indeks

4ME/2ME 87 Net Motion 109
Altum 149 Nova 170
Antero 153 Operator24 124
Arthrodesenstubhl 126 Pop 140
Bizzi 151 Punkt 156
Bjarg 63 Sail 41
Cashy 137 @-Sense 112
Duo Back 128 Sonata XXL, Sonata 24/7 172
Eggy 134 SO-one 58
Enjoy, Enjoy-Ergohuman 162 Souly 70
Garta 158 Taktik 118
Giulietta 142 Tiger 51
GLOBEline 54 Tiger UP 48
Goliat 175 Viden 79
Intrata 100 Viden Pro 84
Kassenstihle 131 Vosto 147
Lynx 160 Xenium 21
Nargo 24/7 177 Xilium 10
Navigo 90 X-Line 74
Neo 164 Xpendo 115
Neo-Lux 167 YouTEAM™ 30
Neos 145 Z-body 97
Nero, Nero UP 121
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Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben kénnen von den Originalfarben abweichen.
Publications of Nowy Styl sp. z 0.0. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z 0.0.



Messmethoden
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A Messmethoden: Drehstiihle
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g 1. Bezug zu den Normen wie zum Beispiel: Art des Bezugsstoffs, Rollen/ Ebenheit, senkrecht zur mittlere Ebene,
ie Messungen miissen nac tandar eiter, Gasfeder). reuzt den unkt;

% Die M U h EN Standard Gleiter, Gasfed ki den “A” Punk
s durchgefiihrt werden — der “S” Punkt: der am weitesten entfernte
< Punkt der Ruckenlehne befindet sich in der
g 1.1 Bei Drehstiihle: Begriffsbestimmungen: mittleren Ebene.
o EN 1335-1:2000/AC:2002 Biiromébel — der “A” Punkt: Es ist der Punkt, an dem die
=] — Buroarbeitsstihle — Teil 1: chwenkachse des Stuhls den Sitz kreuzt,
P Bl beitsstihle — Teil 1 Sch kachse des Stuhls den Sitz k
o assen — Bestimmung der Massen er mit einem g-schweren Dummy

M Besti der M d it ei 64 k h D
; Alle Massen sind in Millimetern angegeben. geladen wird;
8‘ Die angezeigten Massen kénnen je nach — die mittlere Ebene (EBENE 1): eine vertikale
3 ausgewabhlter Produktkonfiguration variieren Ebenheit kreuzt den “A” Punkt und teilt

(betroffen sind optionale Komponenten, den Stuhl in zwei symmetrische Teile;

— die Querebene (EBENE 2): eine vertikale




2. Drehstiihle

Die Massen der Drehstiihle werden in der
Position der Mechanik gemessen, wobei der Sitz
so horizontal wie moglich ist und die Ruicken-
lehne so vertikal wie moglich ist.

Messmethoden: Drehstiihle

Die Drehstiihle werden mit Rollen
fir Teppichbéden und weiche Boden gemessen.

A - Sitzh6he

(nach dem “a” Standard)

Die Sitzhohe ist der vertikaler Abstand zwischen
dem Boden und dem “A” Punkt des Stuhls.

Bei Produkten, die mit einer Gasfeder aus-
gestattet sind, wird die Messung mit dem
minimalen und maximalen Einsatz des StoR-
dampfers angezeigt.

B - Sitztiefe

(nach dem “b” Standard)

Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen

der vorderkante des Sitzes und der vertikalen
Projektion des “S” Stiitzpunktes, gemessen

in der Mittelebene.

Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und
hochstens nach vorne vorgeschoben ist.

C - Sitzflachentiefe

(nach dem “c” Standard)

Die Sitzflachentiefe ist der maximale Abstand
zwischen vertikalen Linien, die die vorderen
und hinteren Endpunkte des Sitzes kreuzen,
gemessen in der Mittelebene.

J/K

D - Sitzbreite

(nach dem “d” Standard)

Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den ver-
tikalen Linien, die die seitlichen Endpunkte des
Sitzes kreuzen, gemessen in der Querebene.

E — Gesamthohe

(ist nicht Teil des Standards)

Die Gesamthéhe des Produkts wird vom Boden
bis zum héchsten Punkt der Rickenlehne mittels
einer geraden Linie gemessen, die zum Boden
senkrecht ist. Bei Produkten, die mit einer
Gasfeder ausgestattet sind, wird die Messung
mit dem minimalen und maximalen Einsatz der
Gasfeder angezeigt.

Bei Produkten, die mit einem hdhenverstellbaren
Sitz ausgestattet sind, wird die Messung mit dem
minimalen Einsatz der Gasfeder und der Riicken-
lehne, sowie mit dem maximalen Einsatz der
Gasfeder und der Ruckenlehne angezeigt.

Bei Stlhlen, bei denen die Kopfstitze ein
wesentlicher Bestandteil der Riickenlehnen-
Struktur ist, muss die Gesamthohe die Kopfstiitze
bericksichtigen.

F — Riickenlehnenbreite

(nach dem “i” Standard)

Die Riickenlehnenbreite ist der maximale
Abstand zwischen den seitlichen Endpunkten der
Rickenlehne.

G - Riickenlehnenlédnge

(nach dem “g” Standard)

Die Riickenlehnenlange ist der vertikale Abstand
zwischen dem oberen und unteren Endpunkt der
Rickenlehne, gemessen in der Mittelebene.

H — Riickenlehnenhéhe

(nach dem “h” Standard)

Die Riickenlehnenhghe ist der vertikale Abstand
zwischen dem Endpunkt oben an der Ricken-
lehne und dem “A” Punkt, gemessen in der
Mittelebene.

Bei einem Produkt, das mit einem héhenverstell-
baren Sitz ausgestattet ist, wird die Messung mit
der minimalen und maximalen Positionierung
der Riickenlehne angezeigt.

| - Kopfstiitzenhohe

(ist nicht Teil des Standards)

Die Kopfstilitzenhohe ist der vertikale Abstand
zwischen dem Endpunkt oben an der Kopfstiitze
und dem Endpunkt oben an der Riickenlehne,
gemessen in der Mittelebene.

Die Kopfstiitze muss in Bezug auf die oberen
und unteren Endpunkte der Kopfstiitze soweit
gestreckt wie moglich werden.

Bei einem Produkt, das mit einer héhenver-
stellbaren Kopfstltze ausgestattet ist, wird die
Messung mit der minimalen und maximalen
Positionierung der Kopfstiitze angezeigt.
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Messmethoden: Drehstiihle

M - Kopfstiitzenbreite

(ist nicht Teil des Standards)

Die Kopfstiitzenbreite ist der maximale Abstand
zwischen den seitlichen Endpunkten der
Kopfstitzenoberfldche.

N — Kopfstiitzenhdhe

(ist nicht Teil des Standards)

Die Kopfstutzenhohe ist der vertikale Abstand
zwischen den oberen und unteren Endpunkten
der Kopfstiitzenoberflache.

J = AuBendurchmesser des FuBkreuzes

(ist nicht Teil des Standards)

Der Durchmesser des FuRRkreuzes ist zwischen
den duBeren Endpunkten des flinfarmigen FuR-
kreuzes gemessen.

K

K — FuBkreuzbreite

(ist nicht Teil des Standards)

Bei anderen Gestellen als flinfarmige FuBkreuze,
wird diese Abmessung zwischen den Endpunkten
des Gestells gemessen. Siehe die Zeichnung
unten.

L — Gesamttiefe

(ist nicht Teil des Standards)

Gemessen zwischen den Endpunkten eines
Stuhls, seitlich gesehen.

Falls das FuBkreuz die Endpunkte des Stuhls
bildet, muss die Masse zusammen mit dem
FuBkreuz und den Rollen angegeben werden, die
wie in der folgenden Zeichnung angeordnet sind.
Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und
héchstens nach vorne vorgeschoben ist.




Bei Stiihlen, die mit Armlehnen ausgestattet sind,
ist es notwendig zusitzliche Massen anzugeben:

Messmethoden: Drehstiihle

Z - Armlehnenhéhe

(nach dem “p” Standard)

Die Armlehnenhéhe ist der vertikale Abstand
zwischen der Armlehnenoberkante und dem “A”
Punkt, gemessen in der Mittelebene.

Bei Armlehnen, die keine horizontale Form
haben, mit abgerundeten Endpunkten oder, die
aus einem nicht-starren Material hergestellt
wurden, ist die Armlehnenhdhe der Abstand
zwischen der vertikalen Oberflache, die sich

20 mm unterhalb von dem oberen Endpunkt der
Armlehne befindet, und dem “A” Punkt.

Bei Produkten, die mit hohenverstellbaren
Armlehnen ausgestattet sind, wird die Messung
mit der minimalen und maximalen Positionie-
rung der Armlehne angezeigt.

Y — Armlehnenldnge

(nach dem “n” Standard)

Die Armlehnenlédnge ist der Abstand zwischen
den vertikalen Linien, die den vorderen und
hinteren Endpunkt kreuzen.

Bei Armlehnen, die keine horizontale Form
haben, mit abgerundeten Endpunkten oder, die
aus einem nicht-starren Material hergestellt
wurden, soll der Abstand 20 mm unterhalb vom
Nutzbereich der Armlehne gemessen werden.
Bei Produkten, die mit hohenverstellbaren
Armlehnen ausgestattet sind, wird die Messung
mit der minimalen und maximalen Positionie-
rung der Armlehne angezeigt.

X — Armlehnenbreite

(nach dem “o0” Standard)

Die Armlehnenbreite ist der Abstand zwischen
den vertikalen Linien, die den inneren und
duBeren Endpunkt der (von vorne gesehen)
Armlehnenauflage/Armlehnentrager kreuzen.
Falls die Armlehnenform keine Breitenmessung
zulasst, soll der Abstand 20 mm unterhalb von
der Oberkante gemessen werden.

W - Lichtes InnenmaR der Armlehnen

(nach dem “r” Standard)

Der Abstand zwischen den Armlehnen ist der
Abstand zwischen den vertikalen Linien, die die
inneren Endpunkte kreuzen, gemessen in der
Querebene. Beim einstellbaren Innenmal muss
der Abstand in den beiden Endpositionen der
Armlehnen gemessen werden.

V — Gesamtbreite der Armlehnen

(ist nicht Teil des Standards)

Der Abstand zwischen den vertikalen Linien,

die den duReren Endpunkten der (von vorne
gesehen) Armlehnen kreuzen.

Bei Verstellungsmoglichkeiten, soll der Abstand
in den beiden Positionen der einstellbaren Arm-
lehnenelemente gemessen werden.
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Durchfiihrung von Produktmessungen: Besucherstiihle

Begriffsbestimmungen:

— die Mittelebene (EBENE 1): eine vertikale — die Querebene (EBENE 2): eine vertikale — der “S” Punkt: ein Punkt, der am weitesten
Ebenheit, die den Sitz in zwei symmetrische Ebenheit, die senkrecht zur Mittelebene liegt, nach vorne von der Riickenlehne vorge-
Teile verteilt, schoben ist, befindet sich in der Mittelebene.
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Durchfiihrung von Produktmessungen: Besucherstiihle

3. Besucherstiihle:

Die Messmethode bezieht sich nicht auf
Messungen nach PN-EN 16139.

Die Massen der Besucherstiihle werden auf
Gleitern fur Teppichboden gemessen.

B/C

A

Y

A

Y

A

A - Sitzh6he

Die Sitzhohe ist der vertikale Abstand zwischen
dem Boden und dem hochsten Punkt des Sitzes,
gemessen an der Vorderkante in der Mittel-
ebene des Produkts.

A1l - Sitzhéhe (Nach PN-EN 16139)

Die Sitzhohe ist der vertikale Abstand zwischen
dem Boden und dem Sitzpunkt, gemessen in der
Mittelebene und bestimmt mittels der Matrix
nach EN Standard.

B - Sitztiefe

Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen der Vor-
derkante des Sitzes und dem “S” Punkt.

Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und
hochstens nach vorne vorgeschoben ist.

Bei einigen Stihlen mit Schalen, bei denen
keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und
der Rickenlehne besteht, wird die Tiefe von
der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der
Ruckenlehne gemessen.

A ‘r 1
< D >
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C - Sitzflachentiefe

Die Sitzflachentiefe ist der maximale Abstand
zwischen vertikalen Linien, die die vorderen
und hinteren Endpunkte des Sitzes kreuzen,
gemessen in der Mittelebene.

Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und
hochstens nach vorne vorgeschoben ist.

Bei einigen Stiihlen mit Schalen, bei denen
keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und
der Rickenlehne besteht, wird die Tiefe von
der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der
Ruckenlehne gemessen.

Wenn die C-Masse mit der B-Masse identisch ist,
wird nur eine Masse angezeigt.

D - Sitzbreite

Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den ver-
tikalen Linien, die die seitlichen Endpunkte des
Sitzes kreuzen, gemessen in der Querebene.

E — Gesamthohe

Die Gesamthéhe des Produkts wird vom Boden
bis zum héchsten Punkt des Produkts mittels
einer geraden Linie gemessen, die zum Boden
senkrecht ist.

F — Riickenlehnenbreite

Die Rlckenlehnenbreite ist der maximale
Abstand zwischen den seitlichen Endpunkten der
Ruckenlehne.

G - Riickenlehnenlédnge

Die Riickenlehnenldnge ist der vertikale Abstand
zwischen dem oberen und unteren Endpunkt der
Rickenlehne, gemessen in der Mittelebene.

H - Armlehnenhdhe

Die Armlehnenh6he wird vom Boden bis zum
hochsten Punkt der Armlehne mittels einer
geraden Linie gemessen, die zum Boden
senkrecht ist.

K — Gestellbreite
Gemessen zwischen den beiden Endpunkten des
FuRkreuzes.

V — Gesamtbreite

Der Abstand wird zwischen den Endpunkten
gemessen, die am weitesten des Sitzes entfernt
sind. Dieser Abstand befindet sich in der
Querebene.

L — Gesamttiefe
Gemessen zwischen den Endpunkten des
Produkts.
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Wichtige Informationen:

— Alle Drehstuihle sind flr eine tagliche — Die angegebenen Massen kénnen von Preisaufschlag auf den entsprechenden Netto-
8-stliindige Verwendung von Benutzer mit den tatsachlichen Abmessungen um +2 % preises zu bestellen,
bis zu 110 kg Korpergewicht geplant, mit abweichen, — Die Bestellung erfolgt nach der Fristsetzung
Ausnahme der Kindersitzmodelle und der — Die Oberflachenausfiihrungen, die fir das mit der Verkaufsabteilung und nach Annahme
Sessel: Sonata 27/7 und Sonata XXL, nach EN Produkt verfugbar sind, sind mit Preisen des Angebots
1335, versehen,

— Alle Drehstuhle sind fir eine tagliche, — Es ist moglich Modelle in nicht-standardma-
8-stlindige Verwendung von Benutzer bis zu Rigen Ausfiihrungen oder in personalisierter
110 kg Korpergewicht geplant, nach EN 16139. Version (ohne Aufpreis) gegen einen 25%
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

1.1 Biirodrehstiihle und Konferenzdrehstiihle

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P XILIUM XILIUM CONFERENCE XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR UPH SWIVEL CHAIR MESH SWIVEL CHAIR MESH
MaRe
(mm) Gewicht

(kg)
Modell A B C D E F G H 1 J L Q
XILIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P (SY1-ST) 400-525| 390-515 | 500 | 450 | 1015-1255 | 445 520 | 595-705 | 200—260 |@ 735| 670 — 14,3
XILIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P (SYN1-ST) 400-525 | 390-515 | 500 | 450 | 1015-1255 | 445 520 | 595-705 | 200—260 |@ 735| 670 — 14,3
XILIUM SWIVEL CHAIR 400-525 | 385-510 | 485 | 445 | 1015-1255 | 445 | 520 | 595-705 | 200-260 |@ 735| 670 — 15,3
UPH/P (SI-ST)
XILIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P (SIN-ST) 400-525 | 385-510 | 485 | 445 | 1015-1255 | 445 | 520 | 595-705 | 200—260 |@ 735| 670 - 15,3
XILIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P (SA1-ST) 400-525 | 390-515 | 500 | 450 | 1015-1255 | 445 | 520 | 595-705 | 200-260 |@ 735| 670 - 13,8
XILIUM SWIVEL CHAIR
MESH (SY1-5T) 400-525 | 420-545 | 500 | 450 | 1010-1255 | 480 | 540 | 595-705 | 200-260 |@ 735| 670 — 14
XILIUM SWIVEL CHAIR
MESH (SYN1-ST) 400-525 | 420-545 | 500 | 450 | 1010-1255 | 480 | 540 | 595-705 | 200—260 |@ 735| 670 - 14
XILIUM SWIVEL CHAIR 400-525 | 425-550 | 485 | 445 | 1010-1255 | 480 | 540 | 600-700 | 200—260 |@ 735| 670 - 15
MESH (SI-ST)
XILIUM SWIVEL CHAIR
MESH (SIN-ST) 400-525 | 425-550 | 485 | 445 | 1010-1255 | 480 | 540 | 600-700 | 200—260 |@ 735| 670 — 15
XILIUM SWIVEL CHAIR
MESH (SA1-ST) 400-525 | 420-545 | 500 | 450 | 1010-1255 | 480 | 470 | 595-705 | 200—260 |@ 735| 670 — 13,5
XILIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P (SY1-ST) 400-525 | 370-495 | 500 | 450 | 940-1180 | 450 | 470 |530-615 |230-290 |@ 735| 670 — 15,5
XILIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P (SYN1- |400-525 | 370—495 | 500 | 450 | 940-1180 450 470 | 530-615 | 230-290 |@ 735| 670 — 15,5
ST)
XILIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P (S1-ST) 400-525 | 365-490 | 485 | 445 | 940-1180 | 450 | 470 |530-615|230-290 |@ 735| 670 - 16,5
XILIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P (SIN-ST) 400-525 | 365-490 | 485 | 445 | 940-1180 | 450 | 470 |530-615|230-290 |@ 735| 670 - 16,5
XILIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P (SA1-ST) 400-525 | 370—-495 | 500 | 450 | 940-1180 | 450 | 470 |530-615|230-290 |@ 735| 670 - 15
XILIUM CONFERENCE
SWIVEL CHAIR UPH (TILT2) 380-510 440 495 | 480 | 820-950 | 455 | 340 440 - @ 710| 644 - 13,4
XILIUM CONFERENCE
SWIVEL CHAIR MESH 380-510 420 495 | 480 850-980 450 370 470 — @ 710| 644 — 13
(TILT2)
XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR UPH 595-780 420 495 | 480 | 1070-1255 | 455 | 370 440 - @710| 644 | 270-455| 16,2
(TILT 2)
XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH 595-780 420 495 | 480 | 1070-1255 | 450 370 470 — @ 710| 644 | 270-455 15,8
(TILT 2)
A — Sitzhohe E - GesamthGhe I - Kopfstitzenhohe
B — Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G — Ruckenlehnenlange L — Gesamttiefe
D - Sitzbreite H — Rickenlehnenhohe Q - FuBstitzenhohe
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[ MeR- )
standard\
>-| Setes MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R53 110-315 220 85 475 645 1,0
R54 180-280 225 110 360-510 580-730 1,9
R54-POL 180-280 225 110 360-510 580-730 2,5
R55-POL 200-300 240 100 280-650 480-850 3,2
Z - Armlehnenhdhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen
Y - Armlehnenldnge W - Lichtes Innenmal der Armlehnen
1.2 Besucherstiihle
XILIUM FRAME CHAIR 4L UPH XILIUM FRAME CHAIR CF UPH
" MeR-
= o
Seite 3
— (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H L Vv
XILIUM FRAME CHAIR 4L UPH 464 420 440 495 480 860 455 340 655 550 532/600 ARF 7,9
XILIUM FRAME CHAIR 4L MESH 464 420 420 495 480 890 450 370 655 550 532/600 ARF 7,5
XILIUM FRAME CHAIR CF UPH 464 420 450 495 480 875 455 340 655 600 513/600 ARF 8,1
XILIUM FRAME CHAIR CF MESH 464 420 430 495 480 905 450 370 655 600 513/600 ARF 7,9
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H - Armlehnenhthe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthohe L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge



Technische Beschreibung

2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle

FuBkreuz:

— @ 735 mm funfarmiges Fulkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS30),

— @ 735 mm funfarmiges FuRkreuz aus weiRem
Polyamid (TS30-W),

— @ 735 mm funfarmiges FuRkreuz aus pul-
verbeschichtetem Aluminium in Schwarz
(ST56-BL),

— @ 735 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST56-POL).

2.1.2 Biirodrehstiihle und Counter-Drehstiihle

FuRkreuz:

— @ 710 mm finfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25),

— @ 710 mm funfarmiges Fulkreuz aus weiRem
Polyamid (TS25-W),

— @ 700 mm fuinfarmiges FuRkreuz aus pul-
verbeschichtetem Aluminium in Schwarz
(ST44-BL),

— @ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST44-POL).

FuBstiitze — aus einem Stahlrundrohr, @ 55 mm,

pulverbeschichtet in Schwarz oder verchromt,

das die Gasfeder abdeckt, und einer Aluminium-
fuBstiitze aus Profil, 65 x 13,5 mm (pulverbe-
schichtet in Schwarz), die FuRstuitze geht mit
dem Sitz zusammen auf/ab.

2.1.3 Besucherstiihle
Freischwinger-Gestell — gefertigt aus Stahl-
rundrohr @ 22 x 2,5 mm, in folgenden
Oberflachenausfihrungen:
— pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
— pulverbeschichtet in Traffic white RAL9016
(E-WT),
— pulverbeschichtet in White aluminium
RAL 9006 (E-WA),
— oder “Fashion Collection” farben: Grey blue
RAL 5008 (GE); Black green RAL 6012 (BN),
— verchromt (E-CR).
Diese Version ist mit oder ohne Armlehnen
erhaltlich, stapelbar bis zu 4 Stiick.
4-FuB-Gestell — gefertigt aus Stahlrundrohr
@ 22 x2,5mm, in folgenden
Oberflachenausfihrungen:
— pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
— pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016
(E-WT),
— pulverbeschichtet in White aluminium
RAL 9006 (E-WA),
— oder “Fashion Collection” farben: Grey blue
RAL 5008 (GE); Black green RAL 6012 (BN),
— verchromt (E-CR).
Diese Version ist mit oder ohne Armlehnen/
Rollen erhaltlich, stapelbar bis zu 4 Stick.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen
standardmaRig flr Teppichboden (ESH)
oder optional fur Hartbéden (ESHH), jeweils
lastabhédngig gebremst.

2.2.2 Konferenzdrehstiihle

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen
standardmaRig fiur Teppichbéden (ESH)
oder optional fur Hartbéden (ESHH), jeweils
lastabhangig gebremst.

2.2.3 Counter-Drehstuhl

Rollen:

— @ 50 mm Rollen standardmaRig fiir Teppich-
boden (KSH) oder optional fur Hartbéden
(KSHH), jeweils lastabhdngig gebremst.

2.2.4 Besucherstiihle

Ereischwinger-Gestell:

— schwarze Mini-Gleiter standardmaRig fir
Teppichboden (GBM) oder optional fir
Hartboden (GBMF).

4-FuR-Gestell:

— Nivelliergleiter standardmaRig fiir Teppich-
béden (GBP) oder optional fiir Hartboden
(GBPF),

— @ 37 mm Mini-Rollen fiir Teppichbéden (RMH)
oder optional fur Hartbéden (RMHH).

2.3 Mechanik

2.3.1 Biirodrehstiihle

SY1-ST Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhéltnis 2.5:1,

— Rickenlehneno6ffnungswinkel 30°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel
im Bereich von 45-150 kg,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von
100 mm + 20 mm resultierend aus der
Ruckenlehnenhohenverstellung,

— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von
0-3°—optional (SYN1-ST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Rickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

SI-ST Advanced Synchronmechanik — Funktionen:

— in der Sitzplatte integriert, Einstellung mittels
Drucktasten und Drehrad,

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhaltnis 2.5:1,

— Riickenlehnenoffnungswinkel 30°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel
im Bereich von 45-150 kg,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von
100 mm + 20 mm resultierend aus der
Riickenlehenhdhenverstellung,

— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von
0-5° - optional (SIN-ST), ausgestattet mit
einer Sicherheitsvorkehrung — Funktion wird
durch das Driicken der vorderen Sitzkante
aktiviert,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Rickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.
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SA1-ST Synchronmechanik mit automatischer

Gewichtsverstellung — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Ruckenlehnenéffnungswinkel 20°,

— Sitzneigungswinkel 6°,

— Rickenlehnenarretierung in 4 Positionen,

— automatische Gewichtsverstellung im Bereich
von 45-110 kg, Feineinstellung,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von
100 mm + 20 mm resultierend aus der
Rickenlehnenhéhenverstellung,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

2.3.2 Biirodrehstiihle und Counter-Drehstiihle

TILT2 Tilt-Mechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Rickenlehnenoéffnungswinkel 12,5 °,

— Sitzneigungswinkel 1,5°,

— Rickenlehnenarretierung in Arbeitsposition,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Drehstuhl mit SY1-ST und SA1-ST Mechanik
Sitzeinleger und Abdeckung aus Polypropylen
(PP) ummantelt mit Formschaum, Starke 50 mm,
Raumgewicht 65 kg/m?3. Sitzpolster standard-
maRig mit Seitenbdden in Stoff oder optional mit
Seitenbdden in 3D Komfortnetz Runner.
Drehstuhl mit SI-ST Mechanik

Sitzplatte bestehend aus: Sitzeinleger aus glas-
faserverstarktem Polyamid (PA + GF), Abdeckung
aus Kunststoff (PA) und Platte aus Polypropylen
(PP) ummantelt mit Formschaum, Starke 60 mm,
Raumgewicht 65 kg/m?3. Die Sitzplatte ist in der
Mechanik integriert. Sitzpolster standardmaRig
mit Seitenbdden in Stoff oder optional mit Sei-
tenbdden in 3D Komfortnetz Runner.

Riickenlehne

Hohenverstellung im Bereich von 110 mm
einstellbar in 12 Position mittels zweier Druck-
knopfe am Ruckenlehnenbugel.

Gepolsterte Riickenlehne (UPH/P) — Einleger aus
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum,
Stdrke 35 mm, Raumgewicht 80 kg / m?3. Riicken-
lehnenabdeckung aus schwarzem oder weilen
Polypropylen (PP).

Gepolsterte Riickenlehne standardmaRig

mit Seitenb6den in Stoff oder optional mit
Seitenbdden in 3D Komfortnetz Runner.
Duo-Back Riickenlehne (DUO-BACK UPH/P)

— Einleger aus Polypropylen (PP) ummantelt
mit Formschaum, Starke 25 mm, Raumgewicht
80 kg/m3.

Ruckenlehnenabdeckung aus schwarzem oder
weilen Polypropylen (PP).

Gepolsterte Ruckenlehne standardmaRig

mit Seitenbdden in Stoff oder optional mit
Seitenbdden in 3D Komfortnetz Runner.

Mesh Rickenlehne (MESH) — Rahmen aus
schwarzem oder weillen glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF). Es sind zwei verschiedene
Mesh-Stoffe erhaltlich:

— AX — elastischer, gewebter Netzstoff,

— WX — elastischer Netzstoff mit Streifendesign.
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Manuelle Lordosenstiitze (erhaltlich fiir gepols-
terte Ruckenlehne mit Kunststoffabdeckung
UPH/P) — mit Tiefenverstellung mittels Handrad
im Bereich von 20 mm (LSD2).

Manuelle Lordosenstiitze (erhéltlich fur Netz-
rickenlehne) — mit Tiefenverstellung mittels
Handrad im Bereich von 20 mm (LXD2).
Ruckenlehnenbewegungsfunktion X-move (XV)
—ermoglicht eine dynamische Seitenbewegung
mit feiner Drehbewegung.

Kopfstiitze

aus Polypropylen (PP) ummantelt mit Form-
schaum, Stirke 25 mm, Raumgewicht 55 kg/m3.
Kopfstutze bezogen mit Stoff, standardmaRig mit
Seitenbdden in Stoff oder optional mit Seiten-
béden in 3D Komfortnetz Runner.

Kopfstiitze bezogen mit Leder, standardmaRig
mit Seitenbdden in Leder oder optional mit
Seitenbdden in 3D Komfortnetz Runner.
Kopfstiitzenabdeckung aus Polypropylen (PP)

in Schwarz oder Weil3.

Kopfstutzenbugel aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Weil3.
Verstellbare, gepolsterte Kopfstiitze mit
Abdeckung (HRUA3) — erhaltlich fur gepolsterte
Riickenlehne mit Kunststoffabdeckung (UPH/P)
und Netzriickenlehne (MESH).
Hohenverstellbar im Bereich von 60 mm,
arretierbar in 7 Positionen, Tiefenverstellung im
Bereich von 180 mm, Kopfstiitze schwenkbar im
Bereich von 96°.

Verstellbare, gepolsterte Kopfstiitze mit
Abdeckung (HRUA) — erhaltlich fir Duo-Back
Riickenlehne (DUO-BACK UPH/P).
Hohenverstellbar im Bereich von 60 mm,
arretierbar in 7 Positionen, Tiefenverstellung

im Bereich von 20 mm (resultierend aus der
Hohenverstellung der Kopfstiitze), Kopfstitze
schwenkbar im Bereich von 96°.

2.4.2 Biirodrehstiihle, Konferenzdrehstiihle und
Counter-Drehstiihle

Sitz

Sitzrahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF), Sitzeinleger aus Polypropylen (PP)
ummantelt mit Formschaum, Starke 65 mm,
Raumgewicht 40 kg / m3. Sitzunterseite

mit Kunststoffabdeckung (Stapelschutz fur
Beisteller).
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Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne (UPH) — Einleger aus
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum,
Stérke 17 mm, Raumgewicht 80 kg /m3.

Mesh Rickenlehne (MESH) — Rahmen aus
schwarzem oder weiRen glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF). Es sind zwei verschiedene
Mesh-Stoffe erhaltlich:

— WX — elastischer Netzstoff mit Streifendesign,
— AX - elastischer, gewebter Netzstoff.

3. Armlehnen

3.1 Biirodrehstiihle

3-D Armlehnen (R53) — aus schwarzem oder

weien Polyamid (PA), Armlehnenauflage aus

weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 100 mm plus 105 mm resultierend aus
der Ruckenlehnenhoéhenverstellung

— Padtiefenverstellung 40 mm

— Pad schwenkbar £30°.

4-D Armlehnen (R54) — Armlehnentréager aus

schwarzem oder weil3en glasfaserverstarkten

Polyamid (PA + GF) oder poliertem Aluminium

mit Chrom-Effekt, Armlehnenabdeckung aus

schwarzem oder weien glasfaserverstarkten

Polyamid (PA + GF), Armlehnenauflage aus

weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Ho6he 100 mm (arretierbar in 11 Positionen),

— Breite 70 mm pro Seite,

Padtiefenverstellung 40 mm,

— Pad schwenkbar +360°.

X-D Armlehnen (R55) — Armlehnentréger aus

poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt, Arm-

lehnenabdeckung aus schwarzem oder weiflen
glasfaserverstarkten Polyamid (PA + GF), Arm-

lehnenauflage aus weichem Polyurethan (BPU)
in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 100 mm,

— Breite 50 mm pro Seite,

— Padtiefenverstellung 40 mm,

— Pad schwenkbar = 360° (vorderer Drehpunkt),
zweiter Drehpunkt mit einem zusatzlichen
Schwenkbereich: 60° nach innen, 30° nach
aullen, 180° Drehung der Pad-Komponenten
durch Driicken der Entriegelungstaste.

*NPR 1813 gilt fur alle Stuhlversionen mit der Gasfeder GL40.55,

mit Ausnahme der Stthle mit 3D-Armlehnen (R53).

3.2 Biirodrehstiihle und Counter-Drehstiihle
Feste Armlehnen — aus schwarzem oder weilRen
glasfaserverstarkten Polyamid (PA + GF) optional
erhaltlich.

3.3 Besucherstiihle

Feste Armlehnen — aus schwarzem oder
weillen glasfaserverstarkten Polyamid (PA + GF)
— optional.

4. Verpackung

Birodrehstihle — 1 Stiick pro Karton (vormon-
tiert, 3 Teile pro L-Shape Karton).
Konferenzdrehstiihle und Counter-Drehstiihle —
1 Stlck pro Karton (vormontiert, 3 Teile pro
L-Shape Karton).

Besucherstiihle — komplett montiert, 3 Teile pro
Karton.

5. Technische Regeln, Priif — und

Giitesiegel (fur ausgewdhlte

Produktkonfigurationen)

Birodrehstiihle:

— GS-Zeichen TUV 150 kg fiir alle Versionen mit
SY1-ST, SYN1-ST, SI-ST, SIN-ST Mechanik,

— ,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit fur
Benutzer bis 110 kg Korpergewicht, fir alle
Versionen mit SA1-ST Mechanik,

— EN13351-3,

— NPR 1813%,

— Ergonomie gepriift,

— Quality Office,

— Blauer Engel,

— FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3),

— Zertifikat Schadstoffgepruf.

Besucherstiihle und Konferenzdrehstihle:

— GS-Zeichen TUV,

EN16139,

— Quality Office,

DIN 68878 fiir 4-Ful’ (4L) Version,

FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3),

— Zertifikat Schadstoffgepruf.

Counter-Drehstiihle

— ,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit,

— Festigkeitszertifikat: EN 16139,

Blauer Engel,

— Zertifikat Schadstoffgeprif.
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6. Biirodrehstiihle — Farbkonzept (Kunststoff-/ Aluminium-Teile)

NowyStyl

Unterer Ruckenbiigel sowie das FuRkreuz sind aus Kunststoff oder optional aus poliertem Aluminium

Kopftstiitzenabdeckung
Kopfstitzenbugel

Ruckenlehnenabdeckung

oEpNe

Lordosenstitze

6.1 Duo-Back Riickenlehne

Black Version (BL) — Teile in Schwarz:

— Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
oberer Riickenbugel

unterer Riickenblgel
Rickenlehnenabdeckung
Kopfstutzenabdeckung und Kopfstiitzenbugel
FuRkreuz

gopme

White Version (W) -

Kopftstitzenabdeckung
Kopfstutzenbulgel
Ruckenlehnenabdeckung
Oberer Riickenbugel

Unterer Rickenbugel

—Teile in Weil3:

— Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in
Schwarz)

oberer Riickenbligel

unterer Riickenbligel
Rickenlehnenabdeckung
Kopfstitzenabdeckung und Kopfstitzenbiigel
FuRkreuz

Kopftstutzenabdeckung
Kopfstutzenbugel

Ruckenlehnenabdeckung

FuBkreuz

Optional:

Teile in poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt:
— Armlehnentrager

— unterer Riickenbugel

— FuBkreuz

Teile pulverbeschichtet in Schwarz:

— FuBkreuz
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6.2 Netz-Riickenlehne

Black Version (BL) — Teile in Schwarz: White Version (W) — Teile in WeiR: Optional:

— Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
oberer Riickenbligel

unterer Riickenbugel

Rickenlehnenrahmen

Lordosenstiitze

Kopfstutzenabdeckung und Kopfstiitzenbiigel
FuRkreuz

6.3 Gepolsterte Riickenlehne

Black Version (BL) — Teile in Schwarz:

— Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
oberer Riickenblgel

unterer Riickenbugel
Rickenlehnenabdeckung

Lordosenstiitze

Kopfstitzenabdeckung und Kopfstiitzenbiigel
FuBkreuz

— Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in
Schwarz)

oberer Riickenbiigel

unterer Rickenbligel

Ruckenlehnenrahmen

Lordosenstiitze

Kopfstutzenabdeckung und Kopfstitzenbiigel
FuBkreuz

. w “ ] n

White Version (W) — Teile in Weil:

— Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in
Schwarz)

oberer Riickenbigel

unterer Ruckenblgelframe
Rickenlehnenabdeckung

Lordosenstiitze

Kopfstutzenabdeckung und Kopfstitzenbiigel
FuBkreuz

FuBkreuz in poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt:

— Armlehnentrager

— unterer Ruckenbiigel

— FuBkreuz

FuBkreuz pulverbeschichtet in Schwarz:
— FuBkreuz

Optional:

Teile in poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt:
— Armlehnentrager

— unterer Ruickenbigel

— FuBkreuz

Teile pulverbeschichtet in Schwarz:

— FuBkreuz
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7. Konferenzstiihle — Farbkonzept (Kunststoff-/ Metall-Teile)

o

o n g

n Sitz —und Ruckenlehnenrahmen n Sitz — und Rickenlehnenrahmen n Sitz — und Ruckenlehnenrahmen
n Armlehnen E Armlehnen E Armlehnen

Stapelschutz Stapelschutz Stapelschutz

n 4-FuBR-Gestell n Freischwinger-Gestell n FuBkreuz

7.1 Besucherstiihle (4-FuBgestell, Freischwinger)
— gepolsterte oder Netz-Riickenlehne

Schwarze Version (BL) — Teile in Schwarz: Weille Version (W) — Teile in WeiR: Optional:

— Armlehnen (falls vorhanden) — Armlehnen (falls vorhanden) — Gestell verchromt

— Sitz — und Ruckenlehnenrahmen — Sitz — und Riickenlehnenrahmen — Gestell pulverbeschichtet in Aluminium
— Stapelschutz — Stapelschutz

— Gestell — Gestell
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7.2 Konferenzdrehstiihle
- gepolsterte oder Netz-Riickenlehne

Schwarze Version (BL) — Teile in Schwarz: WeilRe Version (W) — Teile in WeiR: Optional:

— Armlehnen — Armlehnen — Aluminium-FuRkreuz pulverbeschichtet
— Sitz — und Riickenlehnenrahmen — Sitz — und Riickenlehnenrahmen in Schwarz oder in poliertem Aluminium
— Stapelschutz — Stapelschutz mit Chrom-Effekt

— FuBkreuz — FuBkreuz

7.3 Counter-Drehstiihle — gepolsterte
Riickenlehne und Netz-Riickenlehne

i — —
(...-—-—‘h

[ L)

- ~ - LS

Schwarze Version (BL) — Teile in Schwarz: WeilRe Version (W) — Teile in WeiR: Oberflachenausfihrungen:

— Armlehnen, — Armlehnen, — Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder aus
— Sitzrahmen und Riickenlehnenrahmen, — Sitzrahmen und Riickenlehnenrahmen, poliertem Aluminium,

— Sitzabdeckung — Sitzabdeckung — Gasfederabdeckung pulverbeschichtet

— Gasfederabdeckung und FuBstiitze — Gasfederabdeckung und FuBstiitze in Schwarz in Schwarz oder verchromt, FuBstitze

— FuRkreuz. — FuBkreuz. in Schwarz oder in poliertem Aluminium

(beide Elemente sind in einer Oberflachenaus-
fUhrung fir eine bestimmte Farbausfiihrung).
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8. Bestellbeispiel

8.1 Biirodrehstiihle

HElLS e Version co1 o2 05 06 c07 | cos
familie
XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (| synisT XV CC-W | HRUA3-SD-YBOO9/RN60025 | POL | LSD2
09 c10 c11 c12 c13 c1a 16 c19
BA-SD-YBOO9/RN60025 SE-SD-YBOO9/RN60025 | R54-POL/W/BPU| GL-STD | STS6-POL | ESHH | FOAM-I/VS | PACK-L | )

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (SYN1-ST XV CC-W HRUA3-SD-YBO09/RN60025 POL LSD2 BA-SD-YBO0O9/RN60025 SE-SD-YBO09/RN60025
R54-POL/W/BPU GL-STD ST56-POL ESHH FOAM-I/VS PACK-L)

C01 — Mechanik C08 — Lordosenstiitze (je nach gewahlter C13 — FuBkreuz
C02 — Rickenlehnenbewegung Version) C14 - Rollen
C05 — Farbkonzept C09 — Rickenlehne — Farbcode des Bezugsstoffs €16 — Schaum (Riickenlehne und Sitz)
C06 — Kopfstiitze — Art und Farbcode des C10 - Sitz - Farbcode des Bezugsstoffs C19 - Verpackung
Bezugsstoffs C11 - Armlehnen
C07 — Unterer Riickenblgel — Farbcode C12 - Gasfeder

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (SYN1-ST XV CC-W HRUA3-SD-YB009/RN60025 POL LSD2 BA-SD-YB009/RN60025 SE-SD-YBO09/RN60025
R54-POL/W/BPU GL-STD ST56-POL ESHH FOAM-I/VS PACK-L) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der XILIUM Produktfamilie, ein Blrodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit gepolsterter Riickenlehne mit Kunststoffabdeckung
(UPH/P), Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung (SYN1-ST), mit seitlicher Riickenlehnenbewegungsfunktion (XV).
Als Farbkonzept ist die Ausfiihrung der Kunststoffelemente in WeiR (CC-W) angegeben. Die Kopfstiitze, gepolstert und mit dem Stoff Lucia YBOO9 bezogen,
die Seitenbdden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 (HRUA3-SD-YB009/RN60025). Der untere Riickenbligel der Riickenlehne aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt (POL). Lordosenstiitze mit Tiefenverstellung mittels Handrad (LSD2), gepolsterte Riickenlehne mit Kunststoffabdeckung, bezogen in
Lucia YBO09 mit Seitenbéden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 (BA-SD-YB009/RN60025), gepolsterter Sitz, bezogen in Lucia YB 009 mit Seitenbdden in
3D Komfortnetz Runner RN60025 (SE-SD-YB009/RN60025), 4-D Armlehnen mit poliertem Armlehnentriger, weiRer Kunststoffabdeckung und Polyurethan-
Armauflagen (PU) in Schwarz (R54-POL/W/BPU), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem @ 735 mm, fiinfarmigen FuBkreuz in poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt (ST56-POL), mit @ 65 mm Rollen fiir Hartbéden (ESHH), Riickenlehne mit Formschaum, Sitz mit viscoelastischem Schaum (FOAM-I/VS),
vormontiert (PACK-L).
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8.2 Konferenzdrehstiihle

Produkt- Produktgruppe Version co1 o5 09 c10 c11

familie

XILIUM | CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH ( TILT2 CC-B | BA-WX02 | SEYBOO9 | ARF-BPA
c12 c13 c1a c19

GL-STD ST44-POL ESHH PACK-L )

XILIUM CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH (TILT2 CC-B BA-WX02 SE-YBO09 ARF-BPA GL-STD ST44-POL ESHH PACK-L)

C01 - Mechanik C10 - Sitz— Farbcode des Bezugsstoffs C13 - FuBkreuz

C05 - Farbkonzept C11 - Armlehnen C14 - Rollen/Gleiter

C09 - Rickenlehne —Farbcode des C12 - Gasfeder C19 - Verpackung
Bezugsstoffs

XILIUM CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH (TILT2 CC-B BA-WX02 SE-YB009 ARF-BPA GL-STD ST44-POL ESHH PACK-L)
identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der XILIUM Produktfamilie, ein Konferenzstuhl (CONFERENCE SWIVEL CHAIR), mit Netz-Rickenlehne (MESH), mit Tilt-Mechanik
(TILT2), als Farbkonzept ist die Ausfiihrung der Kunststoffteile in Schwarz (CC-B) angegeben, die Riickenlehne ist bezogen in WX mesh (BA-WX02), der
Sitz ist gepolstert und mit dem Stoff Lucia YBOO9 bezogen (SE-YB009), mit festen Armlehnen in schwarzem Polyamid (ARF-BPA), mit Standard-Gasfeder
(GL-STD), mit @ 700 mm, fiinfarmigen FuBkreuz in poltiertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST44-POL), mit schwarzen Rollen fiir Hartbéden (ESHH),
vormontiert (PACK-L).

9. Xilium — Regeln zur Kombination der Die Seitenbéden sind in verschiedenen, — Seitenbdden optional in 3D Komfortnetz

Stoffe varianten wahlbar: Runner (erhaltlich in einfarbigem Farbkonzept,
— Seitenbdden im gleichen Stoff und gleicher z.B. blau/blau oder im Farbkontrast, z.B. blau/

Der gewdhlte Stoff ist fiir jedes Polsterelement Stofffarbe wie die Polsterelemente (mit schwarz)

gleich, mit Ausnahme der Kopfstitze, welche in Ausnahme der Kopfstiitze, welche optional — fur die Bezugsstoffe Sempre/Sempre Melange,

allen verfiigbaren Lederfarben bezogen werden bezogen in Leder mit Seitenbdden in Leder Step/Step Melange und Radio kénnen die

kann (erhaltlich fur Xilium). oder 3D Komfortnetz Runner gewahlt werden Seitenbdden in der dazugehorigen Farbe

Auch die Stofffarbe ist fur jedes Polsterelement kann) gepolstert werden, z.B. Radio 1510 und 1008;

gleich, mit Ausnahme des Sitzes, welcher zusat- — Seitenb6den im gleichen Stoff wie das Step 62057 und Step Melange 62057.

zlich immer auch in Schwarz gewéhlt werden jeweilige Polsterelement, die Stofffarbe kann

kann. gemaR der

— Farbe des Sitz — oder Riickenlehnenpolsters
oder in Schwarz gewdhlt werden
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1. MaRe/Gewichte

1.1 Swivel chair

ok

XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR
DUO-BACK UPH/P
MeR-
standard
>'| auf der MaRe
Seite 3
X (mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H | J K L
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P ESP-ST (TYP 45) 420-530 | 390—-490 | 495 | 465 |1040-1230| 445 | 545 | 590-670 | 160-215 | 760 | — | 730 17
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P ESPE-ST (TYP 47) 420-530 | 390-490 | 495 | 465 |1050-1230| 445 | 545 | 590-670 | 160-215 | 760 — 730 17
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P IND-ST (TYP 61) 420-530 | 400—-500 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 545 | 580—-660 | 160—-215 | 760 | — | 730 17
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P DNP-ST (TYP 51) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 545 | 590-670 | 160-215 | 760 | — | 730 18
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P DNPH-ST (TYP 53) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 545 | 590-670 | 160-215 | 760 | — | 730 18
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P ME14-ST (TYP 14) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 545 | 625-720 | 160-215 | 760 — 710 20
XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P ME13-ST (TYP 13) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 545 | 625-720 | 160-215 | 760 | — | 710 20
XENIUM SWIVEL CHAIR MESH
ESP-ST (TYP 45) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |[1040-1230| 445 | 550 | 570-650 | 160—-215 | 760 | — | 730 15
XENIUM SWIVEL CHAIR MESH
ESPE-ST (TYP 47) 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 |1040-1230| 445 | 550 | 570-650 | 160-215 | 760 | — | 730 15
XENIUM SWIVEL CHAIR MESH
IND-ST (TYP 61) 420-530 | 380—-480 | 495 | 465 |1040-1230| 445 | 550 | 570-650 | 160-215 | 760 | — | 730 15
XENIUM SWIVEL CHAIR MESH
DNP-ST (TYP 51) 420-530 | 385-485 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 550 | 600—-690 | 160—-215 | 760 — 730 16
XENIUM SWIVEL CHAIR MESH
DNPH-ST (TYP 53) 420-530 | 385-485 | 495 | 465 [1050-1240| 445 | 550 | 600—690 | 160—-215 | 760 | — | 730 16
A — Sitzhohe E — Gesamthohe I — Kopfstiitzenhohe
B - Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G — Rickenlehnenlange K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite H - Rickenlehnenhdhe L - Gesamttiefe
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MeR-

[ o e
Seite 3
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H 1 J K L
)'fAEENfzgrS(_mlg/iz)CHAlR MESH 420-530| 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 550 | 600—-690 | 160-215 | 760 | — | 710 18
),fAEEN;;grS(.mIQ/E;)CHAIR MESH 420-530| 370—-470 | 495 | 465 |1050-1240| 445 | 550 | 600—-690 | 160—-215 | 760 | — | 710 18
éilleUé\g IZ’S-\éVT!\(/f¢|3c:145A;IR buo- 420-530 | 390—-490 | 495 | 465 | 970-1160 | 480 | 460 | 540—-620 | 220—-280 | 760 | — | 730 16
éi,gkué\g PS;/-VSI;/(E-II:Y(;HZ‘A;I)R buo- 420-530| 390490 | 495 | 465 | 970-1160 | 480 | 460 | 540-620 | 220-280 | 760 | — | 730 16
)B(iﬁll(ull\l\/l]Ds—\g/'I!\('lle-FgglA)lR buo- 420-530 | 380—480 | 495 | 465 | 970-1160 | 480 | 460 | 500—-580 | 220-280 | 760 | — | 730 16
)B(iﬁ:(UI'DVINi\-Ig'II'V(I::rLYgi?;R buo- 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 | 970-1160 | 480 | 460 | 500—-580 | 220-280 | 760 | — | 730 17
)QZE:(USANi\a/-I:TEz_TCYFF"ASI; buo- 420-530 | 370—-470 | 495 | 465 | 970-1160 | 480 | 460 | 500—-580 | 220-280 | 760 | — | 730 17
éi,g:(ul\’\/fEs:l\éll\{IS\'/l'E(I:I'$E?£ bUG- 420-540 | 340—440 | 495 | 465 | 980-1190 | 480 | 460 | 520-600 | 220-280 | 730 | — | 710 19
)B(i,g:(UmEsil\Q{IS\'/rE(lrlsqu?s DUO- 420-540 | 340—440 | 495 | 465 | 980-1190 | 480 | 460 | 520—-600 | 220-280 | 730 | — | 710 19
)SEJ'\SEJB'\:CCKOEUS'\F"TSETR('SI'\yPI\AIliI)- CHAIR 630—-875 | 390—-490 | 495 | 465 |1225-1575| 480 | 460 | 540-620 | 220-280 | 760 | — | 730 19
)élijl\(l)l-UBI\KCCKOEUSI\FI,I-ESFE[S(}'/_VYl;/iI;)CHAIR 630—-875 | 390—-490 | 495 | 465 |1225-1575| 480 | 460 | 540-620 | 220-280 | 760 | — | 730 19
)L(Jil;lil/%héls(;’(?sl:ll"\:'-lIEﬁ 2\5/\;|VEL CHAIR 630-875 | 390—-490 | 495 | 465 |1245-1595| 445 | 545 | 610-695 | 160-215 | 760 | — | 730 19
)ljiﬁl/l.;l\éls(;cg}lsl_\lr'l(:?spsrél)VEL CHAIR 630—-875 | 390—-490 | 495 | 465 |1245-1595| 445 | 545 | 610-695 | 160-215 | 760 | — | 730 19

A — Sitzhohe E - Gesamthohe I - Kopfstiitzenhthe

B - Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G - Rickenlehnenldnge K — FuBkreuzbreite

D - Sitzbreite H — Rickenlehnenhohe L - Gesamttiefe
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.

1.2 Besucherstiihle

=ha

XENIUM FRAME CHAIR XENIUM FRAME CHAIR XENIUM FRAME CHAIR
CF DUO-BACK CF MESH CF UPH/PLASTIC
[ MeR-
standard
| Soned MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B (o D E F G H K Vv L
ﬁiﬁ%M FRAME CHAIR CF 468 425 470 520 470 1005 445 545 650 545 565 650 11,5
R(AEE’\ISII:JM FRAME CHAIR CF 468 425 450 520 470 985 440 545 650 545 565 675 11,5
XENIUM FRAME CHAIR CF
DUO-BACK 468 425 465 520 470 930 470 470 650 545 565 660 11,5
XENIUM FRAME CHAIR CF
DUO-BACK S 455 410 460 520 470 925 475 470 650 545 555 630 12,5
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhohe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthohe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G — Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe
[ MeR-
. standard
| asueitd:; MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R36/B/B (A60) 140-310 230 85 460 630 2,5
R43-B/B/BPU (A94) 190-290 215 110 330-510 560-740 2,6
R37-BL/B/B (A13) 185-285 235 110 365-520 590-720 3
R38-BL/B/B (A64) 194-300 220 110 355-510 580-730 3,1
R38-POL/B/B (A65) 194-301 220 110 355-511 580-731 3,1
R46-B/B/BPU (A10) 165-270 220 100 420-520 620-710 2,4
Z — Armlehnenhodhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
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2.

Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle
FuBkreuz:

@ 760 mm flinfarmiges FuBkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS29),

@ 760 mm flinfarmiges FuBkreuz aus weiRem
Polyamid (TS29-W),

@ 760 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe
Jet black RAL 9005 (ST55-BL),

@ 760 mm fiinfarmiges FuBkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST55-POL).

2.1.2 Konferenzdrehstiihle
FuRkreuz:

@ 687 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS28),

@ 687 mm flinfarmiges FuBkreuz aus
Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe
Jet black RAL 9005 (ST52-BL),

@ 687 mm flinfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST52-POL).

@ 740 mm vierarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST55-POL).

2.1.3 Konferenzstiihle
Freischwinger-Gestell — aus Stahlrundrohr
@ 25 x 2,5 mm (stapelbar bis zu 2 Stiick),
Oberflachenausfihrungen:

pulverbeschichtet in der Farbe Jet black

RAL 9005 mit festen Armlehnen, Armauflagen
aus schwarzem Polyurethan (PU) (CFPS-BL/B),
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black

RAL 9005 mit festen Armlehnen, Armauflagen
aus grauem Polyurethan (PU) (CFPS-BL/GR),
pulverbeschichtet in der Farbe Pure white
RAL 9010 mit festen Armlehnen, Armauflagen
aus schwarzem Polyurethan (PU) (CFPS-W/B),
verchromt mit festen Armlehnen, Arm-
auflagen aus schwarzem Polyurethan (PU)
(CFPS-CR/B),

verchromt mit festen Armlehnen, Arm-
auflagen aus grauem Polyurethan (PU)
(CFPS-CR/GR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, standard-
maRig fur Teppichboden (ESH) oder optional
Hartboden (ESHH), lastabhédngig gebremst.

59 mm Kunststoffgleiter fiir Teppich- und
Hartboden (GB) oder @ 50 mm Rollen fiir
Hartboden (SHHB), lastabhangig gebremst.

Technische Beschreibung

2.2.2 Konferenzdrehstiihle
Funfarmiges FuRBkreuz:

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, stan-
dardmaRig fur Teppichboden (ESH) oder
optional Hartbéden (ESHH), lastabhéngig
gebremst,

@ 59 mm schwarze Kunststoffgleiter fir
Teppich-und Hartboden (GB59).

Vierarmiges FulRkreuz:

verchromte Gleiter, standardmaRig fir Tep-
pichbéden (GBCR) oder optional Hartboden
(GBFCR).

2.2.3 Konferenzstiihle
Freischwinger-Gestell:

Minigleiter, standardmaRig fiir Teppichbéden
(GBM) oder optional Hartboden (GBMF).

2.3 Mechanik

2.3.1 Biirodrehstiihle

nchronmechanik ESP-ST — Funktion:

Sy

Sy

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhéltnis von 2.7:1,
Offnungswinkel der Riickenlehne (23 °)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,
stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

Sitztiefenverstellung 100 mm,

negative Sitzneigeverstellung im Bereich von
0—4° - optional, (ESPF-ST),

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne,
stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

nchronmechanik DNP-ST — Funktion:

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhaltnis von 2.6:1,
Offnungswinkel der Riickenlehne (26 °)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10°),
Ruckenlehnenarretierung in 10 Positionen,
stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

Gewichtsverstellung flr Personen zwischen
85-150 kg Korpergewicht — optional
(DNPH-ST),

Sitztiefenverstellung 100 mm,

negative Sitzneigeverstellung im Bereich von
0-4°,

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,
stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

Synchronmechanik IND-ST — Funktion:

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhaltnis von 3.0:1,
Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (6°),
Ruckenlehnenarretierung in 4 Positionen,
automatische Gewichtsverstellung,
Feineinstellung,

Sitztiefenverstellung 100 mm,

negative Sitzneigeverstellung im Bereich von
0-5°,

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,
stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

Freework Mechanik (ME13-ST/ME14-ST)

3-dimensional beweglicher Sitz
Gewichtsverstellung per Drehknauf von

ca. 45-80 kg (ME13-ST)
Ruckenlehnenoffnungswinkel 14°

Sitzhéhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
Sitztiefenverstellung 100 mm

Optional: Gewichtsverstellung per Drehknauf
von ca. 80—110 kg (ME14-ST)

2.3.2 Konferenzdrehstiihle
Wippmechanik TILT/AR/RG — Funktion:

Sitzneigung der integrierten Sitz und Riicken-
lehne im Bereich von 11°,

Sitzh6he stufenlos verstellbar mittels
Gasfeder.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Struktur aus Kunststoff (PP), ummantelt mit
Formschaum, Starke 59 mm, Raumgewicht
55-60 kg/m3.

Seitenboden optional in 3D Komfortnetz Runner

gepolstert (SE—SD—@/@).

Riickenlehne

Rickenbugel — Oberer Rickenbugel aus Glas-
faserverstarkten Polyamid (PA + GF) in der Farbe
Schwarz, WeiR oder Grau, unterer Riickenblgel
aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder
pulverbeschichtetes Aluminium in der Farbe
Schwarz. StandardmaRig ist jede Riickenlehne
héhenverstellbar im Bereich von 90 mm.
Gepolsterte Riickenlehne (UPH/P) — Struktur aus
Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum,
Starke 26 mm, Raumgewicht 65-75/m?3. Riicken-
lehnenabdeckung aus schwarzem oder weilen
Polypropylen (PP).
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Optional:

— vollgepolsterte Riickenlehne (BA—FU—@),

— Ruckenlehne mit ,Wave Shape” Nahte fir
gepolsterte Rickenlehne mit Kunststoffabde-
ckung (BA—V—@) — gilt fur die mit Leder oder
Kunstleder bezogene Version,

— Ruckenlehne mit ,Wave Shape” Nahte
in 3D Komfortnetz Runner fir gepolsterte
Ruckenlehne mit Kunststoffabdeckung
(BA—V—@/@) — gilt fur alle Bezugsstoffe mit
Ausnahme der Polsterung in Leder — oder
Kunstleder.

Duo-Back Rickenlehne (DUO-BACK) — Struktur

aus 8-lagigem Sperrholz, Starke 12 mm,

ummantelt mit Formschaum, Starke 40 mm,

Raumgewicht 65-75 kg / m?3.

Seitenbéden in 3D Komfortnetz Runner

(BA—SD—@/@) — optional — nicht méglich

bei den mit Leder oder Kunstleder bezogenen

Versionen.

Mesh Riickenlehne (MESH) — Rahmen aus

schwarzem, weillem oder grauem glasfaserver-

starktem Polyamid (PA + GF). Mesh-Stoff besteht
aus Polyester (75 %) und Polyamid (25 %).

In 3 Farben erhaltlich: Schwarz, WeiR und Grau.

Manuelle Lordosenstiitze (erhaltlich fiir Mesh

Ruckenlehne) — mit Tiefenverstellung im Bereich

von 20 mm (LUD2).

Manuelle Lordosenstitze (erhaltlich fir gepols-

terte Ruckenlehne UPH) — mit Tiefenverstellung

mittels Handrad, im Bereich von 25 mm (LSD2).

Pneumatische Lordosenstiitze (erhaltlich fir

gepolsterte Riickenlehne UPH/P) — mit Tiefenver-

stellung im Bereich von 30 mm (LND2).

Kopfstiitze

Struktur aus Polypropylen (PP), ummantelt

mit Formschaum, Starke 50 mm, Raumgewicht
65-75 kg/m?3, einseitig gepolstert, mit Kopf-
stlitzenbligel aus Polyamid (PA). Kopfstitzenab-
deckung aus Polypropylen (PP) in Schwarz oder
WeiR. Hohenverstellbar im Bereich von 60 mm
und Neigungswinkelverstellung.

2.4.2 Konferenzstuhl und Konferenzdrehstiihle
Sitz

Struktur aus 7-lagigem Sperrholz, Starke 8 mm,
ummantelt mit Formschaum, Starke 50 mm,
Raumgewicht 50 kg /m3.

Riickenlehne

Struktur und Arten der Rickenlehnen sind die
gleichen wie bei Burodrehstihlen.

3. Armlehnen

3.1 Biirodrehstiihle

2-D Armlehnen (R36) — aus schwarzem, grauem
oder weiem glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF), mit Armauflagen aus schwarzem oder
grauem, weichen Polyurethan (PU).. Verstellbe-
reich der Armlehnen:

— Hohe 90 mm

— Pad schwenkbar +44°,

2-D Armlehnen (R46) — aus schwarzem glasfaser-
verstarktem Polyamid (PA+GF) mit Armauflagen
aus schwarzem, weichen Polyurethan (PU).
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe: 100 mm

— Breite: 90 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R37) — aus schwarzem glasfaser-
verstarktem Polyamid (PA + GF) mit Armauf-
lagen aus schwarzem Polyurethan (PU) oder

aus schwarzem glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF) mit Armlehnentréager aus poliertem
Aluminium mit Chrom-Effekt und Armauflagen
aus schwarzem, weichen Polyurethan (PU).
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 100 mm,

— Breitenverstellung 90 mm (gesamt),

— Padtiefenverstellung 40 mm,

— Pad schwenkbar +360°

4-D Armlehnen (R38) — aus schwarzem oder
weilRem glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF), Armlehnentrager aus poliertem
Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium

pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz, mit Arm-

auflagen aus schwarzem oder grauem, weichen
Polyurethan (PU).

Verstellbereich der Armlehnen:

— Ho6he 110 mm,

— Breitenverstellung 80 mm (gesamt),

— Padtiefenverstellung 40 mm,

— Pad schwenkbar +360°.
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3.2 Konferenzstiihle und Konferenzdrehstiihle
Feste Armlehnen —im Rahmen integriert, aus
Sathlrundrohr @ 25 x 2,5 mm, mit Armauflagen
aus schwarzem oder grauem Polyurethan (PU).

4, Verpackung

Birodrehstiihle ohne Kopfstiitze — 1 Stiick pro

Karton (teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).

Birodrehstiihle mit Kopfstiitze — 1 Stiick pro

Karton (komplett montiert).

Konferenzstiihle und Konferenzdrehstihle:

— Burodrehstuhl-Version: 1 Stiick pro Karton
(komplett montiert),

— Version mit Freischwinger-Gestell: 2 Stiick pro
Karton (montiert),

— Version mit 4-FuB-Gestell: 1 Stlick pro Karton
(montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel fiir die Stiihle (fiir ausgewéhlte
Produktkonfigurationen)

,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit.

,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit fir Nutzer mit
bis zu 150 kg Kérpergewicht.

Gepriift nach NPR 1813.

,Blauer Engel",

FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3).
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Technische Beschreibung

6. Riickenlehne — Farbkonzept (Kunststoff-Teile)

Unterer Riickenbigel

ist aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz

Version in Schwarz

n Kopfstitzenabdeckung
n Kopfstitzenbugel
Oberer Riickenbigel

6.1 Duo-Back Riickenlehne

Version in Schwarz — folgende Teile immer in
Schwarz: Kopfstiitzenabdeckung und Kopfstiit-

zenbdugel (falls vorhanden), oberer Riickenbugel.

Unterer Riickenblgel aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbe-
schichtet in der Farbe Schwarz.

Version in Grau

n Kopfstitzenabdeckung

B Kopfstutzenbugel

H Rrickenlehnenrahmen

4 Oberer Riickenbiigel

H Lordosenstutzenabdeckung

Version in Grau — folgende Teile immer in

Grau: Kopfstitzenbiigel (falls vorhanden),
oberer Riickenbiigel. Unterer Riickenbugel aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder
Aluminium pulverbeschichtet in Schwarz.
HINWEIS: Kopfstiitzenabdeckung immer in der
Farbe Schwarz (falls vorhanden).

Version in Weil

n Kopfstutzenabdeckung
n Kopfstutzenbugel

[H Rickenlehnenabdeckung
4 Oberer Riickenbiigel

Version in Weil — folgende Teile immer in WeiR:
Kopfstltzenabdeckung und Kopfstiitzenbugel
(falls vorhanden), oberer Riickenblgel. Unterer
Riickenbuigel aus poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet
in der Farbe Schwarz.
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6.2 Netz-Riickenlehne

Version in Schwarz — folgende Teile immer in
Schwarz: Kopfstiitzenabdeckung und Kopfstit-
zenbugel (falls vorhanden), oberer Ruckenbugel,
Ruckenlehnenrahmen, Lordosenstiitzenabde-
ckung (falls vorhanden). Unterer Riickenbugel
aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe
Schwarz.

6.3 Gepolsterte Riickenlehne

Version in Schwarz - folgende Teile immer in
Schwarz: Kopfstitzenabdeckung und Kopfstut-
zenbligel (falls vorhanden), oberer Riickenbugel,
Rickenlehnenabdeckung (nicht méglich bei
vollgepolsterter FU-Version). Unterer Riicken-
bugel aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe
Schwarz.

Version in Grau — folgende Teile immer in Grau:
Kopfstutzen-bugel (falls vorhanden), oberer
Rickenbiigel, Riickenlehnen-rahmen. Unterer
Rickenbiigel aus poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet
in Schwarz.

HINWEIS: Kopfstiitzenabdeckung und Lor-
dosenstutzenabde-ckung immer in der Farbe
Schwarz (falls vorhanden).

Version in Grau — folgende Teile immer in
Grau: Kopfstutzenblgel (falls vorhanden),
oberer Riickenbugel. Unterer Rickenbuigel aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder
Aluminium pulverbeschichtet in Schwarz.
HINWEIS: Kopfstiitzenabdeckung und Riicken-
lehnenabdeckung immer in der Farbe Schwarz
(falls vorhanden).

NowyStyl

Version in Weil — folgende Teile immer in WeiR:
Kopfstitzenabdeckung und Kopfstiitzenbiigel
(falls vorhanden), oberer Riickenbugel, Ricken-
lehnenrahmen, Lordosenstiitzenabdeckung (falls
vorhanden). Unterer Ruickenbiigel aus poliertem
Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium
pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz.

Version in WeiB — folgende Teile immer in

Weil: Kopfstiitzenabdeckung und Kopfstitzen-
bugel (falls vorhanden), oberer Riickenbugel,
Rickenlehnenabdeckung (nicht méglich bei
vollgepolsterter FU-Version). Unterer Riicken-
bigel aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe
Schwarz.
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7. Bestellbeispiel

7. Birodrehstiihle

Produkt- Produktgruppe Version co1 05 06 co7 co8 09
familie
XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P ( ESPF-ST | CC-W | HRUAYBOO9 | POL | LSD2 | BA-V-YBOO9/RN60025
c10 c11 c12 c13 c1a c16 c19
SE-SD-YBOO9/RN60025 R38-POL/W/B | GL-STD | STS55-POL | ESHH | FOAM-I/VS | PACK-L )

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB0O09 POL LSD2 BA-V-YBO09/RN60025 SE-SD-YBOO9/RN60025 R38-POL/W/B GL-STD ST55-POL
ESHH FOAM-I/VS PACK-L)

C01 — Mechanik C08 — Lordosenstitze (je nach gewdhlter C12 - Gasfeder
C05 — Farbkonzept Version) C13 - FuBkreuz
C06 — Kopfstitze — Art und Farbcode des C09 — Riickenlehne — Farbcode des C14 — Rollen
Bezugsstoffs Bezugsstoffs C16 — Schaum (Rickenlehne und Sitz)
C07 — Unterer Riickenbiigel — Farbcode C10 - Sitz— Farbcode des Bezugsstoffs C19 — Verpackung

C11 — Armlehnen

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-V-YB009/RN60025 SE-SD-YB0O09/RN60025 R38-POL/W/B GL-STD
ST55-POL ESHH FOAM-1/VS PACK-L) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der XENIUM Produktfamilie, ein Birodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit gepolsterter Riickenlehne mit Kunststoffabdeckung (UPH/P), Syn-
chronmechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung (ESPF-ST), Kunststoff-Teile (mit Ausnahme der Armlehnen) in Weil3 (CC-W),
Kopfstitze gepolstert und mit dem Stoff Lucia YBO09 bezogen (HRUA-YB009), Riickenlehne mit unterem Rickenbugel aus poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt (POL), Lordosenstiitze mit Tiefenverstellung (LSD2), gepolstert, mit Kunstoffabdeckung und ,Wave Shape” Néhte, Oberseite bezogen mit
dem Stoff Lucia YB0O09, Unterseite der Riickenlehne gepolstert in 3D Komfortnetz Runner RN6025, (BA-V-YB0O09/RN60025), Sitz gepolstert in YBO09 mit
Seitenbéden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 (SE-SD-YB009/RN60025), 4-D Armlehnen mit polierten Armlehnentriager aus Aluminium, weiRe Struktur
und Armauflagen aus schwarzem Polyurethan (PU) (R38-POL/W/B), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem @ 760 mm fiinfarmigen FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST55-POL), mit @ 65 mm Rollen fiir Hartbéden (ESHH), Riickenlehne mit Formschaum und Sitz mit viscoelasti-
schem Schaum (FOAM-1/VS), vormontiert (PACK-L).



YOulEAM™



Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewichte

1.1 Biirodrehstiihle
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YOUTEAM SWIVEL CHAIR YOUTEAM SWIVEL CHAIR YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB UPH LB MESH LB EL

YOUTEAM SWIVEL CHAIR YOUTEAM SWIVEL CHAIR

HB UPH HB MESH
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Seite 3 .

— (mm) Gewicht

(ke)
Modell A B C D E F G H J L | M N

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
HB MESH HRUA R66

420-545 | 400-470 | 470 | 470 | 1270-1380 | 455 | 870 | 805 | @736 | 688 |5-85| 460 | 215 20,5
YOUTEAM SWIVEL CHAIR

HB UPH HRUA R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
HB MESH R65

420-545 | 400-470 | 470 | 470 | 1270-1380 | 455 | 870 | 805 | @736 | 688 — — — 19,7
YOUTEAM SWIVEL CHAIR

HB UPH R65

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB UPH R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR

LB MESH R66 420-545 | 400-470 | 470 | 470 | 1050-1160 | 455 | 670 | 605 | @736 | 688 — - - 18,3

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB EL R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB UPH ARM

YOUTEAM SWIVEL CHAIR

LB MESH ARM 420-545 | 400—470 | 470 | 470 | 1050-1160 | 455 | 670 | 605 | @736 | 688 - - - 21,2

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB ELARM

Sitzhhe
Sitztiefe
Sitzflachentiefe
Sitzbreite
Gesamthohe

— Ruckenlehnenbreite I - Kopfstutzenhohe
— Ruckenlehnenldnge M — Kopfstutzenbreite
Ruckenlehnenhéhe N - Kopfstutzenhohe
— AuBendurchmesser des FuRRkreuzes

— Gesamttiefe
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|
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NowyStyl Technische Beschreibung

MeRB-

standard
| o Mae
X (mm) Gewicht
(kg) .
Armlehnen z Y X w Vv "E
4D (R66) 195-290 220 78 490-550 646-706 1,76 E
-
2D (R65) 195-290 220 78 490-550 646-706 1,76 g
Ring (ARM) 210 255 45 500-535 590-625 4,70 o=
Z — Armlehnenhdhe W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
Y — Armlehnenldnge V — Gesamtbreite der Armlehnen
X — Armlehnenbreite
1.2 Besucherstiihle
YOUTEAM FRAME CHAIR YOUTEAM FRAME CHAIR YOUTEAM FRAME CHAIR YOUTEAM FRAME CHAIR
4L MESH 4L UPH CST CF MESH CF UPH STB
MeR-
standard
"l auf der MaRe
Seite 3
= (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K L \'

YOUTEAM FRAME CHAIR

4L UPH 475 445 447 465 450 870 440 420 675 570 610 640 7,88

YOUTEAM FRAME CHAIR

ALUPH CST 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 7,85

YOUTEAM FRAME CHAIR

CF UPH 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 8,15

YOUTEAM FRAME CHAIR 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 8,65

CFUPHSTB

A — Sitzhohe E - Gesamthdhe L - Gesamttiefe
Al- Sitzhohe nach EN 16139 F — Rickenlehnenbreite V — Gesamtbreite
B - Sitztiefe G - Riickenlehnenldnge

C - Sitzflachentiefe H — Armlehnenhthe

D - Sitzbreite K — Gestellbreite
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Technische Beschreibung

2. Materialien / Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz / Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle

FuBkreuz:

— @ 736 mm funfarmiges Fulkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Black
grey (ST62-GF),

— @ 736 mm funfarmiges Fulkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Pure
white RAL 9010 (ST62-WH),

— @ 736 mm finfarmiges FuRkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe White
aluminium RAL 9006 (ST62-WA),

— @ 736 mm funfarmiges Fulkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST62-POL).

2.1.2 Besucherstiihle

Freischwinger-Gestell (CF) — gefertigt aus

Stahlrohr @ 22 x 3 mm.

Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) —

gefertigt aus Stahlrohr @ 22 x 3 mm.

4-FuBR-Gestell (4L) — gefertigt aus Stahlrohr

@ 22x3mm.

4-FuR-Gestell mit Rollen (4L CST) — gefertigt aus

Stahlrohr @ 22 x 3 mm.

Oberflichenausfiihrungen:

— pulverbeschichtet in der Farbe Black grey
RAL 7021 (EA-GF),

— pulverbeschichtet in der Farbe Pure white
RAL 9010 (EA-WH),

— pulverbeschichtet in der Farbe White
aluminium RAL 9006 (EA-WA),

— verchromt (EA-CR).

Stapelbarkeit:

Freischwinger-Gestell (CF) — nicht stapelbar.

Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) — bis

4 Stiick stapelbar, mit Stapelschutz als Standard.

4-FuR-Gestell (4L) — nicht stapelbar.

4-FuR-Gestell mit Rollen (4L CST) — nicht

stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

@ 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen lastab-
hangig gebremst, standardmaRig fur Teppich-
boden (ESSH) oder optional schwarz-graue
Kunststoff-Rollen fiir Hartbéden (ESSHH).

2.2.2 Besucherstiihle

4-FuR-Gestell:

— Nivelliergleiter standardmaRig
fr Teppichbéden (GBP) oder optional
fir Hartboden (GBPF).

4-FulR-Gestell mit Rollen:

— @ 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen lastab-
hangig gebremst, standardmaRig fur Teppich-
boden (ESSH) oder optional schwarz-graue
Kunststoff-Rollen fuir Hartbéden (ESSHH).

Freischwinger-Gestell:

— Schwarze Gleiter standardmaRig
fir Teppichbéden (GB) oder optional
fir Hartboden (GBF).

Freischwinger-Gestell, stapelbar:

— Schwarze Gleiter standardmaRig
fr Teppichboden (GB) oder optional
far Hartboden (GBF).

2.3 Mechanik

Die Abdeckung der Mechanik aus Polypropylen

(PP) in Black grey oder Pearl white, in Uberein-

stimmung mit dem ausgewdhlten Farbkonzept.

ME-IN — Synchronmechanik in der Sitzplatte

integriert — Funktionen:

— Wippfunktion,

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz im Verhaltnis 2,8:1,

— Ruckenlehne arretierbar in drei Positionen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Zugtaste,

— Tiefenverstellbarer Sitz 60 mm mittels
Zugtaste,

— Negative Sitzneigung in einem Bereich von
0-5° mittels Zugtaste,

— Hartere Federkraft, optional erhéltlich
(ME-IN1) — fur die Benutzer mit hdherem
Kérpergewicht,

— Anti-Shock-System — Sicherheitsauto-
matik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der
Riickenlehne,

— Sitzh6henverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Gepolsterter Sitz (SE)

Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt
mit Formschaum, Starke 40 mm, Raumgewicht
75 kg /m3.

NowyStyl

Gepolsterter Komfort-Sitz (SE-C) — optional
erhéltlich.

Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt
mit Formschaum, Starke 50 mm, Raumgewicht
72 kg /m?, Polsterung mit Ziernahten.

Hinweis: Gepolsterte Ledersitze werden immer
mit Ziernahten in kontrastierenden Farben
ausgefihrt.

Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne (UPH) — Riickenlehne

in niedriger (LB) und hoher (HB) Ausfiihrung.

Der Rahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF) in Black grey oder Pearl white, in

die Rahmennut werden folgende Schichten

eingesetzt:

— Tragermaterial — 3D Komfortnetz Runner
(immer farblich auf den Rahmen abgestimmt:
RN60025 fir den Rahmen in Black grey und
RN61128 fir den Rahmen in Pearl white) mit
Polyesterschaum, Starke 10 mm, Raumge-
wicht 25 kg/m3,

— Polsterung.

Hinweis: Die Rickenlehne mit Lederpolsterung

ist nur beim Komfort-Sitz (SE-C) erhaltlich und

wird immer mit Ziernahten in kontrastierenden

Farben ausgefiihrt.

Netz-Rickenlehne (MESH) — Riickenlehne in

niedriger (LB) und hoher (HB) Ausfiihrung.

Der Rahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF) in Black grey oder Pearl white, mit

3D Komfortnetz Runner in die Rahmennut

eingesetzt.

Elasto-Net Riickenlehne (EL) — Ruckenlehne in

niedriger (LB) Ausfuihrung.

Der Rahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF) in Black grey oder Pearl white. Das

Elasto-Net aus thermoplastischem Polyurethan-

lastomer (TPU) in Black grey oder Pearl white

ist in die Rahmennut eingesetzt. Das Elasto-Net
ist farblich auf den Rahmen der Rickenlehne
abgestimmt.

Manuell verstellbare Lordosenstiitze (LUH2) —

hergestellt aus Polyamid (PA6), héhenverstellbar

in einem Bereich von 115 mm, in Black grey oder

Pearl white. Die Lordosenstutze ist farblich auf

den Rahmen der Riickenlehne abgestimmt.
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Kopfstiitze

Hohenverstellbare Kopfstitze (HRUA) — erhalt-
lich nur in der Kombination aus hoher Riicken-
lehne (HB) und Komfort-Sitz (SE-C) — aus
Polyamid (PA6) ummantelt mit Formschaum,
Stirke 37 mm, Raumgewicht 90 kg / m?. Kopfts-
tiitzenabdeckung aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Black grey oder Pearl
white, farblich auf den Rahmen der Riickenlehne
abgestimmt.

Hohenverstellung in einem Bereich von 80 mm.

2.4.2 Besucherstiihle

Sitz

Netz-Sitz (SE-RN) — der Rahmen aus glasfaserver-

starktem Polyamid (PA + GF) in Black grey oder

Pearl white, in die Rahmennut werden folgende

Schichten eingesetzt:

— Tragermaterial — thermogeformtes Netzge-
webe in Grau,

— 3D Komfortnetz Runner.

Gepolsterter Sitz (SE) — der Rahmen aus glas-

faserverstarktem Polyamid (PA + GF) in Black

grey oder Pearl white, in die Rahmennut werden
folgende Schichten eingesetzt:

— Tragermaterial — thermogeformtes Netz-
gewebe in Grau mit Polyesterschaum, Starke
10 mm, Dichte 25 kg/m?3,

— Polsterung.

Hinweis: Die stapelbaren Freischwinger-Gestelle

sind mit einem Stapelschutz aus schwarzem

Polypropylen (PP) unter dem Sitz ausgestattet.

Riickenlehne

Netz-Riickenlehne (MESH) — der Rahmen aus

glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in

Black grey oder Pearl white, mit 3D Komfortnetz

Runner in die Rahmennut eingesetzt.

Technische Beschreibung

Gepolsterte Rickenlehne (UPH) — der Rahmen

aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in

Black grey oder Pearl white, im Rickenrahmen

werden folgende Schichten eingebaut:

— Tragermaterial — thermogeformtes Netz-
gewebe in Grau mit Polyesterschaum, Starke
10 mm, Dichte 25 kg/m?3,

— Polsterung.

Produktausfiihrungen:

— gepolsterter Sitz und Riickenlehne als
Standard,

— Netz-Sitz und Riickenlehne als Standard,

— gepolsterter Sitz und Netz-Riickenlehne als
Option.

3. Armlehnen

3.1 Biiodrehstiihle

Ringarmlehnen (ARM) — aus pulverbeschich-
tetem Aluminium in der Farbe Black grey
(EA-GF), Pure white (WH), White aluminium
(WA), oder aus poliertem Aluminium mit Chrom-
Effekt (POL) — als Standard.

Armlehnen mit Lederarmauflagen optional
erhéltlich.

Verstellbereich der Armlehnen: Breite 35 mm
(mittels Inbusschlissel).

2-D Armlehnen (R65) — Armlehnentrager aus
pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe
White aluminium (WA), Abdeckung aus Polyamid
(PA) in der Farbe Black grey (SG) oder Pearl
white (PW) —in Ubereinstimmung mit dem
ausgewahlten Farbkonzept. Die Armauflage aus
Polyurethan (PU) in Grau (G).

Verstellbereich der Armlehnen: Hohe 105 mm,
Breite 70 mm.

4-D Armlehnen (R66) — die Armlehnen aus
pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe
White aluminium (WA), Abdeckung aus Polyamid
(PA) in der Farbe Black grey (SG) oder Pearl
white (PW) — in Ubereinstimmung mit dem
ausgewadhlten Farbkonzept. Die Armauflage aus
Polyurethan (PU) in Grau (G).

Verstellbereich der Armlehnen: H6he 105 mm,
Breite 70 mm, Armauflagen Tiefenverstellung

40 mm, Armauflagen schwenkbar +30°.

YouTEAM™

3.2 Besucherstiihle

Feste Armlehnen — aus pulverbeschichtetem
Aluminium in der Farbe Black grey (GF), Pure
white (WH), White aluminium (WA), oder
verchromt (CR). Die Armauflage aus Polypro-
pylen (PP) in Schwarz.

Die Armlehnen werden mit einem Verbindungs-
element montiert, welches farblich immer auf
das Gestell abgestimmt ist.

4. Verpackung

Birodrehstuhl — 1 Stiick pro Karton (montiert),
Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) —

2 Stlck pro Karton (montiert),
Freischwinger-Gestell (CF), 4-FuBR-Gestell (4L)
4-FuR-Gestell mit Rollen (4L CST) — 1 Stick pro

Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Gitesiegel
GS Sicherheitszertifikat — ausstehend.



Technische Beschreibung NowysStyl

6. Biirodrehstiihle mit hoher und niedriger Riickenlehne —
Farbkonzept (Elemente aus Kunststoff und Aluminium)
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El «opftstitzenabdeckung Bl Rahmen der Riickenlehne Bl Rahmen der Riickenlehne
n Rahmen der Riickenlehne n Lordosenstiitze n Elasto-Net
[F Abdeckung der Armlehne H Armlehne F Abdeckung der Armlehne
Y Abdeckung der Mechanik 1 Abdeckung der Mechanik 1 Abdeckung der Mechanik
FuBkreuz FuBkreuz B rukkreuz
6.1 Gepolstert — hohe und niedrige Riickenlehne*
Schwarzgraue Auffiihrung (SG) — Elemente in PerlweiRe Auffihrung (PW) — Elemente in Pearl Optionen (gemaR Matrix unter dem Punkt 8.1):
Black grey: white: Elemente aus poliertem Aluminium mit
— Kopftstutzenabdeckung, — Kopftstiitzenabdeckung, Chrom-Effekt:
— Rahmen der Rickenlehne, — Rahmen der Riickenlehne, — Ringarmlehnen,
— Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 — Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 — FuBkreuz.
Armlehnen); Armauflage in Grau, Armlehnen); Armauflage in Grau, Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White
— Ringarmlehnen, — Ringarmlehnen, aluminium:
— Lordosenstiitze, — Lordosenstitze, — Ringarmlehnen,
— Abdeckung der Mechanik, — Abdeckung der Mechanik, — FuBkreuz.
— FuBkreuz. — FuBkreuz.

*Nicht alle Elemente werden auf den Bildern dargestellt.
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6.2 Netz — hohe und niedrige Riickenlehne*

Schwarzgraue Auffiihrung (SG) — Elemente in

Black grey:

— Kopftstuitzenabdeckung,

— Rahmen der Rickenlehne,

— Abdeckung der Armlehne (R65 und R66
Armlehnen); Armauflage in Grau,

— Ringarmlehnen,

— Lordosenstiitze,

— Abdeckung der Mechanik,

— FuBkreuz.

6.3 Elasto-Net — niedrige Riickenlehne*

Schwarzgraue Auffiihrung (SG) — Elemente in

Black grey:

— Rahmen der Riickenlehne,

— Elasto-Net,

— Abdeckung der Armlehne (R65 und R66
Armlehnen); Armauflage in Grau,

— Ringarmlehnen,

— Lordosenstitze,

— Abdeckung der Mechanik,

— FuBkreuz.

*Nicht alle Elemente werden auf den Bildern dargestellt.

Technische Beschreibung

PerlweiRe Auffiihrung (PW) — Elemente in Pearl

white:

— Kopftstutzenabdeckung,

— Rahmen der Rickenlehne,

— Abdeckung der Armlehne (R65 und R66
Armlehnen); Armauflage in Grau,

— Ringarmlehnen,

— Lordosenstitze,

— Abdeckung der Mechanik,

— FuBkreuz.

PerlweiRe Auffihrung (PW) — Elemente in Pearl

white:

— Rahmen der Riickenlehne,

— Elasto-Net,

— Abdeckung der Armlehne (R65 und R66
Armlehnen); Armauflage in Grau,

— Ringarmlehnen,

— Lordosenstiitze,

— Abdeckung der Mechanik,

— FuBkreuz.

YouTEAM™

Optionen (gemalk Matrix unter dem Punkt 8.1):
Elemente aus poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt:

— Ringarmlehnen,

— FuBkreuz.

Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White
aluminium:

— Ringarmlehnen,

— FuBkreuz.

Optionen (gemaR Matrix unter dem Punkt 8.1):
Elemente aus poliertem Aluminium mit
Chrom-Effekt:

— Ringarmlehnen,

— FuBkreuz.

Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White
aluminium:

— Ringarmlehnen,

— FuBkreuz.
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7. Besucherstiihle — Farbkonzept
(Elemente aus Kunststoff und Metall)
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H

[l Rahmen der Riickenlehne und des Sitzes Bl Rahmen der Riickenlehne und des Sitzes
Verbindungselement Verbindungselement

4-FuB-Gestell mit Armlehnen Freischwinger-Gestell mit Armlehnen

7.1 Konferenzstiihle (4-FuB-Gestell, Freischwinger-Gestell)
-Netz und gepolsterte Riickenlehne

Schwarzgraue Auffiihrung (SG) — Elemente in PerlweiRe Auffihrung (PW) — Elemente in Pearl Optionen (gemaR Matrix unter dem Punkt 8.2):
Black grey: white: — Gestell mit Armlehnen und Verbindungsele-
— Gestell mit Armlehnen, — Gestell mit Armlehnen, ment pulverbeschichtet in der Farbe White
— Rahmen der Rickenlehne und des Sitzes, — Rahmen der Riickenlehne und des Sitzes, aluminium oder verchromt.

— Verbindungselement. — Verbindungselement.
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8. Farbkonzept — Verfiigbarkeitsmatrix

8.1 Biirodrehstiihle

Technische Beschreibung

Ringarmlehnen

2-D/4-D Armlehnen
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Black grey (GF) . . _ . . _
RAL 7021
Farbkonzept § White aluminium (WA) _ _ . _ . _
Black grey (SG) k> RAL 9006
>
w Aluminium poliert
£ . . —_ —_ ° ° —
E mit Chrom-Effekt (POL)
c
£
>
< Pure white (WH) _ . _ _ _ .
D RAL 9010
a0
Farbkonzept % White aluminium (WA) _ _ . _ _ .
Pearl white (PW) W RAL 9006
Aluminium poliert . . _ . . .
mit Chrom-Effekt (POL)

8.2 Besucherstiihle

Gestell mit Armlehnen und Verbindungselement

Black grey (EA-GF)
RAL 7021

Pure white (EA-WH)
RAL 9010

White aluminium (EA-WA)
RAL 9006

Verchromt (EA-CR)

Farbkonzept
Black grey (SG)

Farbkonzept
Pearl white (PW)

YouTEAM™
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9. Bestellbeispiel

9.1 Biirodrehstiihle

< Produktfamilie Produktgruppe Version co1 C05 co8
o
E| YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH ( ME-IN CC-SG LUH2
m
2 Cc09 Cc10 c11 Cc13 c14 Cc19

g BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM )

YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH (ME-IN CC-SG LUH2 BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM)

C01 - Mechanik C09 - Polsterung der Rickenlehne C13 - FuRkreuz
C05 — Farbkonzept C10 - Sitztyp und Farbcode des Bezugsstoffs C14 - Rollen
C08 — Lordosenstiitze C11 - Armlehnen C19 - Verpackung

YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH (ME-IN CC-SG LUH2 BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM)
identifiziert den Stuhl als:

YOUTEAM Burodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit niedriger Netz-Rickenlehne (LB MESH), Synchronmechanik in der Sitzplatte integriert (ME-IN),
Kunststoffelemente in Black grey (CC-SG), Lordosenstiitze mit manueller Hohenverstellung (LUH2), Riickenlehne mit 3D Komfortnetz Runner
(BA-RN-RN60999), Komfort-Sitz mit Xtreme XR009 Stoff gepolstert (SE-C-XR009), Ringarmlehnen aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Black
grey (ARM-GF), @ 736 fiinfarmiges FuBkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST62-POL), @ 60 mm Rollen fiir Teppichbéden (ESSH), komplett
montiert (PACK-ASM).

9.2 Besucherstiihle

Produktfamilie Produktgruppe Version co3 Cco5
YOUTEAM FRAME CHAIR CF UPH ( EA-CR CC-SG
Co9 C10 Ci4 Cc19
BA —XR009 SE-XR009 GBF PACK-ASM )

YOUTEAM FRAME CHAIR CF UPH (EA-CR CC-SG BA-XR009 SE-XR009 GBF PACK-ASM)

C03 - Gestell C09 - Polsterung der Rickenlehne Cl4 - Gleiter/Rollen
C05 — Farbkonzept C10 - Sitzpolsterung C19 - Verpackung

YOUTEAM FRAME CHAIR CF UPH (EA-CR CC-SG BA-XR009 SE-XR009 GBF PACK-ASM) identifiziert den Stuhl als:

YOUTEAM Besucherstuhl (FRAME CHAIR), mit gepolsterter Riickenlehne auf Freischwinger-Gestell (CF UPH), Gestell mit Armlehnen, verchromt (EA-CR),
Kunststoffelemente in Black grey (CC-SG), Ruckenlehne gepolstert in Xtreme XR009 Stoff (BA-XR009), Sitz gepolstert in Xtreme XR009 Stoff (SE-XR009),
mit Gleitern flir Hartboden (GBPF), komplett montiert (PACK-ASM).
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10. Regeln zur Kombination der Stoffe
10.1 Biirodrehstiihle

Gepolsterte Riickenlehne

Derselbe Stoff furr jedes gepolsterte Element,
unterschiedliche Farben sind moglich, mit
Ausnahme von der Kopfstiitze, welche immer
mit demselben Stoff und in derselben Farbe wie
der Sitz gepolstert wird.

Ruckseitenbezug der Riickenlehne (3D Komfort-
netz Runner) immer farblich auf den Rahmen
abgestimmt: RN60025 fiir den Rahmen in Black
grey und RN61128 fiir den Rahmen in Pearl
white.

Technische Beschreibung

Netz-Riickenlehne
Erhéltlich nur in 3D Komfortnetz Runner, die
Farbe des Netzgewebes ist fir den Sitz und die

Kopfstitze (fir hohe Riickenlehne) immer gleich.

Riickenlehne und Sitz mit Lederpolsterung
Rickenlehne und Sitz mit Nappa Leder gepols-
tert werden immer mit Ziernahten in kontrastie-
renden Farben ausgefiihrt:

55-63735 — graue Zierndhten

55-49261 — dunkelbraune Zierndhten
55-03300 — anthrazitfarbene Zierndhten
55-29702 — beigefarbene Zierndhten
55-72763 — beigefarbene Ziernahten
55-07338 — beigefarbene Zierndhten
55-34327 — graue Zierndhten

55-00760 — graue Zierndhten

10.2 Besucherstiihle

Gepolsterte Riickenlehne und Sitz

Der gewahlte Stoff ist flr jedes Polsterelement
gleich, unterschiedliche Stofffarben des Sitzes
und der Riickenlehne sind maoglich.

Netz-Riickenlehne und Sitz

Dasselbe Netzgewebe (3D Komfortnetz Runner)
fur jedes gepolsterte Element, unterschiedliche
Stofffarben des Sitzes und der Riickenlehne sind
moglich.

YouTEAM™




Sail
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1. MaRe/Gewichte

1.1 Drehstuhl

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH

SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH

R

NowyStyl

SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR MESH

[ MeR-
standard
>| e MaRe
;T» (mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H | K L M N
SAIL SWIVEL CHAIR 16,6 (17,4)
MESH SY HRUA SDA 420-545|380-430| 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @700 | — | 640 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 16,3 (17,1)
MESH SY HRUA LDA 420-545 410 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @700 | — | 640 |160—260| 355 | 150 (LDA:0,5)
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,7 (19,5)
UPH SY HR SDA LDA 420-545|350-440| 470 | 510 |1060-1170| 515 | 560 | 620 | @700 | — | 640 |160-260| 355 | 150 (LDA:0,5)
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,4 (19,2)
UPH SY HRUA LDA 420-545 380 470 | 510 |1060-1170| 515 | 560 | 620 | @700 | — | 640 |160-260| 355 | 150 (LDA:0,5)
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,0 (17,8)
BA-BCSY HRUASDA [420-545(370-420| 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @700 | — | 640 |160-260| 355 | 150 (LDA:0,5)
LDA TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 16,7 (17,5)
BA-BCSY HRUA LDA  |420-545 400 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @ 700| — | 640 |160-260| 355 | 150 (LDA:0,5)
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — — —
SWIVEL COUNTER 595-725 * * * 11230-1360| * * * * * * * * Counter + 2,5

*wie bei bestimmten Konfigurationen von SAIL Drehstuhl

A — Sitzhohe G - Rickenlehnenldnge M — Kopfstutzenbreite
B — Sitztiefe H — Rickenlehnenhohe N — Kopfstiitzenhtche
C - Sitzflachentiefe | — Kopfstiitzenhéhe

D — Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes

E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite

F — Ruckenlehnenbreite L — Gesamttiefe
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MeB.
. standard
| v MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \'
R2D-PU 195-295 240 105 475-545 670-740 1,7
R4D-PU 195-295 240 105 475-545 670-740 2,0
Z - Armlehnenhohe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen
Y - Armlehnenldange W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
MeR- |
standard
>| v | MaRe
- (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | K L M N
SAIL SWIVEL CHAIR 17,6 (18,4)
MESH GT HRUA SDA  |420-525|400—470| 470 | 505 [1030-1130| 480 | 540 | 605 | @ 700 660 |160—-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,3 (18,1)
MESH GT HRUA LDA  |420-525| 440 470 | 505 |1030-1130| 480 | 540 | 605 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 19,7 (20,5)
UPH GT HRUA SDA 420-525(370-440| 470 | 505 |1030-1130| 515 | 560 | 605 | @ 700 660 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDATS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 19,4 (20,2)
UPH GT HRUA LDA 420-525 410 470 | 505 |1030-1130| 515 | 560 | 605 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,0 (18,8)
BA-BC GT HRUA SDA  |420-525|390-460| 470 | 505 [1030-1130| 480 | 540 | 605 | @ 700 660 |160—260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,7 (18,4)
BA-BC GT HRUA LDA |420-525| 430 470 | 505 |1030-1130| 480 | 540 | 605 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — —
SWIVEL COUNTER 620-720 * * * 11225-1325| * * * * * * * * Counter +2,5

*wie bei bestimmten Konfigurationen von SAIL Drehstuhl

A — Sitzhohe

B - Sitztiefe

C - Sitzflachentiefe
D - Sitzbreite

E - Gesamthdhe

F — Riuckenlehnenbreite
G — Rickenlehnenldange
H — Rickenlehnenhohe
— Kopfstltzenhohe

|
J

— AuRendurchmesser des FuBkreuzes

K — FuBkreuzbreite
L - Gesamttiefe
M — Kopfstutzenbreite
N — Kopfstitzenhohe
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MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | K L M N
SAIL SWIVEL CHAIR 17,1(17,9)
MESH SA HRUA SDA 420-545|410-460| 470 | 510 |1070-1190| 480 | 540 | 620 | @ 700 650 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 16,8 (17,6)
MESH SA HRUA LDA  |420-545| 450 470 | 510 |1070-1190| 480 | 540 | 620 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,6 (19,4)
UPH SA HRUA SDA 420-545|380-430| 470 | 510 |1070-1190| 515 | 560 | 620 | @ 700 650 |160—-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,3 (19,1)
UPH SA HRUA LDA 420-545 420 470 | 510 |1070-1190| 515 | 560 | 620 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,0(17,8)
BA-BC SA HRUA SDA |420-545|400-450| 470 | 510 |1070-1190| 480 | 540 | 620 | @ 700 650 |160—-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstiitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 16,7 (17,5)
BA-BC SA HRUA LDA |420-545| 440 470 | 510 |1070-1190| 480 | 540 | 620 | @ 700 635 |160—260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — —
SWIVEL COUNTER 605-735 * * * 11240-1370| * * * * * * * * Counter +2,5
*wie bei bestimmten Konfigurationen von SAIL Drehstuhl
A — Sitzhohe G - Ruckenlehnenldnge M — Kopfstutzenbreite
B - Sitztiefe H - Rickenlehnenhodhe N - Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe I - Kopfstitzenhdhe
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRkreuzes
E - Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
F — Ruckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H 1 K L M N
SAIL SWIVEL CHAIR 17,0 (17,8)
MESH SC HRUA SDA 420-545/390-440| 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @ 700 650 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstutze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 16,7 (17,4)
MESH SC HRUA LDA  |420-545| 410 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,6 (19,4)
UPH SC HRUA SDA 420-545|360-410| 470 | 510 |1060-1170| 515 | 560 | 620 | @ 700 650 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 18,3 (19,0)
UPH SA HRUA LDA 420-545 380 470 | 510 |1060-1170| 515 | 560 | 620 | @ 700 635 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS (ST) Kopfstitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,4 (18,2)
BA-BC SA HRUA SDA  |420-545|380-430| 470 | 510 [1060-1170| 480 | 540 | 620 | @ 700 650 |160-260| 355 | 150 LDA: 0,5
LDA TS (ST) Kopfstiitze: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR 17,1(17,8)
BA-BC SA HRUA LDA |420-545| 400 470 | 510 |1060-1170| 480 | 540 | 620 | @ 700 635 |160—-260| 355 | 150 LDA: 0,5
TS ST) Kopfstutze: 1,1
SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — —
SWIVEL COUNTER 615-745 * * * 11250-1380| * * * * * * * * Counter +2,5

*wie bei bestimmten Konfigurationen von SAIL Drehstuhl

— Sitzhohe

— Sitztiefe
Sitzflachentiefe
Sitzbreite
Gesamthohe
Ruckenlehnenbreite

mTmMmQoOOW>
|

G - Rickenlehnenldnge
H — Rickenlehnenhohe

|
J
K
L

— Kopfstiitzenhohe

— AuBendurchmesser des FuBkreuzes

— FuBkreuzbreite
— Gesamttiefe

M — Kopfstutzenbreite
N - Kopfstiitzenhdhe
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1.3 Drehstuhl Mesh 2

'559 “\

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR

MESH 2

MeR.
standard

Technische Beschreibung

e s MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J L
SAIL CONFERENCE
SWIVEL CHAIR MESH 2 420-540 430 460 505 895-1015 440 410 435 700 635 14
A — Sitzhohe E - Gesamthohe J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes
B — Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
C - Sitzflichentiefe G - Riickenlehnenldnge
D - Sitzbreite H — Rickenlehnenhdhe
1.4 Besucherstuhl
b 0
SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH SAIL FRAME CHAIR CFA MESH
MeR-
standard
Seires MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K Vv L
i/l/-\ElglflRAM E CHAIR 4LA 480 470 435 470 505 875 440 415 645 565 590 610 12,7
SAIL FRAME CHAIR 4LA
MESH BA-BC 480 470 430 460 505 875 440 415 645 565 590 610 13,1
,S\/IAIEI;:RAM E CHAIR CFA 470 460 435 470 505 885 440 415 645 560 590 615 13,3
SAIL FRAME CHAIR CFA
MESH BA-BC 470 460 430 460 505 885 440 415 645 560 590 615 13,7
A — Sitzhohe — Sitzbreite Armlehnenhdhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 — Gesamthohe Gestellbreite

B - Sitztiefe
C - Sitzflachentiefe

Rickenlehnenbreite
Rickenlehnenlange

G mMmQ
|

r<XxXI

Gesamtbreite
Gesamttiefe
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2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle (Drehstiihle/Counter Dreh-

stithle/Konferenzdrehstiihle)

FuBkreuz

— @ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus ver-
starktem Polyamid in der Farbe schwarz (TS),

— @ 700 mm funfarmiges FuRkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Jet
Black (ST-BL),

— @ 700 mm finfarmiges FuRkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium, in der Farbe White
Aluminium (ST-WA),

— @ 700 mm funfarmiges Fulkreuz aus
poliertem Aluminium (ST-POL).

2.1.2 Beistellstiihle (Freischwinger und 4-FuB-

Gestell)

Gestell aus Stahlprofilrohr (@ 25 x 2,5 mm).

Oberflache Ausfiihrungen:

— pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL),

— pulverbeschichtet in der Farbe White
Aluminium (E-WA),

— verchromt (E-CR),

Stapelbarkeit:
Freischwinger — stapelbar bis 3 Sttick.
4-FuB-Gestell — stapelbar bis 3 Stiick.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

Drehstuhl und Konferenzdrehstuhl 2
Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.

@ 65 mm schwarze lastabhidngig gebremste
Rollen fiir Teppichbéden (ESH) als Standard,
oder fir Hartbéden (ESHH) als Option.

Flr Konferenzdrehstuhl 2 — auch Gleiter fir Tep-
pichboden (GB) oder Filzgleiter fiir Hartboden
(GBF) auswahlbar als Option.
Konferenzdrehstuhl und Counter-Drehstuhl
Gleiter fir Teppichb6éden (GB) als Standard oder
Filzgleiter fur Hartboden (GBF) als Option.

2.2.2 Beistellstiihle

Freischwinger
Gleiter fir Teppichboden (GB) oder optional fur
Hartbdden (GBF).

4-FuB-Gestell
Gleiter fur Teppichboden (GB) oder optional fir
Hartboden (GBF).

2.3 Mechanik

Aus Aluminium und Kunststoff in der Farbe
schwarz.

Die Mechanikabdeckung ist schwermetallfreies
schwarzes Polypropylen (PP).

2.3.1 Biirodrehstiihle

SYNCHRON MECHANIK (SY)

Funktionen:

— Synchronverhaltnis 3,8:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Riicken-
lehne (23°),

— frei wéahlbarer Ruckenéffnungswinkel
in 4 Positionen (Wegbegrenzer),

— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-
stellung durch 2 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm
(optional),

— stufenlos verstellbare Sitzhche.

SYNCHRON MECHANIK MIT AUTOMATISCHER

GEWICHTSVERSTELLUNG (SA)

Funktionen:

— Synchronverhaltnis 3,4:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Riicken-
lehne (20,5°),

— frei wahlbarer Rickenoffnungswinkel
in 4 Positionen (Wegbegrenzer),

— Automatische Gewichtsverstellung (Feinjustie-
rung Uber 8 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm
(optional),

— stufenlos verstellbare Sitzhhe.

SYNCHRON KOMFORT MECHANIK (SC)

Funktionen:

— Synchronverhaltnis 2,6:1,

— Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Ruicken-
lehne (31°),

— arretierbar in 4 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslosen,

— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-
stellung durch 2,5 Umdrehungen),

— negative Sitzneigeverstellung (0-4°),

— Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm
(optional),

— stufenlos verstellbare Sitzhhe.

PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)

Funktionen:

— Synchronverhaltnis 2,7:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Riicken-
lehne (16°),

— frei wahlbarer Riicken6ffnungswinkel
in 4 Positionen(Wegbegrenzer),

— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-
stellung durch 3,5 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung: 7 Positionen = 60 mm
(optional),

— stufenlos verstellbare Sitzhche.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Sitzpolster bestehend aus FCKW-freier
PU-Formschaum, Sitzschaumdicke: ca. 50 mm,
Raumgewicht: 60 kg/m?® £ 3.

Riicken

Netzriickenlehne

Rahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF), mit NTS Netz bezogen.

Manuelle Lordosenverstellung (LDA) — stufen-
lose Hohenverstellung im Bereich von 70 mm
und Tiefenverstellung im Bereich von 15 mm.
Ricken gepolstert SAIL UPH (Ersetzt aktuelle
Versionen: SAIL PLUS)

Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit
FCKW-freiem Polyurethan (PU) —=Schaum, Dicke:
ca. 45 mm, Raumgewicht: 60 kg/m? + 3.
Manuelle Lordosenverstellung (LDA) — stufen-
lose Hohenverstellung im Bereich von 70 mm
und Tiefenverstellung im Bereich von 15 mm.

Optionen (fiir bestimmte Drehstuhl Modelle):
Rucken-Vorlegepolster (BC) — Schnittschaum
gepolstert, Dicke ca. 15 mm, Raumgewicht:
46 kg/m? £ 3 (fur Netzrlcken geeignet).

NowyStyl

Kopfstiitze

Verstellbare Kopfstiitze (HRUA) — Struktur

aus Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schitt-
schaum angelegt (Dicke 15 mm, Raumgewicht:
46 kg /m? £ 3), mit Stoff oder Leder gepolstert.
Kopfstiitze mit gleichem Stoff wie Sitz oder in
Nappa Leder bezogen — als Option. Stufenlose
Hohenverstellung im Bereich von 100 mm.

2.4.2 Konferenzdrehstiihle 2 und Beistellstiihle

Sitz

Sitzpolster bestehend aus FCKW-freier
PU-Formschaum, Sitzschaumdicke: ca. 50 mm,
Raumgewicht: 60 kg/m? £ 3.

Riicken

Bewegliche Riickenlehne — Riickenrahmen aus
glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in der
Farbe schwarz. Riicken6ffnungswinkel: 7°
Ruecken-Vorlegepolster (BC) — Schnittschaum
gepolstert, Dicke ca. 15 mm, Raumgewicht:

46 kg/m?* £ 3.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Biirodrehstiihle

2-D Armlehnen (R2D) — Armlehnentrager aus
Polyamid (PA) oder poliert. Armlehnenauflage
aus Polyurethan (PU) schwarz.

Die 2-D Armlehne ist verstellbar:
Hohenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R4D) — Armlehnentrager aus
Polyamid (PA) oder poliert. Armlehnenauflage
aus Polyurethan (PU) schwarz.

Die 4-D Armlehne ist verstellbar:
Hohenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

Pad tiefenverstallbar: 50 mm

Pad schwenkbar: in 6 Positionen (+ 15°/30°).

Alle Armlehnen sind nachristbar.

2.5.2 Konferenzstiihle und Beistellstiihle

Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, pulver-
beschichtet in der Farbe schwarz oder weiss
Aluminium, oder verchromt. Armlehnenauflage
aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in
der Farbe schwarz.

3. Verpackungseinheit

Birodrehstiihle mit Kopfstiitze — 1 Stiick. pro
Karton, montiert.

Birodrehstiihle ohne Kopfstitze — 1 Stiick. pro
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape
Karton.

Konferenzstuhl — 1 Stiick. pro Karton, montiert.
Beistellstuhl — 2 Stiick. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Priif — und Giitesiegel
— Office Excellence Certifié (OEC),

— GS-Zeichen TUV,

Blauer Engel,

— Ergonomie geprift,

Schadstoff geprift,

Quiality Office.
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5. Bestellbeispiel

5.1 Biirodrehstiihle

Produktfamilie Produktgruppe Version co1 Co06 Cco8
SAIL SWIVEL CHAIR UPH ( Sy HRUA-BN8010 LDA
Co9 C10 c11 C12 Cc13 Cci4
BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH )

YSAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH)

C01 - Mechanik C09 - Riuckenlehne
C06 — Kopfstitze C10 - Sitz
C08 — Lordosenstitze C11 — Armlehnen

C12 - Gasfeder
C13 - FuBkreuz
C14 — Rollen

SAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH) identifiziert den Stuhl als:

SAIL Biirodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit gepolsterter Riickenlehne (UPH), mit der Synchronmechanik (SY), Kopfstltze bezogen in Bondai BN8010
Bezugsstoff (HRUA-BN8010), mit manueller Lordosenstiitze — mit Hohenverstellung und Tiefenverstellung (LDA), mit einer gepolsterten Riickenlehne

in Bondai BN8033 Bezugsstoff (BA-BN8033) und gepolstertem Sitz in Bondai BN8010 (SE-BN8010), mit 2-D Armlehnen mit Armlehnentrager aus
schwarzem Polyamid (PU) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz (R2D-PU), mit Standard-Gasfeder mit Hohenverstellung im Bereich von
420 - 545 mm (GL-STD), mit einem fiinfarmigen FuRkreuz, @ 700 mm, aus schwarzem Polyamid (TS), mit @ 65 mm Rollen fiir Teppichbdden (ESH).



Tiger UP



Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

1.1 Drehstuhl

TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH TIGER UP SWIVEL CHAIR HB UPH TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR
MB UPH HB UPH

" MeR- )
standard
| l MaRe
— (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
TIGER UP SWIVEL MB 16,9
UPH AS TS (ST) 415-540 | 410 415 505 930-1050 | 506 | 570 | 475 660 — 620 — — — (17.2)
TIGER UP SWIVEL HB 17,2
UPH AS TS (ST) 415-540 | 410 415 505 | 1010-1130 | 506 | 650 | 555 660 — 620 — — — (17.5)
TIGER UP SWIVEL HB 18,6
HRUA UPH AS TS (ST) 415-540| 410 415 505 | 1035-1155 | 506 | 675 | 580 | 660 — 620 | 176 | 498 | 176 (18.9)
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
B - Sitztiefe G - Rickenlehnenlinge L - Gesamttiefe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhéhe M — Kopfstitzenbreite
D - Sitzbreite I - Kopfstiitzenhhe N - Kopfstitzenhdhe
E — Gesamthohe J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes
MeRB-
. standard
| Sened MaRe
— (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \Y
GTP 210 375 78 505 661 2,4
R 185-255 375 78 505 661 3,2
Z — Armlehnenhdhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y - Armlehnenldnge W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen



NowyStyl Technische Beschreibung

1.2 Besucherstiihle

—

TIGER UP FRAME CHAIR CFA HB UPH

TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K Vv L
TIGER UP FRAME CFA MB UPH 453 468 435 435 504 895 506 570 671 590 645 625 14,2
TIGER UP FRAME CFA HB UPH 453 468 435 435 504 975 506 650 671 590 645 625 15,5
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhthe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
B — Sitztiefe F — Rlckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G - Rickenlehnenldnge L - Gesamttiefe
2. Materialien/Ausfiihrungen 2.3 Mechanik Kopfstiitze

2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle (Drehstiihle/Konferenz-

drehstiihle)

FuBkreuz

— @ 660 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus ver-
starktem Polyamid in der Farbe Schwarz (TS),

— @ 660 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium (ST-POL).

Tiefenfederung inklusive.

2.1.2 Beistellstiihle (Freischwinger)

Gestell aus Stahlrohr, Traverse @ 30 x 2 mm
vorne, @ 25 x 2 mm hinten.

Oberflache in der Ausfiihrung verchromt (E-CR).
Stiihle nicht stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

Drehstiihle

Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.

@ 65 mm schwarze lastabhéngig gebremste
Rollen fir Teppichbdden (ESH) als Standard,
oder fir Hartb6den (ESHH) als Option.
Konferenzdrehstihle

Gleiter fur Teppichboden (GB) als Standard, oder
Filzgleiter fur Hartbéden (GBF) also Option.

2.2.2 Beistellstiihle

Freischwinger

Metalgleiter fur Teppichbdden (GB) oder
optional Filzgleiter fir Hartbdoden (GBF).

2.3.1 Biirodrehstiihle

PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)

Funktionen:

— Synchronverhiltnis 3:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6°)
und Riickenlehne (19°),

— frei wahlbarer Riickenoffnungswinkel.
Fixierbar in aufrechter Position,

— Gewichtsverstellung in 2 Positionen lber eine
halbe Umdrehung einstellbar,

— stufenlos verstellbare Sitzhéhe.

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze

Sitz und Riicken

Bestehend aus FCKW-freiem PU-Schaum; inte-

grierter Sitz — und Riickentrager aus zdhelasti-

schem Polypropylen (sortenrein trennbar);

Ruckenteil beidseitig gepolstert und bezogen.

Sitzpolster Dicke: ca. 40 mm, Riickenpolster

Dicke: ca. 30 mm, Raumgewicht: 58 kg/m?* + 3.

Polsterung serienmaRig mit Polstervlies

(ca. 5 mm dick). Im Sitz: Komfortpolsterung

durch zusétzliche Schaumeinlage (ca. 10 mm

dick).

AirShape System (AS) — besteht aus 4 Kammern

in die Ruckenlehne gelegt, die mittels einer

Pumpe unter dem Sitz mit der Luft gefiillt

werden kdnnen. Das System sorgt flr eine

optimale Einstellung der Lordosen-Unterstt-

zung flr den Ricken des Benutzers. Optional

erhéltlich.

Sitzabdeckungen bestehen aus:

— schwermetallfreies schwarzes Polypropylen
(PP) bei in Burodrehstiihlen,

— schwermetallfreies schwarzes Polystyrol (PS)
bei in Beistellstiihlen.

Verstellbare Kopfstiutze (HRUA) — Struktur aus
Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schittschaum
angelegt (Dicke 10 mm, 10 mm und 5 mm,
Raumgewicht ca. 38—41 kg/m? + 3), gepolstert.
Schwenkbar.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Biirodrehstiihle

Armlehnen aus Stahlrohr und Stahlblech
verchromt oder gepulvert in der Ausfiihrung
schwarz.

Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan
(PU) schwarz oder mit Leder bezogen (bei
Lederausfiihrung Armlehnenauflage in Leder als
Standard).

Armlehnen nachtréglich durch qualifizierten
Kundendiensttechniker montierbar.

Optional: Armlehnen héhenverstellbar, Hohen-
verstellweg: 70 mm (8 Stufen).

2.5.2 Beistellstiihle

Feste Armlehnen mit Rahmen integriert,
verchromt.

Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan
(PU) in der Farbe schwarz oder bei Lederausfiih-
rung Armlehnenauflage mit Leder bezogen.

3. Verpackungseinheit

Biirodrehstiihle mit Kopfstiitze — 1 Stlick. pro
Karton, montiert.

Birodrehstiihle ohne Kopfstitze — 1 Stiick. pro
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape
Karton.

Beistellstuhl — 1 Stiick. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Priif — und
Gitesiegel

— GS-Zeichen TUV,

— Ergonomie gepriift,

— Schadstoff gepruft,

Quality Office.
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

1.1 Drehstuhl

g4 34 24 24

TIGER SWIVEL CHAIR MB UPH TIGER SWIVEL CHAIR HB UPH TIGER CONFERENCE SWIVEL TIGER CONFERENCE SWIVEL
CHAIR MB UPH CHAIR HB UPH
MeR-
. standard
| s MaRe
— (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
TIGER SWIVEL MB UPH 14,7
ASTS (ST) 415-540| 410 | 430 | 500 | 940-1060 | 500 | 560 | 470 | 660 - 660 - - - (15.0)
TIGER SWIVEL HB HRUA 17,7
UPH AS TS (ST) 415-540| 395 430 | 500 | 1203-1328 | 500 | 640 | 550 | 660 - 660 | 180 | 510 | 185 (18.0)
A — Sitzhohe F — Rilckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N - Kopfstlitzenhdhe
E - Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MeB-
standard
Seies MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP 205 386 56 505 620 1,9
R 175-245 386 56 505 620 2,5
Z - Armlehnenhodhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal der Armlehnen



NowyStyl Technische Beschreibung

1.2 Besucherstuhl

TIGER FRAME CHAIR CFA MB UPH TIGER FRAME CHAIR CFA HB UPH

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B (o D E F G H K Vv L
TIGER FRAME CFA MB UPH 430 472 435 435 500 905 500 580 660 525 620 605 15
TIGER FRAME CFA HB UPH 430 472 435 435 500 985 500 660 660 525 620 620 15,5
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhdhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
B — Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G — Riickenlehnenlange L — Gesamttiefe
2. Materialien/Ausfiihrungen 2.3 Mechanik Kopfstiitze

2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle (Drehstiihle/Konferenz-

drehstiihle)

FuRkreuz:

— @ 660 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus ver-
starktem Polyamid in der Farbe Schwarz (TS),

— @ 660 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium (ST-POL).

Tiefenfederung inklusive.

2.1.2 Beistellstiihle (Freischwinger)

Gestell aus Stahlrohr, Traverse aus Alustrang-
pressprofil, @ 30 x 2 mm vorne, @ 25 x 2 mm
hinten.

Oberflache in der Ausfiihrung verchromt (E-CR).
Stiihle nicht stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

Drehstiihle

Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.

@ 65 mm schwarze lastabhéngig gebremste
Rollen fir Teppichbdden (ESH) als Standard,
oder fur Hartb6den (ESHH) als Option.
Conference Drehstiihle

Gleiter fur Teppichboden (GB) als Standard, oder
Filzgleiter fur Hartb6den (GBF) also Option.

2.2.2 Beistellstiihle

Freischwinger

Metalgleiter fuir Teppichboden (GB) oder
optional Filzgleiter fur Hartboden (GBF).

2.3.1 Biirodrehstiihle

PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)

Funktionen:

— Synchronverhaltnis 3:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6°)
und Rickenlehne (19°),

— frei wahlbarer Rickenoffnungswinkel.
Fixierbar in aufrechter Position,

— Gewichtsverstellung in 2 Positionen tber eine
halbe Umdrehung einstellbar,

— stufenlos verstellbare Sitzhéhe.

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze

Sitz und Riicken

Bestehend aus FCKW-freiem PU-Schaum; inte-

grierter Sitz — und Ruickentrager aus zéhelasti-

schem Polypropylen (sortenrein trennbar);

Rickenteil beidseitig gepolstert und bezogen.

Sitzpolster Dicke: ca. 40 mm, Riickenpolster

Dicke: ca. 30 mm, Raumgewicht: 58 kg/m?* £ 3.

Polsterung serienmaRig mit Polstervlies

(ca. 5 mm dick). Bei allen Tigerstthlen: Komfort-

polsterung durch zusatzliche Schaumeinlage

(ca. 10 mm dick).

AirShape System (AS) — besteht aus 4 Kammern

in die Riickenlehne gelegt, die mittels einer

Pumpe unter dem Sitz mit der Luft gefillt

werden kdnnen. Das System sorgt fiir eine

optimale Einstellung der Lordosen-Unterstiitzung

fur den Ricken des Benutzers.

Optional erhaltlich.

Sitzabdeckungen bestehen aus:

— schwermetallfreies schwarzes Polypropylen
(PP) in Birodrehsttihle,

— schwermetallfreies schwarzes Polystyrol (PS)
in Beistellstiihle.

Verstellbare Kopfstitze (HRUA) — Struktur aus

Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schittschaum
angelegt (Dicke 60 mm und 15 mm, Raumge-
wicht ca. 54 kg/m? + 3), gepolstert. Schwenkbar.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Biirodrehstiihle

Armlehnen aus Stahlrohr und Stahlblech
verchromt oder gepulvert in der Ausfiihrung
schwarz.

Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP)
schwarz, weichem Polyurethan (PU) schwarz
oder mit Leder bezogen (bei Lederausfiihrung
Armlehnenauflage in Leder als Standard).
Armlehnen nachtréglich durch qualifizierten
Kundendiensttechniker montierbar.

Optional: Armlehnen héhenverstellbar, Hohen-
verstellweg: 70 mm (8 Stufen).

2.5.2 Beistellstiihle

Feste Armlehnen an das Gestell montiert,
verchromt.

Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan
(PU) in der Farbe schwarz, oder bei Lederausfiih-
rung Armlehnenauflage mit Leder bezogen.

3. Verpackungseinheit

Biirodrehstiihle mit Kopfstiitze — 1 Stiick. pro
Karton, montiert.

Biirodrehstiihle ohne Kopfstitze — 1 Stilck. pro
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape
Karton.

Beistellstuhl — 1 Sttick. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Priif —und
Giitesiegel

— GS-Zeichen TUV,

— Ergonomie gepriift,

Schadstoff gepruft,

— Quality Office.



GLOBEline



Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewichte

1.1 Biirodrehstiihle

GLOBELINE SWIVEL CHAIR MB UPH/P

GLOBELINE COUNTER SWIVEL CHAIR COUNTER SWIVEL CHAIR HB MESH
MB UPH/P GLOBELINE COUNTER
SWIVEL CHAIR HB UPH/P GLOBELINE

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L 1 M N
GLOBELINE SWIVEL 16,3 (17,1)
MB UPH/P HRUA SDA |425-535|440-490| 485 | 475 | 920-1105 | 450 | 450 |445-535| 660 | — | 710 |200-270| 280 | 165 P
Kopfstiutze: 1
LDA TS (ST)
GLOBELINE SWIVEL 16,0 (16,8)
MB UPH/P HRUA LDA |425-535 460 485 | 475 | 920-1105 | 450 | 450 |445-535| 660 | — | 695 |200—-270| 280 | 165 AT
Kopfstutze: 1
TS (ST)
GLOBELINE SWIVEL 16,3 (17,6)
HB UPH/P HRUA SDA |[425-535|440-490| 485 | 475 |1005-1190| 450 | 535 |550-620| 660 | — | 710 |200-270| 280 | 165 P
Kopfstitze: 1
LDA TS (ST)
GLOBELINE SWIVEL 16,5 (17,3)
HB UPH/P HRUA LDA |425-535 460 485 | 475 |1005-1190| 450 | 535 |550-620| 660 | — | 695 |200-270| 280 | 165 P
Kopfstitze: 1
TS (ST)
GLOBELINE SWIVEL 17,8 (18,6)
HB MESH HRMA SDA |420-530(435-485| 485 | 475 |1057-1245| 445 | 585 [616—-683| 660 | — | 710 |160—-240| 270 | 145 AT
Kopfstutze: 1
LDA TS (ST)
GLOBELINE SWIVEL 17,6 (18,4)
HB MESH HRMA LDA |420-530| 455 485 | 475 |1057-1245| 445 | 585 |616—683| 660 | — | 695 |160—240| 270 | 145 L
Kopfstitze: 1
TS (ST)
A — Sitzhohe F — Ruckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhéhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N - Kopfstitzenhohe
E - Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R2D-PP 185-285 205 75 480-550 620—-690 1,7
R2D-PU 190-290 230 95 455-525 455-525 1,9
R4D-PU 180-280 230 90 645-715 635-705 1,8
Z - Armlehnenhodhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal der Armlehnen



NowyStyl

1.2 Besucherstiihle

GLOBELINE FRAME CHAIR CFA MB UPH

[ MeB-
standard
>

Technische Beschreibung

GLOBEline

Seies MaRe
;Tk (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K L Vv
GLOBELINE FRAME CFA MB UPH 450 458 450 480 475 910 440 440 659 555 555 600 12,0
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhéhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthdhe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Rlckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
C - Sitzflachentiefe G - Rickenlehnenlange V — Gesamtbreite



Technische Beschreibung

2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle (Drehstiihle/Counter Dreh-

stiihle)

FuBkreuz

— @ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus ver-
starktem Polyamid in der Farbe Black (TS),

— @ 700 mm funfarmiges Fulkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Jet
Black (ST-BL),

— @ 700 mm finfarmiges FuRkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium, in der Farbe White
Aluminium (ST-WA),

— @ 700 mm funfarmiges Fulkreuz aus
poliertem Aluminium (ST-POL).

2.1.2 Beistellstiihle (Freischwinger)

Gestell aus Stahlprofilrohr (@ 25 x 2,5 mm).

Oberflache Ausfiihrungen:

— pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL),

— pulverbeschichtet in der Farbe White
Aluminium (E-WA),

— verchromt (E-CR).

Stapelbarkeit:

Stapelbar bis 4 Stiick.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

Drehstiihle

Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529;

@ 65 mm schwarze lastabhingig gebremste
Rollen fiir Teppichbdden (ESH) als Standard,
oder Hartbéden (ESHH) als Option.
Counter Drehstiihle

Gleiter fur Teppichboden (GB) als Standard oder
Filzgleiter fir Hartboden (GBF) als Option.
Bei Counter Version Rollen auf Anfrage
zuganglich.

2.2.3 Beistellstiihle (Freischwinger)
Keine Gleiter fiir Teppichbdden oder optional
Filzgleiter fur Hartboden (GBF).

2.3 Mechanik

Aus Aluminium und Kunststoff in der Farbe
schwarz.

Die Mechanikabdeckung aus glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF).

2.3.1 Biirodrehstiihle

SYNCHRON MECHANIK (SY)

Funktionen:

— Synchronverhiltnis 3:1

— Synchronbewegung von Sitz (7 °) und Riicken-
lehne (21°),

— arretierbar in 4 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-
stellung durch 2 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung: 5 Positionen = 50 mm
(optional) [SDA],

— Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm
und negative Sitzneigeverstellung: 0—-3°
(optional) [SDA DGA],

— stufenlos verstellbare Sitzhéhe.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Struktur aus Polypropylen (PP). Sitzpolster
bestehend aus FCKW-freier PU-Formschaum,
Sitzschaumdicke: mind. 50 mm,

Raumgewicht: 58 kg/m? + 3.

GLOBEline Modelle mit Seitenboden — Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zugénglich (im Fall von
Sitz im Leder — Seitenboden im Leder).

Riicken

Alle Ruckenlehnen héhenverstellbar 70 mm in 7
Stufen.

Netzrickenlehne

Rahmen aus Polypropylen (PP), mit Runner 3D
Stoff bezogen, atmungsaktiv und elastisch.
Lordosenstiitze LUH2 (optional) — magnetisch;
zwei schwarz Kunststoffelemente mit Magneten,
héhen — und tiefenverstellbar (Gebrauchsanwei-
sung ist zu beachten).

Ruecken gepolstert

Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit
FCKW-freiem Polyurethan (PU) — Schaum, Dicke:
ca. 20—40 mm, Raumgewicht: 60 kg/m3 £ 3.
GLOBEline Modelle mit Seitenboden — Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zuganglich (im Fall von
Ricken im Leder — Seitenboden im Leder).

Die Abdeckschale aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF).

Manuelle Lordosenverstellung LDA (optional) —
Tiefenverstellung im Bereich von 30 mm.

Kopfstiitze

Verstellbare Mesh Kopfstitze (HRMA) — Struktur
aus Polyamid (PA), mit Runner 3D Stoff bezogen,
stufenlose Hohenverstellung im Bereich von

60 mm, schwenkbar (fur Netzriicken geeignet).
Verstellbare gepolsterte Kopfstiitze (HRUA)

— Struktur aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF), mit Schnittschaum angelegt (Dicke

30 mm, Raumgewicht: 60 kg/m? + 3), mit Stoff
oder Leder gepolstert; Kopfstitze in gleichem
Stoff wie Ricken. Stufenlose Hohenverstellung
im Bereich von 60 mm, schwenkbar (fur gepols-
terten Riicken geeignet).

2.4.2 Beistellstiihle

Sitz

Struktur aus Polypropylen (PP), Sitzpolster
bestehend aus FCKW-freier PU-Formschaum,
Sitzschaumdicke: ca. 40 mm, Raumgewicht:
58 kg/m?* + 3. GLOBEline Modelle mit Seiten-
boden — Seitenboden im Stoff Runner 3D
zugéanglich (im Fall von Sitz im Leder — Seiten-
boden im Leder).

Riicken

Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit
FCKW-freiem Polyurethan (PU)-Schaum, Dicke:
ca. 20—40 mm und ca. 50 mm fir Modelle mit
Seitenboden, Raumgewicht: 58 kg/m3+ 3.
GLOBEline Modelle mit Seitenboden — Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zugénglich (im Fall von
Riicken im Leder — Seitenboden im Leder).

Die Abdeckschale aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF).

NowyStyl

2.5 Armlehnen

2.5.1 Biirodrehstiihle

2-D Armlehnen (R2D) — Armlehnentrager aus
Polyamid (PA) mit Armlehnenauflage aus
Polyamid (PA) oder Polyurethan (PU) schwarz.
Verstellbereich:

— Hohenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
— Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R4D): Armlehnentrager aus
Polyamid (PA) mit Armlehnenauflage aus Poly-
urethan (PU) schwarz.

Verstellbereich:

— Hohenverstellung: 100 mm (7 Positionen)

— Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

— Pad tiefenverstallbar: +/— 30 mm

Pad schwenkbar: in 3 Positionen (+ 30°/-30°).
— Alle Armlehnen sind nachristbar.

2.5.2 Beistellstiihle

Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, schwarz
oder white Aluminium pulverbeschichtet, oder
verchromt.

Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP) in der
Farbe schwarz.

3. Verpackungseinheit

Burodrehstihle mit Kopfstiitze — 1 Stiick. pro
Karton, montiert.

Birodrehstiihle ohne Kopfstitze — 1 Stiick. pro
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape
Karton.

Beistellstuhl — 2 Stiick. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel

— GS-Zeichen TUV,

Blauer Engel,

— Ergonomie gepriift,

— Schadstoff gepruft,

Quality Office.
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

1.1 Drehstuhl

A

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H 1 J K L M N
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH TS25 RTS LP11 400-520| 410 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 |585-655 — — | — |710| — | 644 | 16,8
ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH LSD2 TS25 RTS 400-520|395-410| 475 500 | 985-1185| 490 630 |585-655 — — — | 710 | — | 644 17,1
LP11 ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH ST44 RTS LP11 400-520| 410 475 | 500 | 985-1185| 490 | 630 |585-655 — — | — | 700 — |636 17

ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH LSD2 ST44 RTS 400-520|395-410| 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 |585-655 — — | — |700| — | 636 17,3
LP11 ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH TS25 RTS LP11T/ |410-530/400-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 630 |575-645 — — | — |710| — | 644 | 18,1
LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH LSD2 TS25 RTS 410-530|385-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 630 |575-645 - — | — |710| — | 644 184
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH ST44 RTS LP11T/ |410-530/400-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 630 |575-645 — — | — |700| — | 636 | 183
LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH LSD2 ST44 RTS 410-530|385-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 630 |575-645 — — | — | 700 | — |636| 18,6
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH TS25RTS LP11 400-520| 410 475 | 500 |[1140-1340| 490 | 790 |740-810 — — | — |710| — | 644 | 17,6
ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH LSD2 TS25 RTS 400-520|395-410| 475 | 500 |1140-1340| 490 790 |740-810 — — | — |710| — | 644 | 179
LP11 ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH ST44 RTS LP11 400-520| 410 475 | 500 |[1140-1340| 490 | 790 |740-810 — — | — |700| — | 636 | 17,8
ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH LSD2 ST44 RTS 400-520|395-410| 475 | 500 |1140-1340| 490 | 790 |740-810 — — | — |700] — |636| 18,1
LP11 ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH TS25 RTS LP11T/ |410-530/400-460| 475 | 500 |1140-1340| 490 790 |730-800 — — | — | 710 — | 644 | 18,9
LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH LSD2 TS25 RTS 410-530|385-460| 475 | 500 |1140-1340| 490 | 790 |730-800 — — | — |710| — | 644 | 19,2
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH ST44 RTS LP11T/ |410-530{400-460| 475 | 500 |1140-1340| 490 | 790 |730-800 — — | — |700| — | 636 | 19,1
LP11TN ESH/ESHH
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MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H 1 J K L N
SO-ONE SWIVEL CHAIR
HB UPH LSD2 ST44 RTS 410-530|385-460| 475 500 [1140-1340| 490 790 |730-800 — — — | 700 636 19,4
LP11T/LP11TN ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH HRUA TS25 RTS |400-520 410 475 500 | 985-1185 | 490 630 |585-655|220-295| 275 | 150 | 710 644 | 17,5
LP11 ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH HRUA LSD2 TS25 [400-520|395-410| 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 [585-655|220—-295| 275 | 150 | 710 644 | 17,8
RTS LP11 ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH HRUA ST44 RTS  |400-520| 410 475 | 500 |985-1185 | 490 | 630 |585-655[220—-295| 275 | 150 | 700 636 | 17,7
LP11 ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH HRUA LSD2 ST44 |400-520|395-410| 475 500 | 985-1185 | 490 630 |585-655(220-295| 275 | 150 | 700 636 18
RTS LP11 ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR
MB UPH HRUA TS25 RTS 410-530/400-460| 475 500 | 985-1185 | 490 630 |575-645|220-295| 275 | 150 | 710 644 | 18,8
LP11T/LP11TN ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB
UPHHRUA LSD2 TS25RTS [410-530|385-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 |575-645|220-295| 275 | 150 | 710 644 | 19,1
LP11T/LP11TN ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB
UPHHRUA ST44 RTSLP11T/ |410-530|400-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 |575-645|220-295| 275 | 150 | 700 636 19
LP11TN ESH/ESHH
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB
UPHHRUA LSD2 ST44RTS |410-530|385-460| 475 | 500 | 985-1185 | 490 | 630 |575-645|220-295| 275 | 150 | 700 636 | 19,3
LP11T/LP11TN ESH/ESHH
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
B — Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge L - Gesamttiefe
C - Sitzflachentiefe H — Ruckenlehnenhohe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite I - Kopfstitzenhohe N — Kopfstiutzenhohe
E - Gesamthohe J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
MaRe
(mm) Gewicht

(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP57K2 230 225 80 460 620 1,25
R35K2-SB2 200-280 225 80 460-510 620-670 2,45
R35K3-SB2 220-300 230 90 450-500 630-580 2,64

Z — Armlehnenhodhe
Y - Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

W - Lichtes InnenmaR der Armlehnen

V — Gesamtbreite der Armlehnen



Technische Beschreibung

1.2 Besucherstiihle

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH

NowyStyl

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B (¢ D E F G H K v L
SO-ONE FRAME CHAIR CFA
UPHG GBM 480 455 465 475 500 1005 490 595 685 575 585 630 12,8
SO-ONE FRAME CHAIR CFA 485 460 465 475 500 1010 490 595 690 575 585 630 12,8
UPH GBMF
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhdhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E — Gesamththe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenlange L — Gesamttiefe

2. Materialien / Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle

FuBkreuz:

— @ 710 mm funfarmiges Fulkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25),

— @ 700 mm funfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST44-POL).

2.1.2 Besucherstiihle

Freischwinger-Gestell aus Stahlrundrohr
@22x2,5mm.

Oberflachenausfihrungen:

— Pulverbeschichtet in der Farbe Jet black
RAL 9005, am Stuhlgestell integrierte
Armlehnen mit Armauflagen (E-BL/BL) aus
schwarzem Polypropylen (PP),
Pulverbeschichtet in der Farbe Jet black
RAL 9005, am Stuhlgestell integrierte
Armlehnen mit Armauflagen aus Sperrholz
— gebeizt oder in der Farbe Buche Natur
(E-BL/(D) - siehe Finishes,

verchromte und am Stuhlgestell integrierte
Armlehnen mit Armauflagen (E-CR / BL), aus
schwarzem Polypropylen (PP),

verchromte und am Stuhlgestell integrierte
Armlehnen mit Armauflagen aus Sperrholz
— gebeizt oder in der Farbe Buche Natur
(E—CR/@) —siehe Finishes.

Stapelbar bis zu 3 Stiick.

2.2 Rollen / Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, standard-
maRig flr Teppichbéden (ESH) oder optional
Hartb6éden (ESHH), lastabhangig gebremst.

2.2.2 Besucherstiihle

Gestell ohne Gleiter standardmaRig. Minigleiter
fur Teppichbéden (GBM) oder Hartboden
(GBMF) — beide als Option.

2.3. Mechanik

LP11 Synchronmechanik — Funktion:

— Synchronbewegung von Riicken und Sitz,
Offnungswinkel der Riickenlehne (23 °)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
Riickenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf auf der rechten Seite unter dem
Sitz

Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in
6 Positionen — optional (LP11T),
Sitztiefenverstellung 60 mm, — negative Sitz-
neigeeinstellung (-3 °), verhalt sich synchron
zur Neigung der Ruickenlehne (6°), dies
garantiert eine optimale Unterstiitzung des
Benutzer-Riickens in jeder geneigte Stuhl-Posi-
tion — optional (LP11TN),

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Rickenlehne,
stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

Die Struktur ist aus 9-lagigem Sperrholz,
Starke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum,
Stirke 50 mm, Raumgewicht: 54 kg / m3.

Riickenlehne

Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz,
Starke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum,
auf der Vorderseite — Starke 30 mm,
Raumgewicht: 35 kg / m3, auf der

Ruckseite — Starke 10 mm, Raumgewicht:
35 kg / m3.

Lordosenstiitze (LSD2) — manuell, tiefenver-
stellbar im Bereich von 15 mm.

Kopfstiitze

Verstellbare Kopfstiitze (HRUA) — die Struktur
ist aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF),
bezogen mit Schnittschaum, Starke 10 mm,
Raumgewicht: 35 kg / m3. Neigewinkel und Ver-
stellbereich der Kopfstiitze: Hohe 80 mm

(nicht erhaltlich fir hohe Riickenlehne).

Bei Stiihlen, die mit Stoff oder Kunstleder
bezogen sind, Seitenbéden von Sitz und Riicken-
lehne erhaltlich im Bezugsstoff Mafra (MR).

Bei Stuhlen, die mit Leder bezogen sind, alle
gepolsterten Elemente sind nur in Leder
erhéltlich.

2.4.2 Besucherstiihle

Sitz

Die Struktur ist aus 7-lagigem Sperrholz,
Stérke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum,
Starke 50 mm, Raumgewicht: 40 kg / m3.

Riickenlehne

Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz,

Starke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, auf
der Vorderseite — Starke 40 mm, Raumgewicht:
35 kg / m3, auf der Riickseite — Stirke 10 mm,
Raumgewicht: 35 kg / m3.

Bei Stuihlen, die mit Stoff oder Kunstleder
bezogen sind, Seitenbdden von Sitz und Riicken-
lehne erhaltlich im Bezugsstoff Mafra (MR).
Bei Stuihlen, die mit Leder bezogen sind, alle
gepolsterten Elemente sind nur in Leder
erhéltlich.
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3. Armlehnen

3.1 Biirodrehstiihle

Feste Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen aus
weichem Polyurethan (PU) in der Farbe schwarz.
2-D Armlehnen — aus Stahl und glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe
schwarz.

Verstellbereich:

— Hohe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite.

6. Bestellbeispiel

6.1 Drehstiihle

Technische Beschreibung

4-D Armlehnen — aus Stahl und glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe
schwarz.

Verstellbereich:

— Hohe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite,

— Padtiefenverstellung 50 mm,

— Pad schwenkbar + 25°.

3.2 Besucherstiihle

Feste Armlehnen am Stuhlgestell integriert. Arm-
auflagen aus schwarzem Polypropylen (PP) oder
10-lagigem Sperrholz, Starke 12 mm, gebeizt
oder in der Farbe Buche Natur — siehe Finishes.

4.Verpackung

Drehstiihle ohne Kopfstitze: 1 Stuhl pro Karton
(Stuhl teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).
Drehstiihle mit Kopfstiitze: 1 Stuhl pro Karton
(Stuhl komplett montiert).

Besucherstiihle: 2 Stiihle pro Karton (Stuhl
komplett montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fur ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit,
Quality Office zertifiziert,

FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3).

Produktlinie Produktgruppe Version Cco1 C06 Cco8 C09
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH ( LP11TN HRUA-SD-CSE20/ MRO1 LSD2 BA-SD-CSE20/MRO1
C10 c11 c13 ci4 C19
SE-SD-CSE20/MRO01 R35K3-SB2 | ST44-POL | ESHH PACK-ASM )

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN HRUA-SD-CSE20/MRO1 LSD2 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH PACK-ASM)

C01 - Mechanik

C06 - Option Kopfstiitze + Farbcode des
Bezugs

C08 - Lordosenstiitze

C09 - Farbcode des Bezugsstoffs der
Rickenlehne

C10 - Farbcode des Bezugsstoffs des Sitzes

C11 - Armlehnen

C13 - FuRkreuz
C14 - Rollen
C19 - Verpackung

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN HRUA-SD-CSE20/MR01 LSD2 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MRO01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH

PACK-ASM) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der SO-ONE Produktfamilie, ein Biirodrehstuhl (SWIVEL CHAIR) mit gepolsterter, niedriger Riickenlehne (MB UPH), Advanced Synchron-

mechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung (LP11TN), mit einer Kopfstiitze bezogen in Era CSE20 auf der Vorderseite und im 3D
Netzgewebe Mafra schwarz auf der Riickseite (HRUA-SD-CSE20/MRO01), Lordosenstiitze mit Tiefenverstellung (LSD2), Riickenlehne bezogen in Era CSE20
auf der Vorder — und Rickseite mit Seitenb6den im 3D Netzgewebe Mafra schwarz (BA-SD-CSE20/MRO01), Sitz bezogen in Era CSE20 mit Seitenbdden im 3D
Netzgewebe Mafra schwarz (SE-SD-CSE20/MRO01), mit 3-D Armlehnen mit schwarzen Armauflagen (R35K2-SB2), Standard-Gasfeder und @ 700 FuRkreuz
aus Aluminium poliert (ST44-POL), mit @ 65 mm Rollen fiir Hartbéden (ESHH), komplett montiert (PACK—ASM).

6.2 Besucherstiihle

Produktlinie Produktgruppe Version co3 Cc09 c10 C14 Cc19

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH ( E-BL/1.007 BA-SD-CSE20/MRO1 | SE-SD-CSE20/MRO1 | GBMF | PACK-ASM )

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/1.007 BA-SD-CSE20/MR01 SE-CSE20/MRO1 GBMF PACK-ASM)

C03 - Gestellfarbe, Variante und Farbe
der Armlehnenauflagen

C14 - Gleiter
C19 - Verpackung

C09 - Farbcode des Bezugsstoffs der
Riickenlehne
C10 - Farbcode des Bezugsstoffs des Sitzes

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/1.007 BA-SD-CSE20/MRO01 SE-SD-CSE20/MR01 GBMF PACK-ASM) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der Produktfamilie SO-ONE, ein Besucherstuhl (FRAME CHAIR), mit Freischwingergestell (CFA) und gepolsterter, niedriger Riickenlehne
(UPH), Gestell stapelbar, pulverbeschichtet schwarz, mit Armlehnenauflagen aus Holz in der Farbe natural beech (E-BL/1.007), Riickenlehne gepolstert
in Era CSE20 auf der Vorder — und Riickseite, mit Seitenbdden im 3D Netzgewebe Mafra schwarz (BA-SD-CSE20/MRO1), Sitz gepolstert in Era CSE20, mit
Seitenbdden im 3D Netzgewebe Mafra (SE-SD-CSE20/MRO1), Gleiter fiir Hartbéden (GMBF), komplett montiert (PACK—ASM).
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1. MaRe/Gewicht

1.1 Biirodrehstiihle

BJARG SWIVEL CHAIR BJARG SWIVEL CHAIR BJARG SWIVEL CHAIR
LB UPH MB UPH HB UPH
MaRe
(mm) Gewicht

(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
BJARG-HB TS25 RTS FS
ESHE0/ESHHE0 415-540 425 455 | 460 | 1115-1320 | 410 | 680 |695-765| 710 — 644 — — — 15,9
BJARG-HB TS25 RTS FST
ESHE0/ESHHE0 415-540| 425-475 | 455 | 460 | 1115-1320 | 410 | 680 |695-765| 710 — 644 — — — 16,7
BJARG-HB TS25 RTS
EAST ESHG0/ESHH60 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |680-750| 710 — 644 — — — 16,7
BJARG-HB TS25 RTS ER/
ERN ESH60/ESHHG0 400-525 415 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |695-765| 710 — 644 — — — 15,2
BJARG-HB TS25 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |680-750| 710 — 644 — — — 16,7
ESHH60
BJARG-MB TS25 RTS FS
ESH60/ESHHE0 415-540 425 455 | 460 | 955-1160 | 410 | 520 |545-615| 710 — 644 — — — 15,3
BJARG-MB TS25 RTS
FST ESHB0/ESHHE0 415-540| 425—-475 | 455 | 460 | 955-1160 | 410 | 520 |545-615| 710 — 644 — — — 16,1
BJARG-MB TS25 RTS
EAST ESH60/ESHHE0 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 965-1170 | 410 | 520 |530-600| 710 — 644 — — — 16,1
BJARG-MB TS25 RTS
ER/ERN ESHG0/ESHH60 400-525 415 455 | 460 | 965-1170 | 410 | 520 |545-615| 710 — 644 — — — 14,6
BJARG-LB TS25 RTS FS
ESH60/ESHHE0 415-540 425 455 | 460 | 855-1060 | 410 | 420 |445-515| 710 — 644 — — — 15
BJARG-LB TS25 RTS FST
ESHG0/ESHHE0 415-540| 425-475 | 455 | 460 | 855-1060 | 410 | 420 |445-515| 710 — 644 — — — 15,8
BJARG-LB TS25 RTS
EAST ESH60/ESHH60 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 |430-500| 710 — 644 — — — 15,8
BJARG-LB TS25 RTS ER/
ERN ESHG0/ESHHE0 400-525 415 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 |445-515| 710 — 644 — — — 14,3
BJARG-LB TS34 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 |430-500| 710 — 644 — — — 15,8
ESHH60
BJARG-HB TS34 RTS FS
ESHG0/ESHHE0 410-535 425 455 | 460 | 1110-1315 | 410 | 680 |695-765| 711 — 644 — — — 15,9
BJARG-HB TS34 RTS FST
ESHG0/ESHHE0 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 1110-1315 | 410 | 680 |695-765| 711 — 644 — — — 16,7
BJARG-HB TS34 RTS
EAST ESH60/ESHH60 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |680-750| 711 — 644 — — — 16,7
BJARG-HB TS34 RTS ER/
ERN ESHG0/ESHHG0 395-520 415 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |695-765| 711 — 644 — — — 15,2
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MaRe
(mm) Gewicht
(ke)

Modell A B C D E F G H J K L | M N
BJARG-HB TS34 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |680-750| 711 — 644 — — — 16,7
ESHH60
BJARG-MB TS34 RTS FS
ESH60/ESHH60 410-535 425 455 | 460 | 950-1155 | 410 | 520 |545-615| 711 — 644 — — — 15,3
BJARG-MB TS34 RTS
FST ESHG0/ESHHE0 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 950-1155 | 410 | 520 |545-615| 711 — 644 — — — 16,1
BJARG-MB TS34 RTS
EAST ESHG0/ESHHE0 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 960-1165 | 410 | 520 |530-600| 711 — 644 — — — 16,1
BJARG-MB TS34 RTS
ER/ERN ESH60/ESHH60 395-520 415 455 | 460 | 960-1165 | 410 | 520 |545-615| 711 — 644 — — — 14,6
BJARG-LB TS34 RTS FS
ESHE0/ESHHE0 410-535 425 455 | 460 | 850-1055 | 410 | 420 |445-515| 711 — 644 — — — 15
BJARG-LB TS34 RTS FST
ESH60/ESHHE0 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 850-1055 | 410 | 420 |445-515| 711 — 644 — — — 15,8
BJARG-LB TS34 RTS
EAST ESHG0/ESHHE0 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |430-500| 711 — 644 — — — 15,8
BJARG-LB TS34 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 395-520 415 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |445-515| 711 — 644 — — — 14,3
BJARG-LB TS34 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |430-500| 711 — 644 — — — 15,8
ESHH60
BJARG-HB ST44 RTS FS
ESH60/ESHHE0 415-540 425 455 | 460 | 1115-1320 | 410 | 680 |695-765| 700 — 636 — — — 16,1
BJARG-HB ST44 RTS FST
ESHE0/ESHHE0 415-540| 425-475 | 455 | 460 | 1115-1320 | 410 | 680 |695-765| 700 — 636 — — — 16,9
BJARG-HB ST44 RTS
EAST ESHB0/ESHHE0 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |680-750| 700 — 636 — — — 16,9
BJARG-HB ST44 RTS ER/
ERN ESH60/ESHHE0 400-525 415 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |695-765| 700 — 636 — — — 15,4
BJARG-HB ST44 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 1125-1330 | 410 | 680 |680-750| 700 — 636 — — — 16,9
ESHH60
BJARG-MB ST44 RTS FS
ESH60/ESHHE0 415-540 425 455 | 460 | 955-1160 | 410 | 520 |545-615| 700 — 636 — — — 15,5
BJARG-MB ST44 RTS
FST ESHG0/ESHHE0 415-540| 425-475 | 455 | 460 | 955-1160 | 410 | 520 |545-615| 700 — 636 — — — 16,3
BJARG-MB ST44 RTS
EAST ESH60/ESHHE0 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 965-1170 | 410 | 520 |530-600| 700 — 636 — — — 16,3
BJARG-MB ST44 RTS
ER/ERN ESH60/ESHH6E0 400-525 415 455 | 460 | 965-1170 | 410 | 520 |545-615| 700 — 636 — — — 14,8
BJARG-MB ST44 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 965-1170 | 410 | 520 |530-600| 700 — 636 — — — 16,3
ESHH60
BJARG-LB ST44 RTS FS
ESHE0/ESHHGE0 415-540 425 455 | 460 | 855-1060 | 410 | 420 |445-515| 700 — 636 — — — 15,2
BJARG-LB ST44 RTS FST
ESHB0/ESHHE0 415-540| 425-475 | 455 | 460 | 855-1060 | 410 | 420 |445-515| 700 — 636 — — — 16
BJARG-LB ST44 RTS
EAST ESH60/ESHH60 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 [430-500| 700 — 636 — — — 16
BJARG-LB ST44 RTS ER/
ERN ESH60/ESHHE0 400-525 415 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 |445-515| 700 — 636 — — — 14,5
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MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B (o D E F G H J K L | M N
BJARG-LB ST44 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 420-545| 415-475 | 455 | 460 | 865-1070 | 410 | 420 |430-500| 700 | — | 636 | — — — 16
ESHH60
BJARG-HB ST61 RTS FS
ESHE0/ESHHGE0 410-535 425 455 | 460 | 1110-1315 | 410 | 680 |695-765| 711 — 644 — — — 16,2
BJARG-HB ST61 RTS FST
ESHG0/ESHHE0 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 1110-1315 | 410 | 680 |695-765| 711 | — | 644 | — — — 17
BJARG-HB ST61 RTS
EAST ESH60/ESHH6E0 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |680-750| 711 — 644 — — — 17
BJARG-HB ST61 RTS ER/
ERN ESHB0/ESHHE0 395-520 415 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |695-765| 711 — 644 — — — 15,5
BJARG-HB ST61 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 1120-1325 | 410 | 680 |680-750| 711 | — | 644 | — — — 17
ESHH60
BJARG-MB ST61 RTS FS
ESHE0/ESHHE0 410-535 425 455 | 460 | 950-1155 | 410 | 520 |545-615| 711 — 644 — — — 15,6
BJARG-MB ST61 RTS
FST ESH60/ESHH60 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 950-1155 | 410 | 520 |545-615| 711 — 644 — — — 16,4
BJARG-MB ST61 RTS
EAST ESH60/ESHHG0 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 960-1165 | 410 | 520 |530-600| 711 | — | 644 | — — — 16,4
BJARG-MB ST61 RTS
ER/ERN ESH60/ESHHE0 395-520 415 455 | 460 | 960-1165 | 410 | 520 |545-615| 711 | — | 644 | — — — 14,9
BJARG-MB ST61 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 960-1165 | 410 | 520 |530-600| 711 — 644 — — — 16,4
ESHH60
BJARG-LB ST61 RTS FS
ESHB0/ESHHE0 410-535 425 455 | 460 | 850-1055 | 410 | 420 |445-515| 711 | — | 644 | — — — 15,3
BJARG-LB ST61 RTS FST
ESHB0/ESHHE0 410-535| 425-475 | 455 | 460 | 850-1055 | 410 | 420 |445-515| 711 — 644 — — — 16,1
BJARG-LB ST61 RTS
EAST ESH60/ESHH60 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |430-500| 711 — 644 — — — 16,1
BJARG-LB ST61 RTS ER/
ERN ESH60/ESHHE0 395-520 415 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |445-515| 711 | — | 644 | — — — 14,6
BJARG-LB ST61 RTS
ERT/ERTN ESH60/ 415-540| 415-475 | 455 | 460 | 860-1065 | 410 | 420 |430-500| 711 — 644 — — — 16,1
ESHH60

.. 110-
KOPFSTUTZE HRUA — — — — — — — — — — — 210 220 | 145 0,9
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G — Riickenlehnenlange I — Kopfstiitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhéhe M — Kopfstiitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes N — Kopfstiitzenhohe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
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[ MeR-
standard
| i MaBe
—_— (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R35K2 200-280 225 80 490 650 1,6
g
R35K3 220-300 230 90 480 660 1,8 .E‘
o
R35K2-SB2 (NICHT FUR EAST
VERSION VERFUGBAR) 190-270 225 80 460-510 620-670 2,45
R35K3-SB2 (NICHT FUR EAST
VERSION VERFUGBAR) 210-290 230 90 450-500 630-680 2,65

Z — Armlehnenhohe W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen
Y — Armlehnenldnge V — Gesamtbreite der Armlehnen

X — Armlehnenbreite



Technische Beschreibung

2. Materialen/Ausfithrungen

2.1 Gestell

FuRkreuz:

— @ 710 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25),

— @ 711 mm funfarmiges Fulkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS34),

— @ 700 mm funfarmiges Fulkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST44-POL),

— @ 711 mm funfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt und
Unterseite teilweise pulverbeschichtet in
Schwarz (ST61-POL/BL).

2.2 Rollen

@ 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
maRig fir Teppichbéden (ESH60) oder optional
fir Hartboden (ESHH60), jeweils lastabhdngig
gebremst.

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

— Ruckenlehnenarrietierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Sitztiefenverstellung 50 mm — optional (FST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

ER — Advanced Synchro-Mechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (23°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10°),

— Ruckenlehnenarrietierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen
mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter
dem Sitz

— Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in
6 Positionen — optional (ERT),

— negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhalt
sich synchron zur Neigung der Riickenlehne
(5°), dies garantiert eine optimale Unterstit-
zung des Benutzer-Riickens in jeder geneigte
StuhlPosition — optional (ERTN),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

EAST Asynchronmechanik — Funktion:

— Asynchroner Bewegungsablauf von Ruicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne im Bereich
von (—10°) bis (+ 25°),

— Neigewinkel des Sitzes im Bereich von (—5°)
bis (+5°),

— Sitztiefenverstellung 60 mm

— Rickenlehnenarrietierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel,
unter dem Sitz,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Rickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Sitz

Die Struktur ist aus 7-lagigen Sperrholz,
Starke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum,
Stdrke 55 mm, Raumgewicht: 40 kg /m3.

Riickenlehne

StandardmaRig ist jede Riickenlehne im Bereich
von 70 mm hohenverstellbar, Arretierung

in 13 Positionen.

Hohe, gepolsterte Riickenlehne (HB UPH) — Die
Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Starke

12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Starke:

40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der
Riickseite, Raumgewicht: 35 kg / m3.

Mittelhohe, gepolsterte Riickenlehne (MB UPH)
— Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Starke
12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Starke:

40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der
Riickseite, Raumgewicht: 35 kg / m3.

Niedrige, gepolsterte Rickenlehne (LB UPH) —
Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Starke
12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Starke

40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der
Riickseite, Raumgewicht: 35 kg / m3.
Rickenlehnenanbindung — aus Flachstahl,
Starke 6 mm.

Manuelle Lordosenstiitze (LSD2) — integriert in
der gepolsterten Riickenlehne, mit Tiefeneinstel-
lung mittels Drehknauf im Bereich von 20 mm

— Schukra-Mechanik.

Kopfstiitze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstiitze (HRUA) —
Die Struktur ist aus Polystyren (PS), bezogen mit
Schnittschaum, Starke 20 mm, Raumgewicht:
40 kg /m3, voll gepolstert. Neigewinkel und Ver-
stellbereich der Kopfstiitze: Hohe 100 mm.
Bezugsstoff und — farbe sind fir alle gepolsterte
Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstiitze,
welche in allen erhéltlichen Leder — oder Kunst-
lederfarben gepolstert werden kann.

NowyStyl

3. Armlehnen

Hochenverstellbare Armlehnen — aus
schwarzem, glasfaserverstarkten Polyamid

(PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauf-
lagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen: Héhe 85 mm .
2-D Armlehnen (nicht fiir EAST-Mechanik
verfligbar) — aus Stahl und schwarzem, glasfaser-
verstarkten Polyamid (PA + GF), mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite.

3-D Armlehnen — aus schwarzem, glasfaserver-
stirkten Polyamid (PA + GF) mit weichen Poly-
urethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm,

— Padtiefenverstellung 50 mm,

— Pad schwenkbar +25°.

4-D Armlehnen (nicht fiir EAST-Mechanik
verfugbar) — aus Stahl und schwarzem, glasfaser-
verstarkten Polyamid (PA + GF) mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm,

Breite 25 mm pro Seite,

Padtiefenverstellung 50 mm,

— Pad schwenkbar +25°.

4. Verpackung

Stuhl zerlegt — 1 Stiick pro Karton, 10 Stiick auf

einer Palette — als Standard.

Stuhl teilmontiert — 1 Stlck pro L-Shape Karton,

5 Stick auf einer Palette — optional.

Der Karton enthilt 3 separate Elemente:

— Sitz montiert mit Mechanik, Rickenlehne und
Armlehnen,

— FuBkreuz mit montierten Rollen,

— Gasfeder.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (ausstehend)

Genehmigung nach EN 1335.

Der Produkt erfllt die Anforderungen von FSC
(FSC-C120977).
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6. Bestellbeispiel

6.1 Biirodrehstiihle

Technische Beschreibung

Produktfamilie | Produktgruppe Version co1 Cco06 Cco8 Cc09 C10 C11
BJARG SWIVEL CHAIR | HBUPH FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2
C12 C13 Ci4 C19
GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC )

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC)

C01 — Mechanik

C06 — Ausflihrung Kopfstitze

cos

Lordosenstiitze

C09 — Ausfiihrung Riickenlehne

C10
Cl1
C12
C13

Ausfiihrung Sitz
Armlehne
Gasfeder
FuBkreuz

C14 - Rollen

C19 - Verpackung

BJARG SWIVEL ARMCHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC)
identifiziert den Stuhl als:

BJARG Birodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit hoher Riickenlehne gepolstert (HB UPH), Synchron-Mechanik (FS), Kopfstltze mit Verstellbereich und Neige-

winkel, Kopfstiitze gepolstert in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (HRUA-FLG61163), Lordosenstiitze mit Tiefeneinstellung (LSD2), Riickenlehne gepolstert
in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (BA-FLG61163) und Sitz in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (SE-FLG61163), 2-D Armlehnen (R35K2-SB2), Gasfeder als
Standard, teilmoniert (PACK-UNASM), Erfillt die FSC-Anforderungen (FSC).

Bjarg




Souly
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1. MaRe/ Gewicht

SOULY SWIVEL CHAIR UPH SOULY SWIVEL CHAIR MESH
MeR-
| e et
Seite 3 (mm) Gewicht
= (kg)
Ausfiihrung A B C D E F G H J K L 1 M N
SOULY MESH TS36/ST64 SA2-ST
ESH60/ESHH60 410-530 | 420—-480 | 480 | 480 | 1020-1150 | 490 | 620 | 610 | 710 | — | 646 — — | — |13,5/14,0
SOULY MESH TS36/ST64 ER-ST
ESH60/ESHH60 420-540 | 420—-480 | 480 | 480 | 1025-1155 | 490 | 620 | 600 | 710 | — | 646 — — | — 112,3/12,8
SOULY MESH TS36/ST64 ERN-ST
ESH60/ESHH60 420-540 | 420—-480 | 480 | 480 | 1025-1155 | 490 | 620 | 600 | 710 | — | 646 — — | — 112,3/12,8
SOULY UPH TS36/ST64 SA2-ST
ESH60/ESHH60 410-530 | 410—-470 | 480 | 480 | 1020-1150 | 490 | 620 | 610 | 710 | — | 646 — — | — |13,8/14,3
SOULY UPH TS36/ST64 ER-ST
ESH60/ESHH60 420-540 | 410—-470 | 480 | 480 | 1025-1155 | 490 | 620 | 600 | 710 | — | 646 — — | — |12,6/13,01
SOULY UPH TS36/ST64 ERN-ST
ESH60/ESHHB0 420-540 | 410—-470 | 480 | 480 | 1025-1155 | 490 | 620 | 600 | 710 | — | 646 — — — 112,6/13,01
HEADREST HRUA3 — — - - — - - — — | — | — ]120-220| 250 | 150 0,7
A — Sitzhohe F — Ruckenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenlange I — Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Breite der Kopfstitze
D - Sitzbreite J — Druchmesser des FuRkreuzes N — Hohe der Kopfstitze
E — Gesamthohe K — Basisbreite
MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Ausfiihrung z Y X w Vv
R70 200-280 230 90 445-515 620-690 3,3
R71 200-280 230 90 445-515 620-690 3,3
Z — Armlehnenhdhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnentiefe W - Lichtes Innenmal’ der Armlehnen
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2. Materialien / Ausfiihrungen

2.1. FuBkreuz

FuRkreuz

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz
(TS36),

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid hellgrau
(TS36-G),

— @ 710 mm fiinfarmig, Aluminium poliert
(ST64-POL).

2.2. Rollen

@ 60 mm lastabhidngig gebremste Rollen aus
Kunststoff schwarz fiir Teppichbéden (ESH60)
als Standard, oder fuir Hartb6den (ESHH60) als
Option.

@ 60 mm hellgraue lastabhingig gebremste
Rollen aus Kunststoff fiir Teppichboden
(ESH60-G) als Standard, oder fiir Hartboden
(ESHH60-G) als Option.

2.3. Mechanik

SA2-ST Synchron-Mechanik — Funktionen:

— Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf
von Rickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 21° Neige-
winkel des Sitzes 7°,

— Rickenlehnenarretierung in 4 Positionen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-
stellung durch 3 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm,
einstellbar in 7 Positionen,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges

— Ausldsen der Rickenlehne,

— stufenlose Sitzhéhenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

ER-ST Advanced Synchro Mechanik — Funktionen:
— Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf
von Rickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 23° Neige-
winkel des Sitzes 10°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung per Schnell-
verstellung durch 7 Umdrehungen mittels
Drehknauf auf der rechten Seite unter dem
Sitz

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm,
einstellbar in 7 Positionen,

— negative Sitzneigeeinstellung (-2°), verhalt
sich synchron zur Neigung der Riickenlehne
(5°), dies garantiert eine optimale Unterstut-
zung des Benutzer-Riicken in jede Offnungspo-
sition der Riickenlehne, optional.

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges Auslosen der Ruickenlehne,

— stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

Technische Beschreibung

2.4. Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Sitz

Gepolsterter Sitz — Sitzeinleger und Sitzabde-
ckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit
Formschaum, Starke 59 mm und Raumgewicht
55-60kg / m3.

Optional Taschenfederkern im Formschaum
(SE-SP).

Nicht verfligbare Ausfiihrungen: Kaiman, Rivet,
Remix 3, Silvertex, Valencia
Gepolsterter Sitz mit Seitenbdden — Sitzein-
leger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP),
ummantelt mit Formschaum, Starke 59 mm und
Raumgewicht 55 — 60 kg / m3.

Seitenb&den und Sitz optional mit der gleichen
Stoffart bezogen (SE-SD).

Optional Taschenfederkern im Formschaum
(SE-SD-SP).

AusschlieBlich verfiuigbar in den Ausfiihrungen:
Kaiman, Rivet, Remix 3, Silvertex, Valencia.

Riickenlehne

Ruckenlehne gepolstert (UPH) — Rahmen der
Ruckenlehne aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF) mit den folgenden Schichten in den
Rillen im Rahmen befestigt: Tragermaterial — 3D
Netzgewebe Runner (Farbe immer abgestimmt
auf die Farbe des Riickenlehnen-Rahmens:
RN60999 beim Rahmen in Schwarz und RN60165
beim Rahmen in Hellgrau), Gewebe mit
Schnittschaum, Starke 10 mm und Raumgewicht
25kg/m?.
Netzriickenlehne (MESH) —
Ruckenlehne

aus glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, zwei Arten
von Netzgewebe sind erhaltlich:

— MV — halbtransparent

— MC-3D Netzgewebe

Manuelle Lordosenstiitze (LUH2) — aus ther-
moplastischem Elastomer (TPE) mit Héhen-
verstellung im Bereich von 55 mm, in Schwarz
oder Hellgrau. Lordosenstttze farblich auf den
Riickenlehnen-Rahmen abgestimmt.

Rahmen der

Kopfstiitze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstiitze mit
Abdeckung (HRUA3)

Struktur aus Polypropylen (PP), bezogen mit
Formschaum, Starke 50 mm und Raumgewicht
55-60 kg/m?3.

Kopfstiitzenabdeckung aus Polypropylen (PP)
in Schwarz oder Hellgrau.

Kopfstutzenbigel aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau.
Verstellungsbereich:

hohenverstellbar 100 mm, arretierbar in 11 Posi-
tionen, tiefenverstellbar 20 mm, Kopfstitze
schwenkbar 70°.

Kopfstitzenabdeckung und Kopfstiitzen-

bulgel farblich auf den Riickenlehnen-Rahmen
abgestimmt.

3. Armlehnen

2-D Armlehnen (R70) — Armlehnentrager aus
glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in
Schwarz, Struktur aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau,
Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in
Schwarz oder Hellgrau.

Verstellungsbereich der Armlehnen:

Hohe: 80 mm,

Breite: 70 mm.

3-D Armlehnen (R71) — Armlehnentréager aus
glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in
Schwarz, Struktur aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau,
Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in
Schwarz oder Hellgrau.

Verstellungsbereich der Armlehnen:

Hohe: 80 mm,

Breite: 70 mm,

Padtiefeneinstellung 70 mm,

Pad schwenkbar nach innen 30°.

Souly

4. Verpackung

Stuhl teilmontiert, kompakte Verpackung fur
den Versand per Kurier angepasst (PACK-A1) — 1
Stiick pro Karton, 8 Stiick auf einer Palette — als
Standard.

Die Verpackung enthalt:

— Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
Rickenlehne,

Kopfstitze (bei der Version mit Kopfstutze),
— FuBkreuz,

Rollen,

— Gasfeder.

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-L) — 1 Stuck
pro Karton, 6 Stiick auf einer Palette — als Option.
Die Verpackung enthdlt 3 Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik, Riickenlehne und
Armlehnen,

FuBkreuz mit Rollen

— Gasfeder.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fuir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

— ,,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit
— Ergonomie geprift .
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6. Farbkonzept

n Kopftstutzenabdeckung
n Kopfstitzenbugel
B Ruckenlehnenabdeckung

Black version (CC-B) — Teile in Schwarz:

— Kopfstitzenabdeckung und Kopfstitzenbigel,
— Ruckenlehnenabdeckung,

— Lordosenstiitze,

— Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
— FuRkreuz.

Optional — Teile in poliertem Aluminium:

— FuBkreuz.

B lordosenstiitze
Armlehnenabdeckung
B rukreuz

Light grey version (CC-G) — Teile in Hellgrau:

— Kopfstitzenabdeckung und Kopfstiitzenbugel,
— Riickenlehnenabdeckung,

— Lordosenstiitze,

— Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
— FuBkreuz.

Optional — Teile in Schwarz:

— FuBkreuz,

— Rickenlehnenabdeckung.

— Elements in polished aluminium:

— FuBkreuz.

NowyStyl
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Technische Beschreibung

1.

MaRe/Gewicht

X-LINE SWIVEL CHAIR MESH

X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH

X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P X-LINE
COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P

MaRe
(mm)

NowyStyl

Gewicht
(kg)

Modell

X—LINE SWIVEL CHAIR
MESH ER/ERN/ERF—ST
GL-STD TS30 (ST56)
ESH60/ESHH60

415-535

435-535

480

460

1055-1255

455

595

650-710

735

670 -

ER/ERN-ST:
14 (14,4)
ERF-ST:

14,3 (14,7)

X—LINE SWIVEL CHAIR
MESH SA3-ST GL-STD
TS30 (ST56) ESH60/
ESHH60

415-535

440-540

480

460

1055-1255

455

595

650-710

735

670 -

- 14,4 (14,8)

X—LINE SWIVEL CHAIR
UPH/P ER/ERN/ERF-ST
GL-STD TS30 (ST56)
ESH60/ESHH60

415-535

435-535

480

460

1045-1245

445

575

635-695

735

670 -

ER/ERN-ST:
15,3 (15,7)
ERF-ST:
15,6 (16,0)

X—LINE SWIVEL CHAIR
UPH/P SA3—-ST GL-STD
TS30 (ST56) ESH60/
ESHH60

415-535

440-540

480

460

1045-1245

445

575

635-695

735

670 -

- | 15,7(16,2)

X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
ER—ST TS30 (ST56)
KSH/KSHH

560-690

435-535

480

460

1200-1400

455

595

650-710

735

670 -

- | 16,2(16,6)

X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
SA3-ST TS30 (ST56)
KSH/KSHH

560-690

440-540

480

460

1200-1400

455

595

650-710

735

670 -

- | 16,6(17,0)

X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
ER—ST TS30 (ST56) GB/
GBF

570-700

435-535

480

460

1210-1410

455

595

650-710

735

670 -

- | 16,1(16,5)

X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
SA3-ST TS30 (ST56)
GB/GBF

570-700

440-540

480

460

1210-1410

455

595

650-710

735

670 -

- 16,5 (16,9)

X-LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR
UPH/P ER-ST TS30
(ST56) KSH/KSHH

560-690

435-535

480

460

1190-1390

445

575

635-695

735

670 -

- 17,5 (17,9)

X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR UPH/P
SA3-ST TS30 (ST56)
KSH/KSHH

560-690

440-540

480

460

1190-1390

445

575

635-695

735

670 -

- 17,9 (18,3)

TMQOgO >

Sitzhéhe

Sitztiefe

— Sitzflachentiefe
Sitzbreite
Gesamthdhe

— Rickenlehnenbreite

FRXR-TIO

Rickenlehnenldnge
Rickenlehnenhéhe

Kopfstutzenhohe

AuBendurchmesser des FuBkreuzes
FuBkreuzbreite
Gesamttiefe

Kopfstltzenbreite
Kopfstlitzenhohe
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MeR-
>| “fder Sl
Seite 3 (mm) Gewicht
— (kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR 17,4
UPH/P ER—ST T$30 570-700 | 435-535 | 480 | 460 | 1200—-1400 | 445 | 575 |635-695| 735 | - | 670 - - - (17.8)
(ST56) GB/GBF
X—LINE COUNTER
SWIVEL CHAIR UPH/P 17,8
SA3—-ST TS30 (ST56) 570-700 | 440-540 | 480 | 460 | 1200—-1400 | 445 | 575 |635—-695| 735 | - | 670 - - - (18,2)
GB/GBF
HEADREST
HRUA - - - - - - - - - - — | 180-255| 275 | 160 0,9
HEADREST
HRMA - - - - - - - - - - — | 185-245| 270 | 150 0,5
A — Sitzhohe G - Riickenlehnenldnge M — Kopfstitzenbreite
B — Sitztiefe H — Rickenlehnenhohe N — Kopfstutzenhthe
C - Sitzflachentiefe I - Kopfstitzenhohe
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
F — Rulckenlehnenbreite L — Gesamttiefe
MeR-
| mate
Seite 3 (mm) Gewicht
e (ke)
Armlehnen z Y X w \'
R46-B/B/BPU 170-270 215 90 430-520 610-700 2,6
R37-BL/B/B 180-280 235 100 380-530 580-730 3,1
R37-POL/B/B 180-280 235 100 380-530 580-730 3,4

Z - Armlehnenhdhe
Y — Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen



Technische Beschreibung

2. Materialen / Ausfiihrungen
2.1. FuBkreuz

2.1.1. Biirodrehstiihle und Counter-Drehstiihle
FuBkreuz:
— @ 735 mm, finfarmiges FuBkreuz

aus schwarzem Polyamid (TS30),
— @ 735 mm, finfarmiges FuRkreuz,

aus Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe

Schwarz (ST56-BL),
— @ 735 mm, fiinfarmiges FuRkreuz,

aus poliertem Aluminium (ST56-POL).
FuBstiitze (standardmaRig fur Counter-
Drehstiihle) — FuRring, @ 500 mm Durchmesser,
aus verchromter Stahlrundrohr @ 16 x 1,5 mm,
funfarmiges FuRkreuz aus Aluminium, pulverbe-
schichtet in Schwarz, hhenverstellbar mittels
Drehknauf.

2.2. Rollen/ Gleiter

2.2.1. Biirodrehstiihle

@ 60 mm Rollen, aus schwarzem Kunststoff,
standardmaRig fur Teppichboden (ESH60),
jeweils lastabhdngig gebremst, oder optional
fir Hartboden (ESHH60).

2.2.2. Counter-Drehstiihle

Rollen:

— @ 50 mm Lastbremsrollen in Schwarz aus
Kunststoff standardmaRig fiir Teppichbéden
(KSH) oder optional fur Hartboden (KSHH).

Gleiter:

— schwarze Gleiter aus Kunststoff fur Teppich-
bodden (GB) oder fiir Hartbéden (GBF) —
beide als Option.

2.3. Mechanik

SA3-ST Synchronmechanik — Funktion:

— Wippfunktion — synchroner Bewegungsablauf
von Rickenlehne zu Sitz,

— Maximaler Offnungswinkel der Riickenlehne
20°,

— Maximaler Sitzneigungswinkel 6,5°,

— Ruckenlehnenarretierung in 4 Positionen,

— Automatische Verstellung der Riickenleh-
nenwiderstand an das Kérpergewicht des
Benutzers mit der Moglichkeit einer zusatzli-
chen Einstellung mittels Drehknauf unter
dem Sitz,

— Sitztiefenverstellung 100 mm, arretierbar
in 11 Positionen,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Rickenlehne

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

ER-ST — Advanced Synchro-Mechanik — Funktion:

— Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf
von Rickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (23°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10°),

— Rickenlehnenarrietierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen
mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter
dem Sitz,

— Sitztiefenverstellung 100 mm*, Sitzarretierung
in 11 Positionen,

— negative Sitzneigeeinstellung (2°), verhalt sich
synchron zur Neigung der Rickenlehne (5°),
dies garantiert eine optimale Unterstltzung
des Benutzer-Riickens in jeder geneigte Stuhl-
Position — optional (ERN-ST),

— negative Sitzneigeeinstellung (5°), verhilt
sich unabhangig von der Bewegungsablauf
der Riickenlehne: arretierbar bei (-5°) oder
Sitzwippfunktion im Bereich von (-5° - 0°) —
optional (ERF ST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Rickenlehne

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

2.4. Sitz, Riickenlehne, Kopfstiitze

Sitz

Gepolsterter Sitz — Sitzeinleger und Sitzab-
deckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit
Formschaum, Starke 59 mm und Raumgewicht
55-60kg/m3.

Optional Taschenfederkern im Formschaum
(SE-SP).

Nicht verfiigbare Ausfiihrungen: Rivet, Valencia,
Remix 3, Fine leather SD, Fine leather LE,
Nappa leather.

Gepolsterter Sitz mit Seitenbdden — Sitzein-
leger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP),
ummantelt mit Formschaum, Starke 59 mm
und Raumgewicht 55 — 60 kg / m3.

Seitenbdden und Sitz optional mit der gleichen
Stoffart oder optional mit 3D Komfortnetz
Runner bezogen (SE-SD).

NowyStyl

Riickenlehne

Gepolsterte Riickenlehne (UPH/P) — Einleger aus
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum,
Stérke 32-45 mm und Raumgewicht 65 kg/m?3.
Rickenlehnenabdeckung aus schwarzem
Polypropylen (PP).

Seitenbéden und Riickenlehne optional mit

der gleichen Stoffart oder mit 3D Komfortnetz
Runner bezogen (BA-SD).

Hohenverstellung im Bereich von 60 mm, ein-
stellbar in 8 Positionen mittels eines Druckknopfs
an der Rickenlehnenunterseite.
Netzriickenlehne (MESH) — Rahmen aus
schwarzem glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF). Es sind 3 verschiedene

Ausfiihrungen erhaltlich:

MC — 3D Netzstoff,

MV — halbtransparenter Netzstoff

RN — 3D Komfortnetz Runner.

Hohenverstellung im Bereich von 60 mm, ein-
stellbar in 7 Positionen mittels eines Druckknopfs
an der Rickenlehnenanbindung.

Manuelle Lordosenstiitze in der Riickenlehne
integriert (erhaltlich flr gepolsterte Riickenlehne
mit Abdeckung UPH/P) — Tiefenverstellung im
Bereich von 15 mm mittels Drehknauf (LSD2).
Manuelle Lordosenstiitze (erhaltlich fir Netz-
rickenlehne [MESH]) — magnetische Lordosen-
stiitze bestehend aus zwei Elementen aus
weichem Polyurethan (PU) in der Farbe Schwarz
mit Magneten in der Innenseite — Héhen —

und Tiefenverstellung (LUH2).

Kopfstiitze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstiitze (HRMA) —
Einleger aus glasverstarktem Polyamid (PA + GF),
bezogen mit Schnittschaum, Starke 10 mm
und Raumgewicht 35 kg/m3.

Verstellbereich der Kopfstitze: Hohe 75 mm,
Kopfstutze schwenkbar 70 °.

Verstellbare, Netzkopfstiitze (erhaltlich

fr Netzriickenlehne [MESH]) — Einleger

aus glasverstarktem Polyamid (PA + GF).
Verstellbereich der Kopfstiitze: Hohe 75 mm,
Kopfstltze schwenkbar 70° (HRMA).

*80mm, Rickenlehnenarretierung in 9 Positionen fur die Konfiguration: UPH/P Rickenlehne, ERF-ST Mechanik, LSD2 Lordosensttze
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3. Armlehnen

2D-Armlehnen (R46) — aus schwarzem glas-
verstarktem Polyamid (PA + GF) mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Hohe 100 mm,
Breite 90 mm.

4D-Armlehnen (R37) — aus schwarzem glas-
verstarktem Polyamid (PA + GF) mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz oder
aus schwarzem glasverstarktem Polyamid

(PA + GF) und poliertes Aluminium mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: H6he 100 mm,
Breite 90 mm, Pad tiefenverstellbar 40 mm,
Pad schwenkbar 360 °.

Technische Beschreibung

4, Verpackung

Biirodrehstuhl

Stuhl teilweise montiert L-shape-Kartonver-

packung (PACK-L), 1 Stiick pro Karton, optional

6 Stuick auf einer Palette.

Die Karton enthalt 3 Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik, Rickenlehne
und Armlehnen,

— FuBkreuz mit montierten Rollen,

— Gasfeder.

Stuhl teilweise montiert, kompakte Kartonver-

packung (Abmessungen fiir den Versand per

Kurier angepasst) (PACK-A1) 1 Stuck pro Karton,

optional 8 Stlick auf einer Palette.

Die Karton enthalt 5 Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,

— Ruckenlehne oder Rickenlehne mit mon-
tierter Kopfstutze (bei der Version mit
Kopfstutze),

— FuRkreuz,

— Rollen,

— Gasfeder.

Counter-Drehstuhl

Stuhl komplett montiert (PACK-ASM), 1 Stiick pro

Karton, optional 4 Stiick auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fur ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

GS Sicherheitszertifikat,

— Ergonomie-Zertifikat ("Toxproof"),
Blauer Engel Zertifikat — ausstehend.

6. Regeln zur Kombination der Stoffe

Die Polsterart ist bei jedem Polsterelement

gleich.

Die Ausfiihrungsart der Netzkopfstiitze ent-

spricht der Netzriickenlehnen-Ausfiihrung.

Seitenboden:

— die Seitenbdden aller gepolsterten Elementen
sind aus der gleichen Polsterart und —farbe,

— Seitenb&den sind aus der gleichen Polsterart
wie das gegebene Polsterelement oder aus
dem Runner 3D-Netzgewebe.




Viden



Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

vk

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B | C|D E FlG| H vk 1| m | N
VIDENLB-PWTS25RTSFS  1410-530| 440 | 480 | 460 | 865-1065 | 425 | 480 |465-535| 710 | — | 644 | — | — | — | 164
ESH/ESHH
VIDENLB-PWSTA4RTSFS  1410-530| 440 | 480 | 460 | 865-1065 | 425 | 480 |465-535| 700 | — 636 | — | — | — | 166
ESH/ESHH
VIDEN-LB-PWTS25RTS FST 1410-530|440-490| 480 | 460 | 865-1065 | 425 | 480 | 465-535| 710 | — | 644 | — | — | — | 17,2
ESH/ESHH
VIDENLB-PW STA4RTS FST 1 410-530|440-490| 480 | 460 | 865-1065 | 425 | 480 |465-535| 700 | — | 636 | — | — | — | 174
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PWTS25RTSFS  1410-530] 440 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 710 | — | 644 | — | — | — | 17
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PWSTA4RTSFS  1410-530| 440 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 |665-735 | 700 | — | 636 | — | — | — | 172
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PW TS2>RTS FST | 410-530|440-490 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 |665-735 | 710 | — | 644 | — | — | — | 178
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PW STA4RTS FST 1 410-530|440-490 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665735 | 700 | — | 636 | — | — | — | 18
ESH/ESHH
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25
RS FS or/ESHn 410-530| 440 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 710 | — | 644 |105-180| 225|130 | 17,9
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44
RIS FS o /ESHn 410-530| 440 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 700 | — | 636 |105-180 | 225|130 | 18,1
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25
RTS FST ESH/ESH 410-530|440-490| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 710 | — | 644 |105-180 | 225 | 130 | 18,7
VIDEN-HB--HRUA-PW ST44
RTS FST ESH/ESHH 410-530|440-490| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 700 | — | 636 |105-180 | 225 | 130 | 18,9
VIDENLB-PWTS25RTSLPIL 1410-530| 430 | 480|460 |865-1065 425 | 480 [465-535| 710 | — 644 | — | — | — | 167
ESH/ESHH
VIDENLB-PWSTA4RTSLPIL 1 410-530| 430 | 480 | 460 | 865-1065 425 | 480 [465-535| 700 | — 636 | — | — | — | 169
ESH/ESHH
VIDEN-LB-PW TS25 RTS
LPLIT/LPIITN ESt/ESHy  |410-530|430-490| 480 | 460 | 865-1065 | 425 | 480 |465-535| 710 | — 644 | — | — | — | 18
VIDEN-LB-PW ST44 RTS
LPLIT/LPLITN ESt/ESHH  |410-530|430-490| 480 | 460 | 865-1065 | 425 480 |465-535| 700 | — | 636 | — | — | — | 182
VIDENHB-PWTS25RTSLP1L 1410-530| 430 | 480 | 460 1065-1265| 425 | 680 |665-735 | 710 | — | 644 | — | — | — | 173
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PW STA4 RTS LPLL 1 410-530| 430 | 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 700 | — | 636 | — | — | — | 17,5
ESH/ESHH
VIDEN-HB-PW T$25 RTS
LPIT/PILTN EStESHH  |410-530|430-490| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665735 | 710 | — | 644 | — | — | — | 186
VIDEN-HB-PW ST44 RTS
LPIIT/LPIirN ESti/eonn  |410-530]430-40| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665735 | 700 | — | 636 | — | — | — | 188
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MeB-
standard
Seies MaRe
- (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L 1 M N
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25
RTS LP11 ESH/ESHH 410-530| 430 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735 | 710 | — | 644 |105-180| 225 | 130 | 18,2
[=
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 U
RTS LP11 ESH/ESHH 410-530| 430 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665-735| 700 | — | 636 |105-180| 225 | 130 | 18,4 '>E
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25
RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410-530(430-490| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665—735 | 710 | — | 644 |105-180| 225 | 130 | 19,5
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44
RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410-530(430-490| 480 | 460 |1065-1265| 425 | 680 | 665—735 | 700 | — | 636 |105-180| 225 | 130 | 19,7
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge 1 Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Kopfstltzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N Kopfstiutzenhohe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
[ MeB- )
standard
} \ MaRe
= (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \'}
R41 230-310 255 103 450-510 655-715 1,9
R42U1-SB2 225-305 240 90 480-530 660-710 1,9
R42U3-SB2 225-305 240 100 470-520 670-720 1,9

Z - Armlehnenhdhe
Y - Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

W — Lichtes Innenmal} der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen



Technische Beschreibung

2. Materialien / Ausfiihrungen

2.1 FuRkreuz

Drehstuhl:

— @ 710 mm, fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25),

— @ 700 mm, finfarmiges FuBkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt
(ST44-POL).

2.2 Rollen

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
maRig fir Teppichbéden (ESH) oder optional
Hartbdden (ESHH), jeweils lastabhédngig
gebremst.

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20° ), Nei-
gewinkel des Sitzes (11°),

— Ruckenlehnenarrentierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 50 mm —
optional (FST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne,

— Sitzhéhenverstellung mittels Gasfeder.

LP11 Advanced Synchro — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 23°, Neige-
winkel des Sitzes 11°,

— Ruckenlehnenarrentierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf auf der rechten Seite unter dem
Sitz,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm,
einstellbar in 6 Positionen — optional (LP11T),

— negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhalt sich
synchron zur Neigung der Rickenlehne (6°) —
optional (LP11TN),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,

— Sitzhéhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Sitz

Sitzeinleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz,
Starke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum,
Stirke 52—-71 mm, Raumgewicht 52 kg / m3.
AirCare System (AIC) — ergonomische Sitz-
technologie, die sich dynamisch auf die
Korperbewegung des Nutzers einstellt. Die
Luftkammern im Sitz unterstiitzen durch die
Luftverteilung je nach Gewichtsverlagerung ein
biodynamisches Sitzen und eine optimale Unter-
stitzung der Gesunderhaltung der Wirbelsaule.

Riickenlehne

Jede Rickenlehne ist standardmaRig im Bereich
von 70 mm in 13 Positionen in der Hohe
einstellbar.

Hohe Rickenlehne (HB UPH) — aus 8-lagigem
Buchenschichtholz, Starke 12 mm, bezogen mit
Formschaum, Starke =35 mm,

Raumgewicht 60 kg / m?3.

Mittelhohe Riickenlehne (LB UPH) — aus
8-lagigem Buchenschichtholz, Starke 12 mm,
bezogen mit Formschaum, Starke =35 mm,
Raumgewicht 70 kg / m?3.
Rickenlehnenanbindung — aus Flachstahl,
Starke 8 mm.

Lordosenstiitze (LSD2) — integriert in der
gepolsterten Riickenlehne, manuelle Tiefenein-
stellung mittels Drehknauf im Bereich

von 20 mm — Schukra-Mechanik.

Kopfstiitze

Gepolsterte Kopfstutze (HRUA) — aus Polystyrol
(PS), bezogen mit Schnittschaum, Starke 15 mm,
Raumgewicht 40 kg / m3, beidseitig gepolstert.
Neigbar und héhenverstellbar im Bereich von
75 mm.

NowyStyl

3. Armlehnen

2-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA),
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 80 mm,

— Breite £ 25 mm pro Seite.

3-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA),
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 80 mm,

— Breite £ 15 mm pro Seite,

— Armauflagen Tiefenverstellung + 25 mm.

4-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA),
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 80 mm,

Breite £ 25 mm pro Seite,

— Armauflagen Tiefenverstellung + 20 mm,
Armauflagen schwenkbar + 30°.

4. Verpackung

Stuhl unmontiert, 1 Stiick pro Karton, 10 Stiick

auf einer Palette — StandardmaRig verfligbar

(nicht verfugbar fur die Version mit R42U1 — SB2

und R42U3 - SB2 Armlehnen) (ohne Aufpreis)

Stuhl vormontiert, 1 Stiick pro L-Shape Karton,

5 Stiick auf einer Palette — optional.

Die Verpackung enthélt drei separate Teile:

— Sitz mit Mechanik, Riickenlehne und
Armlehnen,

— FuBkreuz mit Rollen,

— Gasfeder.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).

,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit.



NowyStyl Technische Beschreibung

6. Bestellbeispiel

6.1 Drehstuhl

Produktfamilie | Produktgruppe Version co1 C06 co8 co9
VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH ( FST HRUA-CSE20 LSD2 BA—-CSE20
C10 Cc11 c13 Ci4 C16 C19
SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM )

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM)

C01 — Mechanik C10 - Sitz— Farbcode des Bezugsstoffs C14 — Rollen
C06 — Kopfstiutze — Farbcode des Bezugsstoffs C11 — Armlehne C16 — Schaum (Sitz und Rickenlehne)
C08 - Lordosenstiitze C13 - FuRkreuz C19 - Verpackung
C09 - Riickenlehne — Farbcode des
Bezugsstoffs

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der VIDEN Produktfamilie, ein Birodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit hoher, gepolsterter Riickenlehne (HB UPH),

mit Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung (FST), mit einer hohenverstellbaren Kopfstiitze mit verstellbaren Neigungswinkel, bezogen in Era CSE20
(HRUA-CSE20), mit Lordosenstiitze mit Tiefenverstellung (LSD2), mit einer gepolsterten Rickenlehne Era CSE20 (BA-CSE20) und gepolstertem Sitz in Era
CSE20 (SE-CSE20), mit 3-D Armlehnen (R41), und @ 710 mm fiinfarmigen FuRkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25), mit @ 65 mm Rollen fiir Teppichbéden
(ESH), mit Formschaum (FOAM-I1), unmontiert (PACK-UNASM).

StandardmaRig sind Bezugsstoff und — farbe fiir alle gepolsterten Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstiitze, welche zusatzlich in allen KN,VL und erhaltlichen Lederfarben
wahlbar ist - siehe Finishes-Broschiire

Viden




Viden Pro
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Technische Beschreibung NowysStyl
1. MaRe/Gewicht
VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH PRO
MeR- |
. standard
l za:f;| Mage
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
VIDEN-PRO-LB-PW TS34
RTS LP11/LP11N-ST ESH/ |415-535|415-495| 480 | 460 | 850-1050 | 425 | 480 |425-495| 711 | — | 644 — — - 15,9
ESHH
VIDEN-PRO-LB-PW ST61
RTS LP11/LP11N-ST ESH/ |415-535|415-495| 480 | 460 | 850—1050 | 425 | 480 |425-495| 711 | — | 644 — — — 16,1
ESHH
VIDEN-PRO-HB-PW TS34
RTS LP11/LP11N-ST ESH/ |415-535|415-495| 480 | 460 |1050-1250| 425 | 680 |625-695| 711 | — | 644 — - - 16,5
ESHH
VIDEN-PRO-HB-PW ST61
RTS LP11/LP11N-ST ESH/ |415-535|415-495| 480 | 460 |1050-1250| 425 | 680 |625-695| 711 | — | 644 — — — 16,7
ESHH
VIDEN-PRO-HB-HRUA-PW
TS34 RTS LP11/LP11IN-ST [415-535|415-495| 480 | 460 |1050-1250| 425 | 680 |625-695| 711 | — | 644 |105-180| 225 | 130 17,4
ESH/ESHH
VIDEN-PRO-HB-HRUA-PW
ST61 RTS LP11/LP11N-ST |[415-535|415-495| 480 | 460 |1050-1250| 425 | 680 |625-695| 711 | — | 644 |105-180| 225 | 130 17,6
ESH/ESHH
A — Sitzhdhe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Riickenlehnenldnge I - Kopfstiitzenhche
C - Sitzflichentiefe H - Rickenlehnenhohe M — Kopfstitzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRkreuzes N - Kopfstiitzenhche
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
[ MeR- )
. standard
Seite3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R60 195-295 250 97 455-530 650-725 2,9
R61 195-295 250 97 455-530 650-725 2,9
R62 195-295 250 97 455-530 650-725 3,2
R63 195-295 250 97 455-530 650-725 3,2

Z — Armlehnenhdhe
Y — Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen

V — Gesamtbreite der Armlehnen



NowyStyl

2. Materialien / Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz

Drehstuhl:

— @ 711 mm, finfarmiges FuRkreuz
aus schwarzem Polyamid (TS34),

— @ 711 mm, funfarmiges FuBkreuz aus
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt,
seitlich partiell pulverbeschichtet Jet black
RAL 9005 (ST61-POL/BL) — Skandinavisches
Design.

2.2 Rollen

@ 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
maRig fur Teppichbdden (ESH) oder optional
fur Hartboden (ESHH), jeweils lastabhangig
gebremst.

2.3 Mechanik

LP11-ST Advanced Synchro — Funktion:

— synchroner Bewegungsablauf von
Rickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 22°
Neigewinkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf auf der rechten Seite unter dem
Sitz,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von
80 mm — Funktion im Sitz integriert,

— negative Sitzneigeverstellung (-3 °), verhalt
sich synchron zur Neigung der Riickenlehne
(6°) — optional (LP11N-ST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges Auslésen der Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

6. Bestellbeispiel

6.1 Drehstuhl

Technische Beschreibung

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze

Sitz

Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt
mit Formschaum, Starke 59 mm,

Raumgewicht 55—60 kg /m?3.

AirCare System (AIC) — ergonomische Sitztechno-
logie, die sich dynamisch auf die Kérperbewe-
gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im
Sitz unterstitzen durch die Luftverteilung je nach
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen
und eine optimale Unterstiitzung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsaule.

Riickenlehne

Jede Ruckenlehne ist standardmaRig im Bereich
von 70 mm in 13 Positionen in der Hohe
einstellbar.

Hohe Rickenlehne (HB UPH) — aus 8-lagigen
Buchenschichtholz, Starke 12 mm, bezogen

mit Formschaum, Starke =35 mm,
Raumgewicht 60 kg /m?3.

Mittelhohe Rickenlehne (LB UPH) —aus
8-lagigen Buchenschichtholz, Starke 12 mm,
bezogen mit Formschaum, Dicke =35 mm,
Raumgewicht 70 kg / m3.
Ruckenlehnenanbindung — aus Flachstahl,
Starke 8 mm.

Lordosenstiitze (LSD2) — integriert in der gepols-
terten Ruckenlehne, manuelle Tiefenver-stel-
lung mittels Drehknauf im Bereich von 20 mm
— Schukra-Mechanik

Kopfstiitze

Gepolsterte Kopfstiitze (HRUA) — aus Polystyrol
(PS), bezogen mit Schnittschaum, Starke 15 mm,
Raumgewicht 40 kg / m3, beidseitig gepolstert.
Neigbar und héhenverstellbar im Bereich von
75 mm.

3. Armlehnen

2-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA)
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz.

Armlehnentrager aus Kunststoff schwarz (BL)
oder Aluminium poliert (POL) mit Chrom-Effekt.
Verstellbereich der Armlehnen:

Hoéhe 100 mm

Breite 37,5 mm pro Seite

4-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA)
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz.

Armlehnentrager aus Kunststoff schwarz (BL)
oder Aluminium poliert (POL) mit Chrom-Effekt.
Verstellbereich der Armlehnen:

Hoéhe 100 mm

Breite 37,5 mm pro Seite

Armauflagen Tiefenverstellung + 30 mm
Armauflagen schwenkbar + 30°

4. Verpackung

Stuhl vormontiert (PACK-L) — 1 Sttick pro L-Shape

Karton, 5 Stlck auf einer Palette — Standard-

maRig verfugbar (ohne Aufpreis)

Die Verpackung enthalt drei Teile:

— Sitz mit Mechanik, Riickenlehne und
Armlehnen

— FuRkreuz mit Rollen

— Gasfeder

5. Technische Regeln, Priif — und
Gitesiegel (fiir ausgewihlte
Produktkonfigurationen)

,GS Zertifikat" geprifte Sicherheit.
Mobelfakt Zertifikat (ausstehend).

Produktfamilie Produktgruppe Version co1 co6 co8 co9
VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO ( LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20
Cc10 Cc11 C13 Cci14 C16 Cc19
SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L )
VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO (LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L)
C01 — Mechanik C09 - Riickenlehne — Farbcode des C13 - FuBkreuz
C06 — Kopfstiutze — Farbcode des Bezugsstoffs Bezugsstoffs C14 - Rollen
C08 — Lordosenstiitze C10 - Sitz— Farbcode des Bezugsstoffs C16 — Schaum (Sitz und Rickenlehne)
C11 — Armlehnen C19 - Verpackungsart

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO (LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L)

identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der VIDEN Produktfamilie, ein Birodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit hoher, gepolsterter Riickenlehne (HB UPH PRO),
Advanced Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung — Funktion im Sitz integriert (LP11-ST), mit einer hohenverstellbaren Kopfstiitze mit verstellbaren
Neigungswinkel, bezogen in ERA CSE20 (HRUA-CSE20), mit Lordosenstiitze mit Tiefenverstellung (LSD2), mit gepolsterter Ruickenlehne in Era CSE20
(BA-CSE20) und gepolsterten Sitz in Era CSE20 (SE-CSE20), mit 2-D Armlehnen (R60-B/B/BPU), und @ 711 mm, fiinfarmiges FuBkreuz aus schwarzem
Polyamid (TS34), mit @ 65 mm Rollen fiir Teppichbéden (ESH), mit Formschaum (FOAM-I), vormontiert (PACK-L).

StandardmaRig sind Bezugsstoff und — farbe fiir alle gepolsterten Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstiitze, welche zusatzlich in allen KN, VL und erhéltlichen Lederfarben

wahlbar ist — siehe Finishes
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

1020-1210
990-1145
865

420-550

430-525
400-530

$710 #710 9710 535
4ME-BL-SOFT-SEAT-ESP 4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV 4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1 2ME-CFP
Gewicht: 17,5 kg Gewicht: 20,2 kg Gewicht: 17,5 kg Gewicht: 10,4 kg
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710 710 $710 522
4ME-BL-SOFT-SEAT-HRUA-TS25-GTP56- ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1.SMV 4ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1 2ME-4L
ESPT Gewicht: 22,4 kg Gewicht: 17,3 kg Gewicht: 8,2 kg
Gewicht: 20,25 kg
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$710 710 710
4ME-BL-SOFT-SEAT-ESP-RGL44.57 4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV-RGL46.59 4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1-RGL44.57 2ME-BL TS25 ARM-BL
Gewicht: 17,5 kg Gewicht: 20,2 kg Gewicht: 17,5 kg Gewicht: 12,8 kg
= =] o
& 2 @
T 5 =
& & &
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#710
4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA- 4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV-RGL43.56 4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-SFB1 2ME-BL ST53-POL ARM-CR
TS25-R31-ESP Gewicht: 20,2 kg Gewicht: 16 kg Gewicht: 12,6 kg

Gewicht: 21kg

1185-1440
990-1145
1175-1430

420-550,
430-525_
400-530

4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-TS25- 4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-TS25- 4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-SFB1
RTS-ESP GTP56-SFB1.SMV Gewicht: 18,6 kg
Gewicht: 18,6 kg Gewicht: 20,8 kg
3 8
o 5 "
in ®
380
480 470
470

Sitz — SWIVEL VERSION Sitz — 2ME CFP/2ME 4L Sitz 2ME S 4L HRMA/HRUA
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2. Materialien / Ausfiihrungen
2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Biirodrehstiihle

FuBkreuz:

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz

(TS25),

@ 710 mm fiinfarmig, Polyamid weif

(TS25-W),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium gepulvert
(ST44-WA),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert,
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.1.2 Konferenzdrehstiihle

FulRkreuz:

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz

(TS25),

@ 710 mm fiinfarmig, Polyamid weiR

(TS25-W),

@ 700 mm flinfarmig, Aluminium gepulvert

(ST44-WA),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert,
Chrom-Optik (ST44-POL),

— @ 740 mm vierarmig, Aluminium poliert mit
Chrom-Optik (ST53-POL).

2.1.3 Besucherstiihle
Freischwinger — aus Stahlrohr @ 22 x 3 mm.
4-FuR-Gestell — aus Stahlrohr @ 22 x 2 mm.
Oberflachen:
— pulverbeschichtet in Traffic white

RAL 9016 (W),
— pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL),
— pulverbeschichtet White aluminium

RAL 9006 (WA),
— verchromt (CR),
— oder “Fashion Collection” farben.
Stapelbarkeit:
Freischwinger — stapelbar bis 3 Stk.
4-FuR-Gestell (nur 2ME-S) — stapelbar bis 2 Stk.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Biirodrehstiihle

Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise
fur Hartboden (ESHH) und Teppichboden (ESH)
@ 65 mm, lastabhéngig gebremst.

Optional: Ringrollen @ 65 mm fiir Hartbéden
(ESHHR) und Teppichboden (ESHR).

2.2.2 Konferenzdrehstiihle

Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise
fur Hartboden (ESHH) und Teppichboden (ESH)
@ 65 mm, lastabhingig gebremst.

Optional: Ringrollen @ 65 mm fiir Hartbdden
(ESHHR) und Teppichb&éden (ESHR).
Vierarmiges FuBkreuz

Gleiter fur Teppichbdden (GB) oder optional
fur Hartboden (GBF).

2.2.3 Besucherstiihle

Freischwinger

Gleiter fiir Teppichboden (GB) oder optional
fir Hartboden (GBF).

Minirollen fir Teppich — oder Hartbéden
(RMH und RMHH)

Optional: Gestell ohne Gleiter (NGB).
4-FuBR-Gestell

Gelenkgleiter fur Teppichboden (GBP) oder
optional fur Hartbéden (GBPF).

Minirollen fiir Teppich — oder Hartboden
(RMH und RMHH).

Technische Beschreibung

2.3 Mechanik

2.3.1 Biirodrehstiihle
Epron synchron plus MECHANIK (ESP) — aus
Aluminium und Kunststoff. Funktionen:
— Synchronverhaltnis 2:1
— Synchronbewegung von Sitz (11°)
und Rickenlehne (22°)
— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen
— mit Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen
— stufenlose Gewichtsverstellung (per Kurbel)
— Rickenlehne hohenverstellbar (60 mm)
— stufenlos verstellbare Sitzh6he
— Sitztiefenverstellung: 60 mm (optional)
— Negative Sitzneigung: bis zu 2 ° (optional)
Self-mechanik mit s-move (SFB1.SMV)
Funktionen:
— Synchronverhiltnis 1:4
— Ruckenoffnungswinkel: 18°
— Sitzneigungswinkel: 4,5°
— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen
— mit Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen
— automatische Gewichtsverstellung
(von 50 kg bis 110 kg)
— Ruckenlehne héhenverstellbar (60 mm)
— Sitz pendelnd gelagert in 4 Richtungen
fir biodynamisches Sitzen
— Mechanikabdeckung schwarz oder weil3,
je nach Ausfuihrung des Stuhls
— Sitztiefenverstellung (53 mm) (optional)
SELF-Mechanik (Ohne S-Move) (SFB1)
Funktionen:
— Synchronverhiltnis 1:4
— Ruckenoffnungswinkel: 18°
— Sitzneigungswinkel: 4,5°
— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen
— automatische Gewichtsverstellung
(von 50 kg bis 110 kg)
— Ruckenlehne hohenverstellbar (60 mm)
— Sitztiefenverstellung (53 mm) (optional)

2.3.2 Konferenzdrehstiihle
TILT/AR, TILT/AR/BD Synchron-Mechanik
Funktionen:
— Synchronverhiltnis 2:1,
— Ruckenoffnungswinkel: 11°,
— stufenlos verstellbare Sitzhohe
fur TILT/AR Mechanik,
— optional ohne verstellbare Sitzhohe
fir TILT/AR/BD Mechanik.

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze

2.4.1 Biirodrehstiihle

Sitz

bestehend aus 7-lagigem Buchenschichtholz
(Starke 10,5 mm) mit zweilagigem Schaum
(Raumgewicht: Lage 1 = 35 kg/m?, Dicke 30 mm,
Lage 2 = 40 kg/m?3, Dicke 10 mm).

Sitzschale bestehend aus TPE in Schwarz oder
WeiR.

Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne —aus Kunststoff

(PP + TPE) mit Schaum (Raumgewicht 25 kg/m?,
Dicke 20 mm auf Vorderseite und 6 mm

auf Rickseite):

— Ruckenlehnenhéhe 540 mm,

— Ruckenlehnenbreite 435 mm,

— Rickenlehnenhdhenverstellung 60 mm.
Netzriickenlehne — Rahmen aus Kunststoff und
glasfaserverstarktem Polyamid (30 %), Halterung
der Rickenlehne aus 8 mm Stahl, Riickenlehnen-
héhenverstellung 60 mm.

Mesh — 66 % Polyester, 34 % Polyamid, Scheuer-
festigkeit 200.000 Touren, Brandschutz:

EN 1021 Part 1, Cigarette —EN ISO 12947 -2.
Lordosenstiitze (LS2) (gepolsterte Riickenlehne)
— verstellbare Lordosenstitze — Schukra® (vorne
— hinten, Verstellbereich ca. 20 mm).
Lordosenstiitze (LU2) (Netzriickenlehne) —
verstellbare Lordosenstiitze (aufwarts & abwarts,
Verstellbereich 53 mm).

Kopfstiitze

Gepolstert (HRUA) — gepolsterte Kopfstiitze

fur Ausfiihrung mit gepolsterter Riickenlehne,
hoéhenverstellbar (Verstellbereich 65 mm), ver-
stellbarer Neigungswinkel.

Mesh-Kopfstutze bei Netzriicken (HRMA) —
Rahmen aus glasfaserverstarktem Polyamid

(PA + GF), Netzgewebe. Hohenverstellbar
(Verstellbereich 65 mm), verstellbarer
Neigungswinkel.

2.4.2 Besucherstuhl und Besucherstuhl

Sitz

bestehend aus 6-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 9 mm) mit zweilagigem Schaum
(Raumgewicht: Lage 1 = 40 kg/m?, Dicke 15 mm,
Lage 2 = 35 kg/m?, Dicke 16 mm).

Sitzschale bestehend aus TPE in Schwarz oder
Weil3.

Riickenlehne

gepolstert, bestehend aus 6-lagigem Buchen-
schicht-holz (Starke ca. 9 mm) und einer Lage
Formschaum auf der Vorderseite (Raumgewicht

25 kg/m?, Dicke 20 mm) sowie einer Lage Form-
schaum auf der Rickseite (Raumgewicht 35 kg/m?3,
Dicke 6 mm).

3. Armlehnen

3.1 Biirodrehstiihle

4-D oder 2-D Armlehnen: Trager aus PA + GF,

Armlehnenabdeckung aus PP + TC (Talc), Armauf-

lage aus weichem TPE:

— 2-D Armlehnen (schwarz) oder 2-D Armlehnen
(Aluminium/weiR) mit weichen TPE Armauf-
lagen in der Farbe Schwarz. Verstellbereich:
Hohe 100 mm, Breite 40 mm

— 4-D Armlehnen (schwarz) oder 4-D Armlehnen
(Aluminium/weiR) mit weichen TPE Armauf-
lagen in der Farbe Schwarz. Verstellbereich:
Hohe 110 mm, Breite 40 mm, Armauflage
schwenkbar * 30°, Armauflage Tiefenverstel-
lung 50 mm

4. Verpackung

Birodrehstuhl:

— 1 Stuhl pro Karton (teilmontiert im platzspa-
renden L-Shape Karton).

Besucherstuhl:

— Konferenzdrehstuhl: 1 Stk. pro Karton
(komplett montiert),

— Besucherstuhl — Freischwinger — 2 Stk. pro
Karton (komplett montiert),

— Besucherstuhl — 4-FuR-Gestell — 1 Stk. pro
Karton (komplett montiert),

— Besucherstuhl — 4-FuR-Gestell S (stapelbar) —
2 Stk. pro Karton (komplett montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und Giitesiegel
GS/TUV Gepriifte Sicherheit.

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335,
EN 1022.

Die Zertifikate gelten fir spezifische Konfigura-
tionen der Produktmodelle.
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe / Gewicht

T Tk

NAVIGO UPH FS NAVIGO UPH FS NAVIGO UPH HRUA FS
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS FS NAVIGO MESH/MESH PLUS FS NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH FS RTS TS25 (ST44) ESH
NAVIGO UPH LP11 NAVIGO UPH LP11 NAVIGO UPH HRUA LP11
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS LPT1 NAVIGO MESH/MESH PLUS LP11 NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH LP11 RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH SFB1 NAVIGO UPH SFB1 NAVIGO UPH HRUA SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS FS SFB1 NAVIGO MESH/MESH PLUS SFB1 NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
RTS TS25 (ST44) ESH R35K2 TS25 (ST44) ESH SFB1RTS TS25 (ST44) ESH



NowyStyl Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B c | b E F | G H | J K| L | M| N
ESA;/SlﬁO HRUATS25 RTS 420-550| 420 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225|/@710| — | 644 | 250 | 150 15,25
SSAT\/:E?S HRUATS25 RTS 420-550(420-470| 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225| @ 710| — | 644 | 250 | 150 16,07
EISAE/SIﬁO HRUA ST44 RTS 420-550| 420 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225/@700| — | 636 | 250 | 150 15,50
’I:ISATVIL(;S HRUA ST44 RTS 420-550(420-470| 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225/@700| — | 636 | 250 | 150 | 16,32,
#lSAZVSI(;_?SI\QISESEI-SI:RUA 420-550| 420 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225|@710| — | 644 | 250 | 150 14,79
#‘SAZVSIGR_?S'\QE_?FQ:HRUA 420-550(420-470| 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225| @ 710 | — 644 | 250 | 150 15,61
Eazlggsl\ggzg:RUA 420-550 420 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165-225| @700 | — 636 | 250 | 150 15,04
g_azlggsl\ggfisHHRUA 420-550(420-470| 450 | 460 |980-1180| 430 | 520 |570-640|165—225| @ 700 | — 636 | 250 | 150 15,86
FF;A]XIE'SHHRUA TS25RTS 410-540 420 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225| @710 | — 644 | 250 | 150 15,15
FF?]XITG}I(_)PT?‘IEJI\?;SSI-ZIS RTS 410-540|410-470| 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225| @710 | — 644 | 250 | 150 16,51
FFQ\QIESHHRUA STA4RTS 410-540| 420 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225|@700| — | 636 | 250 | 150 15,40
Fﬁﬁ[ﬁ&q?gﬁ:g:zl RTS 410-540|410-470| 450 | 460 [970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225/@700| — | 636 | 250 | 150 16,32
'T:Z\/E:(;?S’\flsi? EHS'I:UA 410-540| 420 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225| @710 | — | 644 | 250 | 150 14,69
NAVIGO MESH HRUA
TS25RTS LP11T/LP11TN |410-540|410-470| 450 | 460 {970-1170| 430 | 520 [570-640|165-225| @710 — | 644 | 250 | 150 15,61
ESH
’S\‘a\fllg‘?sl\flff?EHST-IUA 410-540 420 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225| @ 700| — | 636 | 250 | 150 14,94
NAVIGO MESH HRUA
ST44 RTS LP11T/LP11TN |410-540|410-470| 450 | 460 |970-1170| 430 | 520 |570-640|165-225| @700 | — 636 | 250 | 150 15,86
ESH
??B\QI(SSOHHRUA TS25RTS 420-550| 420 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225| @ 710| — | 644 | 250 | 150 15,39
??T\QESHHRUA TS25RTS 420-550(420-470| 450 | 460 [960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225| @ 710| — | 644 | 250 | 150 16,83
gﬁavllggHHRUA STA4RTS 420-550| 420 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570—640|165-225| @ 700| — | 636 | 250 | 150 15,64
IS\IFATVllg(SJHHRUA STA4RTS 420-550(420—-470| 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225/ @700 — | 636 | 250 | 150 17,08
.Il\_lsszsl (;.?S'\g :’;;‘ SST-IUA 420-550| 420 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640(165-225| @ 710| — | 644 | 250 | 150 14,93
'I'\"SAZVSI?{?SI\QIE'IS'T SST-IUA 420-550|420—470| 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225| @710 | — 644 | 250 | 150 16,37
ga\glggs'\ssérEizUA 420-550 420 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225| @700 | — 636 | 250 | 150 15,18
SNQ\QE_?S'\;IE_??EHSF:_'UA 420-550|420-470| 450 | 460 |960-1160| 430 | 520 |570-640|165-225|@ 700 | — 636 | 250 | 150 16,62

A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
B — Sitztiefe G — Rickenlehnenlange L — Gesamttiefe

C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhohe M — Kopfstiitzenbreite
D — Sitzbreite I — Kopfstiitzenhéhe N — Kopfstiitzenhdhe
E — Gesamthohe J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
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MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen Y4 Y X w \'
GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25
R35K2 200-280 225 80 490 650 1,6
R35K3 220-300 230 90 480 660 1,8
R35K2 SB2 190-270 225 80 460-510 620-670 2,45
R35K3 SB2 210-290 230 90 450-500 630-680 2,65

Z - Armlehnenhohe
Y - Armlehnenlédnge

NAVIGO COUNTER UPH FS RTS TS25
Gewicht: 16,80 kg (17,05 kg)

X — Armlehnenbreite
w —_

NAVIGO COUNTER UPH FS R35K2 TS25
Gewicht: 18,40 kg (18,65 kg)

NAVIGO COUNTER MESH/MESH PLUS

Lichtes InnenmaR der Armlehnen

FS RTS TS25
Gewicht: 16,60 kg (16,85 kg)

V — Gesamtbreite der Armlehnen

NAVIGO COUNTER MESH/MESH PLUS

FS R35K2 TS25

Gewicht: 18,20 kg (18,45 kg)

MaRe
(mm) Gewicht

(kg)
Modell A B C D E F G H 1 J K L M N
NAVIGO COUNTER TS25
RTS FS KSHH 570-715 420 450 | 460 | 1160-1360 | 430 | 520 |570-640| — |@710| — | 644 | — | — —
NAVIGO COUNTER T525 555-700 420 450 | 460 | 1145-1345 | 430 | 520 |570-640| — |@710| — | 644 | — | — —
RTS FS GB
NAVIGO COUNTER ST44
RTS ES KSHH 570-715 420 450 | 460 | 1160-1360 | 430 | 520 |570-640| — |@700| — | 636 | — | — —
NAVIGO COUNTER ST44 555-700 420 450 | 460 | 1145-1345 | 430 | 520 |570-640| — |[@#700| — | 636 | — — —
RTS FS GB
NAVIGO MESH COUNTER
TS25 RTS FS KSHH 570-715 420 450 | 460 | 1160-1360 | 430 | 520 |570-640| — |[@710| — | 644 | — — —
NAVIGO MESH COUNTER
TS25 RTS FS GB 555-700 420 450 | 460 | 1145-1345 | 430 | 520 |570-640| — |@710| — | 644 | — | — —
NAVIGO MESH COUNTER
STA4 RTS FS KSHH 570-715 420 450 | 460 | 11601360 | 430 | 520 |570-640| — |@700| — | 636 | — | — —
NAVIGO MESH COUNTER
ST44 RTS FS GB 555-700 420 450 | 460 | 1145-1345 | 430 | 520 |570-640| — |[@#700| — | 636 | — — —

A — Sitzhohe

B - Sitztiefe

C - Sitzflichentiefe
D - Sitzbreite

E — Gesamthohe

F — Rickenlehnenbreite
G — Riickenlehnenldange
H — Rickenlehnenhdhe
I — Kopfstiitzenhdhe

J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes

zzr- =

FuBkreuzbreite
Gesamttiefe

Kopfstutzenbreite
Kopfstltzenhohe



NowyStyl

Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25
R35K2 200-280 225 80 490 650 1,6

Z - Armlehnenhdhe
Y - Armlehnenldange
X — Armlehnenbreite

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz

— @ 710 mm 5-armiges FuBkreuz aus Polyamid
in Black (TS25-BL),

— @ 710 mm 5-armiges FuBkreuz aus Polyamid
in White (TS25-W),

— @ 700 mm 5-armiges FuRkreuz aus
pulverbeschichtetem Aluminium (ST44-ALU),

— @ 700 mm 5-armiges FuBkreuz aus poliertem
Aluminium mit Chromeffekt (ST44-POL),

— hohenverstellbar mittels Drehknauf, aus
Stahlrohr @ 20 x 1,5 mm, Quertrager aus
Stahlrohr @ 30 x 15 x 1,5 mm, AuRendurch-
messer der FuRRstutze 440 mm. Pulverbe-
schichtet in der Farbe Black (BL).

2.2 Rollen/Gleiter

@ 65 mm schwarze selbstbremsende Rollen
fur Teppichboden (ESH) als Standard, oder
Hartbéden (ESHH) als Option. @ 50 mm
schwarze lastabhéngig gebremste Rollen fiir
Teppichboden (KSH) als Standard.

Gleiter fir Teppichboden (GB) oder Hartbéden
(GBF) — beides als Option.

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktionen:

— Synchroner Bewegungsablauf von
Riickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 33°,
Neigewinkel des Sitzes 11° *,

— Sitz—und Rickenlehnenarretierung
in 5 Positionen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Optional: Sitztiefenverstellung 50 mm (FST),

— Anti-Shock — ausgestattet mit einer Sicher-
heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausl6sen der Riickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

SFB1 Self Synchronmechanik mit automatischer

Gewichtseinstellung — Funktionen:
— Synchroner Bewegungsablauf von Ricken-

lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 33 °*,

— Maximaler Sitzneigungswinkel 4,5°,

— Sitz—und Rickenlehnenarretierung
in 5 Positionen,

— Sitztiefenverstellung 50 mm — als Option
(SFT1),

— Automatische Gewichtseinstellung im Bereich
zwischen 50 kg und 110 kg,

* MalRe ermittelt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen

— Anti-Shock — ausgestattet mit einer Sicher-
heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausldsen der Rickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

LP11 Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von
Ruckenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 33°
Neigewinkel des Sitzes 11° *,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Dank der Schnellverstellung mittels Drehknauf
auf der rechten Seite unterhalb des Sitzes
kann der Widerstand der Riickenlehne an das
individuelle Gewicht des Nutzers angepasst
werden,

— Sitztiefenverstellung 60 mm, einstellbar
in 6 Positionen als Option (LP11T),

— Sitztiefenverstellung 60 mm, die negative
Sitzneigeeinstellung (3 °) verhilt sich synchron
zur Neigung der Riickenlehne (6 °). Die leicht
abfallende Sitzflache wirkt hier einer riickwar-
tigen Verlagerung des Beckens entgegen — als
Option (LP11TN),

— Anti-Shock — ausgestattet mit einer Sicher-
heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslésen der Rickenlehne,

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze
StandardmaRig sind Polsterart und — farbe fir
jedes Polsterelement gleich.

Sitz

Struktur ist aus 7-lagigen Buchensperrholz,
Starke 10,5 mm, bezogen mit Formschaum
(FOAM-I), Starke 50 mm, Raumgewicht:

60 kg /m? oder mit zweilagigem Schnittschaum
(FOAM-C), als Option. Weicher Schaumstoff in
der oberen Schicht, Starke 30 mm, Raumge-
wicht: 35 kg/m3, sorgt fur einen angenehmen
Sitzkomfort.

Die untere Schaumstoffschicht, Starke 20 mm,
Raumgewicht: 40 kg /m?3, sorgt mit einem
héheren MaR an Flexibilitat fur einen ange-
nehmen Sitzkomfort — selbst bei mehrstindiger
Arbeit.

Riickenlehne

StandardmaRig ist jede Riickenlehne im Bereich
von 70 mm héhenverstellbar, Arretierung

in 13 Positionen. Der Riickenlehnenanschluss
besteht aus Flachstahl, Starke 8 mm.

Riickseite der Riickenlehne (UPH):

BASIC Version mit Kunststoffriicken in Schwarz

oder Weil} (optional)

INSERT Version mit Kunststoffriicken im

Lamellendesign Schwarz oder WeiR (optional)

WINDOW Version mit Kunststoffschale in

Schwarz oder Weil} (optional) mit einer sicht-

baren Riickenpolsterung.

Gepolsterte Riickenlehne (UPH):

Die Struktur besteht aus Kunststoff, gepolstert

mit Formschaum (FOAM-I), Starke 26 mm,

Raumgewicht: 60 kg /m? oder mit Schnitt-

schaum (FOAM-C), Starke 35 mm, Raumgewicht:

35 kg/m?, als Option. Riickenlehnenmodelle fiir

die gepolsterte Version (UPH):

— BASIC — mit Kunststoffabdeckung in der Farbe
Black (BL) als Standard oder in White (W) als
Option,

— INSERT — mit Kunststoffabdeckung in der
Farbe Black (BL) als Standard oder in White
(W) als Option. Riickenlehne und Sitz mit
dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe
bezogen.

— WINDOW — mit Kunststoffrahmen in der
Farbe Black (BL) als Standard,oder White
(W) als Option. Riickenlehne und Sitz sind in
dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe
bezogen.

Mesh Rickenlehne (MESH):

Der Rahmen besteht aus Kunststoff (PP), gepols-

tert mit Mesh (MF), erhéltlich in zwei Farben:

Black (BL) oder Grau.

Mesh Riickenlehne (MESH PLUS):

Der Rahmen besteht aus Kunststoff (PP), das mit

beiden Netzarten gepolstert ist:

Tragernetz (OP24N) in der Farbe Black (BL)

Stoff Runner 3D (RN)

Hinweis: Bei der Auswahl von dem Stoff

,Runner” fur die Rickenlehne wird der gleiche

Stoff fir den Sitz empfohlen, da es keine exakte

Farbabstimmung zwischen anderen verfligbaren

Stoffen und den ,,Runner” 3D-Stoffen gibt.

Pneumatische Lordosenstitze (LN2) — integriert

in die gepolsterte Rickenlehne (UPH), mit Tie-

feneinstellung im Bereich von 20 mm.

Manuelle Lordosenstiitze (LU2) — mit Hohen-

verstellung im Bereich von 70 mm, passend fir

MESH und MESH PLUS Riickenlehnen.

Kopfstitze

Gepolsterte Riickenlehne (HRUA)

Die Struktur besteht aus Schichtholz, bestehend
aus einer doppelten Schicht aus Schnittschaum,
Starke je 6 mm, vollgepolstert. Neigungswinkel
und Héhenverstellung im Bereich von 65 mm.
Geeignet fiir alle Navigo-Modelle.
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3. Armlehnen

Feste Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder
Weis/Schwarz mit weichen Polyurethan (PU)
Armauflagen in Schwarz.

Hohenverstellbare Armlehnen — aus glasfaser-
verstarktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder
Weis/Schwarz mit weichen Polyurethan (PU)
Armauflagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen: Hohe 85 mm.
2-D Armlehnen — hergestellt aus Stahl und
schwarzem oder schwarz weilem glasfaser-
gestarktem Polyamid (PU + GF). Die Armauflagen
bestehen aus weichem Polyurethan (PU) in der
Farbe Black (BL). Verstellbereich der Armlehnen:
Hohe 85 mm, Breite 25 mm auf einer Seite.

3-D Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder
Weis/Schwarz (W/B) mit weichen Polyurethan
(PU) Armauflagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

Hoéhe 85 mm

Armauflagen Tiefenverstellung 50 mm
Armauflagen schwenkbar + 25°.

4-D Armlehnen — hergestellt aus schwarzem
oder schwarz weilRem glasfasergestarktem
Polyamid (PA + GF). Die Armauflagen bestehen
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe
Black (BL). Verstellbereich der Armlehnen: Hohe
85 mm, Breite 25 mm auf einer Seite, Vor —und
Ruckwartsbewegung des Armauflagen 50 mm,
schwenkbar +25°.

4. Verpackung

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-A), verpackt
in einem Karton 1 Stiick pro Karton, 8 Stiick auf
einer Palette — als Standard.

Die Verpackung enthalt vier Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
— Rickenlehne,

— FuBkreuz mit Rollen,

— Gasfeder.

6. Riickenlehnenvariante fiir die gepolsterte Version (UPH)

BASIC

Mit geschlossener Kunststoffschale in der
Farbe Black (BL) als Standard oder in WeiR (W)
als Option. Rickenlehne gepolstert mit dem
gleichen Stoff und Farbe wie der Sitz.

INSERT

Mit durchsichtiger Kunststoffschale in der Farbe
Black (BL) oder WeiR (W) als Option. Riicken-
lehne gepolstert mit dem gleichen Stoff und
Farbe wie der Sitz.

NowyStyl

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-L), verpackt

in einem Karton 1 Stick pro Karton, 6 Stlck auf

einer Palette.

Die Verpackung enthélt drei Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik, Riickenlehne und
Armlehnen,

— FuBkreuz mit Rollen,

Gasfeder.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fuir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

GS Zertifikat

WINDOW

Mit Kunststoffschale in der Farbe Black (BL) oder
WeilR (W) als Option.

Ruckenlehne gepolstert mit dem gleichen Stoff
und Farbe wie der Sitz.
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7. Bestellbeispiel

7.1. Drehstiihle

Produktlinie | Produktgruppe Version 1 2 3 4 5 6
(o]
NAVIGO OPERATIVE UPH ( LP11TN w HRUA | CSE14 BA- WINDOW LN2 CSE14 _%b
2
7 8 9 10 11 12 13
SE- CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A )

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-CSE14 BA-WINDOW-LN2-CSE14 SE-CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A)

1 - Mechanik 5 - Lordosenstitze (abhdngig von der 10 — FuBkreuz
2 - Farbkonzept gewahlten Version) 11 - Rollen
3 - Kopfstiitze — Farbcode der Polsterung 6 — Ruckenlehne — Farbcode der Polsterung 12 — Schaumstoff (Sitz-und Riickenlehne)
4 - Riuckenlehnenvariante fiir die gepolsterte 7 - Sitz - Farbcode der Polsterung 13 - Verpackung
Version 8 — Armlehnen
9 - Gasfeder

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-CSE14 BA-WINDOW-LN2-CSE14 SE-CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A) identifi-
ziert einen Stuhl als:

Ein Stuhl aus der NAVIGO Linie, ein Drehstuhl (OPERATIVE), mit gepolsterter Riickenlehne (UPH), mit der Advanced Synchro-Mechanik mit Sitztiefen —
und negativer Sitzneigeeinstellung (LP11TN), aus Kunststoff (auer Armlehnen) in Weil (W), mit einer héhenverstellbaren Kopfstiitze mit verstellbaren
Neigungswinkel, gepolstert in Era CSE14 (HRUA-CSE14), mit einer Rickenlehne mit sichtbarer Polsterung (BA-WINDOW), mit pneumatischer Lordosen-
stlitze mit Tiefenverstellung (LN2), mit einer gepolsterten Riickenlehne in Era CSE14 und einen gepolsterten Sitz in Era CSE14 (SE-CSE14), mit weilen
2-D Armlehnen mit schwarzen Armauflagen (R35K2-SB2-W/B), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem fiinfarmigen FuBkreuz in Aluminium poliert
(ST44-POL), mit @ 65 mm Rollen fiir Hartbdden (ESHH), mit Schnittschaum (FOAM-C), vormontiert — 4 Teile (PACK-A).
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Z-Body NowyStyl

1. MaRe/Gewicht

1220-1460

~—445-575 —

1220-1460 ——

~—— 104041230 ——
~—445-575 —

~——— 1040-1230 ———
~— 445-575 —

~—445:575 —

Z-BODY RTS ESP Z-BODY-HRUA RTS ESP Z-BODY RTS ES Z-BODY-HRUA RTS ES
weight: 12,90 kg weight: 13,90 kg weight: 12,90 kg weight: 13,90 kg

Z-BODY CFP

. standard
| oy MaRe
S (mm) Gewicht

(kg)

Modell A Al B C D E F G H K \") L

Z-BODY CFP G2B 470 455 450 - 465 890 435 465 670 535 535 630 9,6

Z-BODY CFP G2BF 470 455 450 - 465 890 435 465 670 535 535 630 9,6

A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhdhe

Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthdhe K — Gestellbreite

B — Sitztiefe F — Rlckenlehnenbreite V — Gesamtbreite

C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe



NowyStyl

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuRkreuz

Drehstuhl —

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid Schwarz (TS25),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert mit
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Gestell

Besucherstuhl — Freischwinger aus

25 x 2,0 mm/16 x 2,0 Stahlrohr verchromt,
stapelbar bis zu 2 Stk.

2.3 Mechanik

Epron Synchron Mechanik (ES ) — Funktionen:

— Synchronverhaltnis 2:1,

— Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Ricken-
lehne (20°),

— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

—Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung,

— Stufenlose Sitzhohenverstellung,

— Sitztiefenverstellung (EST) 60 mm (optional),

— Sitztiefenverstellung und negative
Sitzneigung (EFT): — 5° (optional).

Epron Synchron Plus Mechanik (ESP) —aus

Aluminium mit Kunststoff — Funktionen:

—Synchronverhaltnis 2:1,

— Synchronbewegung von Sitz (11°) und Ricken-
lehne (22°),

— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

—Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung,

— Stufenlose Sitzhohenverstellung,

— Sitztiefenverstellung (ESPT) 60 mm (optional),

— Sitztiefenverstellung und negative Sitzneigung
(ESPTN): — 2° (optional).

2.4 Rollen/Gleiter

Drehstuhl — Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529
wahlweise fiir Hart — (SHH) und Teppichb6den
(SH) @ 50 mm, lastabhingig gebremst.
Optional: @ 65 mm Rollen fir Hart (ESHH) — und
Teppichboden (ESH).

Besucherstuhl — Schwarze Kunststoffgleiter fir
Teppichboden (GB) Standard (kdnnen nicht
nachgerustet werden).

Optional austauschbare Variante erhaltlich:
Gleiter aus schwarzem Kunststoff mit weier
POM-Kappe (G2B) fiir Teppoichbéden oder mit
Filz (G23F) fur Hartboden.

2.5 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Drehstuhl:

Sitz —aus PP mit Schaum (Raumgewicht

50 kg / m?3, Dicke 20 mm und Raumgewicht

40 kg /m?3, Dicke 25 mm). Schwarze Sitzschale
aus Polypropylen.

Mesh Rickenlehne — aus Kunststoff mit Poly-
ester-Netz. Riickenlehne héhenverstellbar

(60 mm).

Lordosenstiitze (LU2) — aus Kunststoff (PP)
bezogen mot Formschaum, tiefenverstellbar im
Bereich von10 mm.

Kopfstiitze — verstellbar, gepolstert (HRUA)

— aus Kunststoff Schwarz (PP) bezogen mit
Formschaum, hohenverstellbar im Bereich von
50 mm, neigbar.

Gepolstert in verfligbaren Bezugsstoffen aulRer:
Bondai, Sempre, Sempre Melange, Lucia, Era,
Oflum, Xtreme, Mafra, Radio, Felicity, Step, Step
Melange, Blazer, Fame, Synergy.

Kopfstiitze — verstellbar, gepolstert (HR) — Kunst-
stoff Schwarz (PP) bezogen mit Formschaum,
hoéhenverstellbar im Bereich von 50 mm, neigbar.
Fur Stuhle bezogen in Bondai, Sempre, Sempre
Melange, Lucia, Era, Oflum, Xtreme, Mafra,
Radio, Felicity, Step, Step Melange, Blazer, Fame,
Synergy, ist die Kopfstiitze standardmaRig in
schwarzem Kunststoff gepolstert (HR-VL9035).
Optional kdnnen die Kopfstiitzen aller Modelle
mit schwarzem Leder gepolster werden
(HR-LEO1).

Z-Body

Besucherstuhl;

Sitz — aus 9-lagigem Buchenschichtholz

(Stérke 11 mm) bezogen mit Schaum
(Raumgewicht 50 kg / m?3, Dicke 20 mm und
Raumgewicht 40 kg / m?, Dicke 25 mm). Schwarze
Sitzschale aus Polypropylen.

Ruckenlehne — Kunststoff (PP) bezogen mit
Polyester-Netz (PX01).

3. Armlehnen

Z-body

Drehstuhl:

3-D Armlehnen, Kunststoff schwarz (PA + GF) mit
schwarzen PU-Armauflagen.

Verstellbereich:

— Ho6he 75 mm,

— Armauflagen Tiefenverstellung 60 mm,

— Armauflagen schwenkbar +/—10°.

4-D Armlehnen, (nur erhéltlich fir Mechanik ES,
EST und EFT ) aus poliertem Aluminium und aus
PA sowie GF, PU-Armauflagen in Schwarz,
Verstellbereich:

— Hohe 75 mm,

— Breite 60 mm,

Armauflagen Tiefenverstellung 60 mm,

— Armauflagen schwenkbar +/—15°.

Besucherstuhl:
Integriert im Stuhlgestell, mit PP Armauflagen.

4. Verpackung
Drehstuhl — 1 Stick pro Karton (montiert).
Besucherstuhl — 1 Stiick pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewahlte
Produktkonfigurationen)

GS Gepriifte Sicherheit

(nur erhaltlich fur Freischwinger).



INntrata



Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe / Gewicht

WA H RH
INTRATA O-11 FS INTRATA O-11 RB FS INTRATA O-12 FS INTRATA O-12RB FS
INTRATA O-13 FS INTRATA O-14 FS
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B cC| D E F | G H J K L 1 M | N
INTRATA O-11-TS25-RTS- | 455 555 | 440 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 710 | — | 644 — - | - 15,3
FS-SH/SHH
INTRATA O-11-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 425-555 | 440—490 | 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 710 | — | 644 — - | - 16,1
INTRATA O-11-STA4-RTS- | 155 555 | 440 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 700 | — | 636 — - | - 15,6
FS-SH/SHH
INTRATA O-11-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 425-555 | 440-490 | 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 700 | — | 636 — - | - 16,4
INTRATA-O-11-RB-TS25-
RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 | 440 450 | 480 | 1150-1480 | 440 | 480 | 500-570 | 710 | — | 644 — — | =] 177
INTRATA-O-11-RB-ST44-
RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 | 440 450 | 480 | 1150-1480 | 440 | 480 | 500-570 | 700 | — | 636 — - | - 17,9
INTRATA 0-12-TS25-RTS- | 455_s555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—650 | 710 | — | 644 — - | = 16,2
FS-SH/SHH
INTRATA 0-12-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 425-555 | 440—490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 710 | — | 644 - - - 17,0
INTRATA O-12-STA4-RTS- | 55 55 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 - - | - 16,4
FS-SH/SHH
INTRATA 0-12-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 425-555 | 440—490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 - - - 17,2
INTRATA-O-12-RB-TS25-
RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 | 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580—650 | 710 | — | 644 — - | - 18,5
INTRATA-O-12-RB-ST44-
RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 | 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 — - | - 18,8
INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-FS-SH/SHH 425-555 | 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 | 190 | 230 | 140 | 16,6
INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440—490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 710 | — | 644 | 190 | 230 | 140 | 17,5
INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-FS-SH/SHH 425-555 | 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 | 190 | 230 | 140 | 16,9
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes N - Kopfstitzenhohe
E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite



NowyStyl Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L | M N
INTRATA 0-12-HR/HRU-
ST44-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440—-490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 190 230 | 140 17,7
INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-TS25-RTS-FS-KHA/ 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 190 230 | 140 19,0
KHHA
INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-ST44-RTS-FS-KHA/ 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580—-650 | 700 | — | 636 190 230 | 140 19,2
KHHA
INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-FS-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 |180—-240| 230 | 140 16,7
INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440-490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 |180-240| 230 | 140 17,5
INTRATA O-12-HRUA-
STA4-RTS-FS-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 700 | — | 636 |180-240| 230 | 140 16,9
INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440—-490 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 |180—-240| 230 | 140 17,7
INTRATA-O-12-HRUA-RB-
TS25-RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 710 | — | 644 |180—-240| 230 | 140 19,0
INTRATA-O-12-HRUA-RB-
ST44-RTS-FS-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 |180—240| 230 | 140 19,3
INTRATA 0-13/0-14-TS25-
RTS-FS-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 - - - 13,7
INTRATA 0-13/0-14-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440-490 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 - - - 14,6
INTRATA 0-13/0-14-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 - - — 14,1
INTRATA 0-13/0-14-5T44-
RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 440-490 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 - - — 14,9
INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-TS25-RTS-FS-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 250 230 | 140 14,3
SHH
INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-TS25-RTS-FST-SH/ 425-555 | 440-490 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 250 230 | 140 15,1
SHH
INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-ST44-RTS-FS-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 250 230 | 140 14,5
SHH
INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-ST44-RTS-FST-SH/ 425-555 | 440—-490 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 250 230 | 140 15,3
SHH
INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-TS25-RTS-FS-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 |210-270| 230 | 140 14,3
SHH
INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-TS25-RTS-FST-SH/ | 425—555 | 440—490 | 450 | 480 | 1000—1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 |210-270| 230 | 140 15,1
SHH
INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-ST44-RTS-FS-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 {210-270| 230 | 140 14,6
SHH
INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-ST44-RTS-FST-SH/ | 425—555 | 440—490 | 450 | 480 | 1000—-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 |210-270| 230 | 140 15,4
SHH
INTRATA O-11-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 710 | — | 644 — — — 15,0
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Rickenlehnenlinge I — Kopfstutzenhthe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhohe M — Kopfstiitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes N — Kopfstutzenhthe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite



Technische Beschreibung NowysStyl

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L | M N
INTRATA O-11-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 930—-1130 | 440 | 480 | 485—-555| 710 | — | 644 - - - 16,2
INTRATA O-11-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 930-1130 | 440 | 480 | 500-570 | 700 | — | 636 - - - 15,2
INTRATA O-11-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440—-500 | 450 | 480 | 930—-1190 | 440 | 480 | 485—-555| 700 | — | 636 - - - 16,4
INTRATA-O-11-RB-TS25-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1150-1480 | 440 | 480 | 500-570 | 710 | — | 644 — — — 17,3
INTRATA-O-11-RB-ST44-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1150-1480 | 440 | 480 | 500-570 | 700 | — | 636 — — — 17,6
INTRATA 0-12-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 — — — 15,8
INTRATA O-12-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565—-635 | 710 | — | 644 — — — 17,0
INTRATA 0-12-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 — — — 16,1
INTRATA O-12-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565—-635| 700 | — | 636 — — — 17,3
INTRATA-O-12-RB-TS25-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 710 | — | 644 — — — 18,2
INTRATA-O-12-RB-ST44-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 - - - 18,4
INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 190 230 | 140 16,3
INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN- 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565—-635 | 710 | — | 644 190 230 | 140 17,5
SH/SHH
INTRATA O-12-HR/HRU-
STA4-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 190 230 | 140 16,5
INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN- 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565—-635 | 700 | — | 636 190 230 | 140 17,7
SH/SHH
INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-TS25-RTS-ESP-KHA/ 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 190 230 | 140 18,7
KHHA
INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-ST44-RTS-ESP-KHA/ 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 190 230 | 140 19,0
KHHA
INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 |180—-240| 230 | 140 16,3
INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN- 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565-635 | 710 | — | 644 |180-240| 230 | 140 17,5
SH/SHH
INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 |180—-240| 230 | 140 16,6
INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN- 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1010-1210 | 450 | 560 | 565-635 | 700 | — | 636 |180—240| 230 | 140 17,8
SH/SHH
INTRATA-O-12-HRUA-RB-
T$25-RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580—-650 | 710 | — | 644 |180—-240| 230 | 140 18,7
INTRATA-O-12-HRUA-RB-
STA4-RTS-ESP-KHA/KHHA 640-830 440 450 | 480 | 1230-1560 | 450 | 560 | 580-650 | 700 | — | 636 |180-240| 230 | 140 18,9
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G — Rickenlehnenlinge I — Kopfstutzenhthe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstiitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes N — Kopfstiutzenhthe
E - GesamthGhe K — FuBkreuzbreite



NowyStyl Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L | M N
INTRATA 0-13/0-14-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 — — — 13,5
INTRATA 0-13/0-14-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 575 710 | — | 644 — — — 14,7
INTRATA 0-13/0-14-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 — — — 13,7
INTRATA 0-13/0-14-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 575 700 | — | 636 — — — 14,9
INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-TS25-RTS-ESP-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 250 230 | 140 13,9

SHH

INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-TS25-RTS-ESPT/ 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 575 710 | — | 644 250 230 | 140 | 151
ESPTN-SH/SHH

INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-ST44-RTS-ESP-SH/ 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 250 230 | 140 14,1
SHH

INTRATA 0-13/0-14-HR/
HRU-ST44-RTS-ESPT/ 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000—-1130 | 455 | 600 575 700 | — | 636 250 230 | 140 15,3
ESPTN-SH/SHH

INTRATA 0-13/0-14-

HRUA-TS25-RTS-ESP-SH/ | 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 710 | — | 644 |210-270| 230 | 140 14,0
SHH

INTRATA 0-13/0-14-

HRUA-TS25-RTS-ESPT/ 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000—-1130 | 455 | 600 575 710 | — | 644 |210-270| 230 | 140 15,2

ESPTN-SH/SHH

INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-ST44-RTS-ESP-SH/ | 425-555 440 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 590 700 | — | 636 [210—-270| 230 | 140 | 14,2
SHH

INTRATA 0-13/0-14-
HRUA-ST44-RTS-ESPT/ 440-570 | 440-500 | 450 | 480 | 1000-1130 | 455 | 600 575 700 | — | 636 [210-270| 230 | 140 | 15,4
ESPTN-SH/SHH

A — Sitzhohe F — Rlckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B — Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge I - Kopfstiitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N - Kopfstiitzenhohe
E - Gesamthéhe K — FuBkreuzbreite
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w '
R20I 210-280 255 88 440 610 1,8
R32R 230-305 260 79 440-515 600-675 3
Z - Armlehnenhohe W - Lichtes InnenmaR der Armlehnen
Y — Armlehnenldnge V — Gesamtbreite der Armlehnen

X — Armlehnenbreite



Technische Beschreibung NowysStyl

INTRATA M-23 LU2 FS INTRATA M-24 FS
INTRATA M-22 ESP INTRATA M-22 HRUA
Beispielkonfiguration
MaRe
(mm) Gewicht

(kg)
Modell A B (o D E F G H J K L | M N
'S“LT/EQLA M-21-TS25-RTS-FS- | 435_s5p5 | 460 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 710 | — | 644 - - - 16,2
INTRATA M-21-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 435-525 | 460—-510 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 710 | — | 644 - - - 17,1
'ST/SQLA M-21-STA4-RTSFS- | 435_525 | 460 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 700 | — | 636 - — | — | 165
INTRATA M-21-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 435-525 | 460—510 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 700 | — | 636 — - | = 17,3
'S':'_lT/EﬁLA M-22-TS25-RTS-FS- | 435 555 | 460 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 - - - 16,6
INTRATA M-22-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 435-525 | 460—-510| 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 — - — 17,5
'ST/EQLA M-22-STA4-RTSFS- | 435-525 | 460 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 - — | — | 169
INTRATA M-22-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 435-525 | 460—510 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 — - | = 17,7
INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-ES-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 | 190—-250 | 230 | 140 17,1
INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 435-525 | 460-510| 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 | 190-250 | 230 | 140 18,0
INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 | 190—-250 | 230 | 140 17,4
INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-FST-SH/SHH 435-525 | 460—510 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 | 190-250 | 230 | 140 | 18,2
INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-FS-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 — - | = 14,3
INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 460-510| 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 - — - 15,1
INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 - - - 14,5
INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 460-510 | 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 - — - 15,3
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25.RTS-FS-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 | 210-270| 230 | 140 | 14,8
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 460—-510| 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 | 210-270 | 230 | 140 15,6
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
STA4-RTS-FS-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 | 210-270| 230 | 140 15,0
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B — Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge I - Kopfstiitzenhthe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhohe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N — Kopfstiitzenhdhe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite



NowyStyl Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L I M N
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
STA4-RTS-FST-SH/SHH 425-555 | 460—510 | 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 | 210—-270 | 230 | 140 15,8
INTRATA M-21-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 710 | — | 644 — — — 15,9
INTRATA M-21-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460-520 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 525 | 710 | — | 644 — — — 17,1
INTRATA M-21-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 540 | 700 | — | 636 — — — 16,1
INTRATA M-21-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460—-520 | 470 | 530 | 990-1080 | 470 | 510 | 525 | 700 | — | 636 — — — 17,3
INTRATA M-22-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 — — — 16,3
INTRATA M-22-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460-520 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 625 | 710 | — | 644 — — — 17,5
INTRATA M-22-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 — — — 16,5
INTRATA M-22-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460—-520| 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 625 | 700 | — | 636 — — — 17,7
INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 710 | — | 644 | 190—-250 | 230 | 140 16,8
INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460—520 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 625 | 710 | — | 644 | 190-250 | 230 | 140 18,0
INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 435-525 460 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 640 | 700 | — | 636 | 190—-250 | 230 | 140 17,0
INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 450-540 | 460-520 | 470 | 530 | 1090-1180 | 470 | 610 | 625 | 700 | — | 636 | 190—-250 | 230 | 140 18,2
INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000—-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 — — — 13,9
INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 460—520 | 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 575 | 710 | — | 644 — — — 15,1
INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 — — — 14,2
INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440-570 | 460—-520| 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 575 | 700 636 15,4
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000—-1130 | 455 | 600 | 590 | 710 | — | 644 | 210-270 | 230 | 140 14,4
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/ 440-570 | 460-520| 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 575 | 710 | — | 644 | 210-270 | 230 | 140 15,6
SHH
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
STA4-RTS-ESP-SH/SHH 425-555 460 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 590 | 700 | — | 636 | 210-270 | 230 | 140 14,7
INTRATA M-23/M-24-HRUA-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/ 440-570 | 460-520| 470 | 530 | 1000-1130 | 455 | 600 | 575 | 700 | — | 636 | 210-270 | 230 | 140 15,9
SHH
A — Sitzhdhe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B — Sitztiefe G — Riickenlehnenldange I — Kopfstitzenhéhe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstltzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N — Kopfstitzenhdhe
E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen Z Y X w Vv
R20I 210-280 255 88 440 610 1,8
R32R 230-305 260 79 440-515 600-675 3
Z - Armlehnenhdhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y - Armlehnenldnge W - Lichtes Innenmal der Armlehnen
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INTRATA V-31 FL ARM
Gewicht: 7,70 kg

460
460*

530

300

|

195*

INTRATA V-32 FL NA
Gewicht: 6,70 kg

INTRATA V-32 FL ARM
Gewicht: 7,80 kg

[=] [=]
g * g * *
: : : :
525 510 510 510 510
INTRATA V-31 CF NA INTRATA V-31 CF ARM INTRATA V-32 CF NA INTRATA V-32 CF ARM

Gewicht: 7,60 kg
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INTRATA V-34 FL NA
Gewicht: 6,80 kg

2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Drehstuhl

FuBkreuze:

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz
(TS25),

— @ 700 mm fiinfarmig Aluminium pulver-
beschichtet in White aluminium RAL 9006
(ST44-ALU),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert
Chrom-Optik (ST44-POL).

Schwarze Gasfeder ohne Kunststoffabdeckung.

FuRring (Standard bei O-11 RB und O-12 RB

Ausfiihrungen) — hohenverstellbar mittels

Drehknauf, aus Stahlrohr @ 20 x 1,5 mm,

Quertraverse aus Stahlrohr @ 30 x 15 x 1,5 mm.

Oberflachen:

— pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (RBBL)
mit schwarzer Gasfeder,

— pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006
(RBALU) mit schwarzer Gasfeder,

— verchromt (RBCR) mit schwarzer Gasfeder.

2.1.2 Beisteller

Beisteller — Freischwingergestell — Stahlrohr

@ 22 x 2,5 mm. Version mit Netzriicken —

Verbindung oben an der Rickenlehne, aus

Flachstahl (Starke 4 mm).

Beisteller — 4-FuB-Gestell — Stahlrohr

@ 22 x 2,5 mm. Version mit Netzriicken —

Verbindung oben an der Riickenlehne,

aus Flachstahl (Starke 4 mm).

Gestell erhéltlich in pulverbeschichtet:

— in White alumnium RAL 9006 colour (ALU),

— in Traffic white RAL 9016 colour (W),

— inJet black RAL 9005 colour (BL),

— verchromt (CR).

— 4-FuB-Stuhl mit Minirollen und Armlehnen -
bis zu 4 Stlck,

— 4-FuB-Stuhl mit Minirollen ohne Armlehnen —
bis zu 5 Stiick,

— Freischwinger und 4-FuR-Stuhl mit oder ohne
Armlehnen — bis zu 5 Stiick.

Gewicht: 8,70 kg

INTRATA V-34 FL ARM
Gewicht: 7,90 kg
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2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Drehstuhl

— @ 50 mm Kunststoffrollen in Schwarz, last-
abhiangig gebremst fiir Teppichboden (SH) als
Standard oder optional fir Hartb6den (SHH),

— @ 65 mm Kunststoffrollen in Schwarz, last-
abhéngig gebremst fur Teppichbéden (ESH)
oder optional fur Hartbéden (ESHH) — beide
als Option,

— @ 50 mm Lastbremsrollen (KSH). Das Brems-
system kann zur Freigabe der Rollfunktion
entriegelt werden — standardmaRig fur die
Modelle 0-11 RB und 0-12 RB erhaltlich.

2.2.2 Beisteller

Kunststoffgleiter (verhindern ein Verkratzen
des Bodens).

— Minirollen — Rollen @ 37 mm, lastabhéngig
gebremst (Rollen im Sitzen beweglich, ohne
Belastung verhindern die Bremsen ein unge-
hindertes Wegrollen des Stuhls)

RMH: Rollen (Minirollen) fir Teppichboden,
lastabhangig gebremst.

RMHH: Rollen (Minirollen) fiir Hartboden, last-
abhangig gebremst.

2.3 Mechanik

Synchronmechanik (FS) — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von
Rickenlehne und Sitz

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°)

Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausldsen der Rickenlehne

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

Optionen fur FS-Mechanik:

— FST: Sitztiefenverstellung: 50 mm.

Epron Synchron Plus (ESP) Mechanik —

Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne und Sitz,

INTRATA V-34 CF NA
Gewicht: 7,80 kg

INTRATA V-34 CF ARM
Gewicht: 8,90 kg

— Offnungswinkel der Riickenlehne (22°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

— Sitz — und Ruckenlehnenarretierung in
5 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausldsen der Riickenlehne,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel,

— Ruckenlehnenhohenverstellung fiir
Operative-Version,

— Sitzhéhenverstellung mittels Gasfeder.

Optionen fir ESP Mechanik:

— ESPT: Sitztiefenverstellung: 60 mm,

— ESPTN: negative Sitzneigeeinstellung (-2°)
und Sitztiefenverstellung (60 mm).

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Drehstuhl

Sitz

Operative (O) Version — Sitz aus 10,5 mm
dickem, 7-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit zweilagigem Schnittschaum:

— Raumgewicht 40 kg /m?3, Dicke 30 mm

— Raumgewicht 25 kg/m?3, Dicke 20 mm.

Die Naht im Sitz verhindert eine GibermaRige
Dehnung des Stoffbezugs.
Manager (M) Version — Sitz aus 10,5 mm dickem,
7-lagigen Buchensperrholz bezogen mit feuer-
hemmenden Polyurethan-Formschaum.

Die Naht im Sitz verhindert eine GibermaRige
Dehnung des Stoffbezugs.

Visitor (V) Version — Gestell aus 6 mm dickem,
5 — lagigen Buchensperrholz bezogen mit
Formschaum (Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke
35 mm). Riickenlehnenschale aus Polypropylen
in der Farbe oder Schwarz erhiltlich.

Riickenlehne

Operative Version — gepolstert (0-11, 0-12) —
aus 9 mm dickem, 6-lagigen Buchensperrholz,
bezogen mit Formschaum, (Raumgewicht

35 kg /m?, Dicke 35 mm). Einfache Hohenver-
stellung durch Hoch — bzw. Runterschieben der
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Ruckenlehne. Riickenlehnenschale aus Polypro-
pylen in der Farbe oder Schwarz erhaltlich.
Operative Mesh Version (0-13, 0-14) — aus
Stahlrohr @ 22 x 1,5 mm pulverbeschichtet
schwarz (Standard) oder optional verchromt
erhéltlich. Verbindung oben an der Riickenlehne,
aus Flachstahl (Starke 4 mm).

Ruckenlehne erhéltlich in der Version OP Mesh
(O-13 Version in der Farbe schwarz als Standard)
oder gepolstert mit Komfortnetz 3D Mesh
“Runner” (O-14 Version).

Lordosenstiitze bestehend aus Tragerarm aus
Bandstahl 80 x 2,7 mm und Armauflage aus 4,5 mm
starkem, 6-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Schaum (Raumgewicht 40 kg/m?3, Dicke
Vorderseite 15 mm und Riickseite 10 mm).
Manager Version — gepolstert (M-21, M-22)
—aus 9 mm dickem, 6-lagigen Buchensperrholz,
Vorderseite und Teile der Riickseite bezogen mit
feuerhemmendem Polyurethan-Formschaum. Die
Rickseite der Riickenlehne ist mit einer
verstellbaren Lordosenstiitze ausgestattet, die in
die Polypropylen-Riickenschale integriert ist.
Hohenverstellung Lordosenstitze: 60 mm.
Manager Mesh Version (M-23, M-24) — aus
Stahlrohr @ 22 x 1,5 mm pulverbeschichtet
schwarz (Standard) oder optional verchromt
erhéltlich. Verbindung oben an der Riickenlehne,
aus Flachstahl (Starke 4 mm).

Riickenlehne erhltlich in der Version OP Mesh
(M-23 Version) oder gepolstert mit Komfortnetz
3D Mesh “Runner” (M-24 Version).
Lordosenstiitze bestehend aus Tragerarm aus
Bandstahl 80 x 2,7 mm und Armauflage aus 4,5 mm
starkem, 6-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Schaum (Raumgewicht 40 kg/m3, Dicke
Vorderseite 15 mm und Riickseite 10 mm).
Beisteller —aus 7,5 mm starkem, 5-lagigen
Buchensperrholz bezogen mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg/m?, Dicke 35 mm). Die
Ruckenlehne ist auch als Mesh Version erhaltlich.
Rickenschale aus Polypropylen in Schwarz
(Standard).

6. Bestellbeispiel

6.1. Drehstiihle

Technische Beschreibung

Kopfstiitze

aus Kunststoff oder ein — oder beidseitig gepol-
stert (Stoffart und — farbe wie Sitz).

Erhaltliche Versionen:

HR — Kunststoff (nur fir die Operative Version),

HRU — einseitig gepolstert (nur fur die Operative
Version),

HRUA - beidseitig gepolstert, hohenverstellbar
(60 mm) und verstellbarer Neigewinkel (verfugbar
flr die Manager und Operative Versionen).

2.4.2 Beisteller

Sitz

aus 5-lagigem Buchensperrholz, Dicke 6 mm,
gepolstert mit Schnittschaum (Dicke 35 mm,
Raumgewicht 40 kg / m3); Sitzschale aus
schwarzem Polypropylen (PP) als Standard.

Riickenlehne
Gepolsterte Rickenlehne — aus 5-lagigem
Buchensperrholz, Dicke 7,5 mm, bezogen mit
Formschaum (Dicke 35 mm, Raumgewicht
35 kg /m?). Riickenlehnenschale aus Polypro-
pylen in der Farbe Schwarz erhaltlich.
Mesh Ruckenlehne — aus Stahlrohr
@ 22 x 2,5 mm pulverbeschichtet in schwarz
Jet black RAL 9005 (BL) als Standard, White
Aluminium RAL 9006 (WA), Traffic white
RAL 9016 (W) oder verchromt (CR), optional
passend zum ausgewahlten Farbkonzept. Ver-
bindung oben an der Rickenlehne aus Flachstahl
(Starke 4 mm).
Oberflachen:
— OP mesh (Standardfarbe: Schwarz) —
fur Ausfiihrung V-32,
— 3D Netzstoff Runner (Standardfarbe: Schwarz)
fur Ausfiihrung V-34.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl

Hohenverstellbare oder 3-D Armlehnen mit
weichen PU-Armauflagen .

Drehstuhl:

Hohenverstellbare Armlehnen: hergestellt
aus Kunststoff (PA + GF), mit Armauflagen aus

weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz. Der
Bereich der Hohenverstellung betrdagt 70 mm.
R20I — PU Armauflagen Starke: 25 mm,

3-D Armlehnen: hergestellt aus Metall und
Kunststoff (PA + GF) mit Armauflagen aus
weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz.
Verstellbereich:

— Hohe 80 mm

— Breite 40 mm

— Armauflagentiefe 60 mm

3.2 Konferenzstiihle
Feste, im Gestell integrierte Armlehnen.
Armauflagen aus Kunststoff (PA + GF).

4. Verpackung

Drehstuhl:

— 1 Stlck pro Karton, zerlegt (Standard) oder,

— 1 Stlck pro Karton vormontiert in L-Shape —
Karton (optional).

Das Paket besteht aus drei separaten Teilen:

— Sitz mit montierten Riicken und Armlehnen

— FuBkreuz mit montierten Rollen

— Gasfeder.

Beisteller — 2 Stiick pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Priif - und

Giitesiegel (fiir ausgewdhlte

Produktkonfigurationen).

Drehstuhl:

— GS geprifte Sicherheit

— PN-EN 1335

— Office Excellence Quality Certificate.

Besucherstuhl:

— GS geprifte Sicherheit

— Remodex (Festigkeitszertifikat) nach:
PN-EN: 16139; 1728,1022.

— Office Excellence Quality Certificate.

Produkt- 1 2 3 4 5 6 7 8
linie
INTRATA- 0-12 HRUA- T525- R32R- Fs- cuze7 ESH ( LSHAPE )

INTRATA-O-12HRUA-TS25-R32R-FS-CUZ67-ESH (LSHA

PE)

1 - Version
2 - Kopfstitze
3 - FuRkreuz

4 — Armlehnen
5 - Mechanik

INTRATA O-12HRUA-TS25-R32R-FS-CUZ67-ESH (LSHAPE) identifiziert den Stuhl als:
INTRATA Drehstuhl, Ausfiihrung Schwarz, Modell ,,Operative", Sitz und Rickenlehne gepolstert, Riickenabdeckung Kunststoff Schwarz (0-12), Kopfstiitze
gepolstert (HRUA), @ 710 mm Polyamid schwarz (TS25), 3-D Armlehnen mit weichen Armauflagen aus Polyurethan (PU) (R32R), Synchron-Mechanik (FS),
Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze gepolstert in Bezugsstoff Blazer (CUZ67), @ 65 mm Rollen fir Teppichbéden (ESH), teilmontiert (LSHAPE).

6 - Sitz, Ruckenlehne und Kopfstiitze —
Farbcode

7 - Rollen

8 — Verpackung
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1. MaRBe/Gewicht

‘ ‘
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9682 $682 535
NET MOTION ST33 ES NET MOTION-U ST33 ES NET MOTION-PLUS ST33 ES NET MOTION-LUX CFP
Gewicht: 15,50 kg Gewicht: 15,60 kg Gewicht: 15,70 kg Gewicht: 10,00 kg
g i
3] 7l
S ] 5
i’
S
$682
BEISPIELKONFIGURATION
Net Motion mit 3-D Armlehnen
und Kopfstitze aus Kunststoff
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
NET MOTION TS25 RTS FS
ESH/ESHH 440-565 | 400 450 455 | 1050-1185 | 453 | 510 | 615 | 710 | — | 644 — — — —
NET MOTION-HR TS25 RTS
FS ESH/ESHH 440-565 | 400 450 455 | 1050-1185 | 453 | 510 | 615 | 710 | — | 644 175 234 130 —
NET MOTION ST33 RTS FS 405-490 | 400 | 450 | 455 | 1030-1125 | 453 | 510 | 615 | 682 | — | 620 — — — —
ESH/ESHH
NET MOTION-HR ST33 RTS
FS ESH/ESHH 405-490 | 400 | 450 | 455 | 1030-1125| 453 | 510 | 615 | 682 | — | 620 | 175 234 130 —
ESEEQAOTION_RB ST33RTS 570-810 | 400 450 455 | 1200-1455 | 453 | 510 | 615 | 682 — | 620 — — — —
NET MOTION-HR-RB ST33 570-810 | 400 450 455 | 1200-1455 | 453 | 510 | 615 | 682 — | 620 175 234 130 —
RTS FS GB
A — Sitzhéhe F — Ruckenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G — Ruckenlehnenldnge I — Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhéhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N — Kopfstitzenhohe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MeB-
. standard
| e MaRe
— (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen Z Y X w Vv
R15K 220-300 255 88 450-500 630-680 3,1
Z - Armlehnenhohe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen
Y - Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal der Armlehnen

*MalRe ermittelt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard
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2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuBkreuz/Gestell

2.1.1 Drehstuhl

FuBkreuze:

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz
(TS25),

— @ 682 mm funfarmig, Aluminium poliert,
Chrom-Optik (ST33-POL).

Gasfeder in Schwarz.

Rickentrager — elliptisches Stahlrohrgestell —

@ 35 x 20 x 2 mm — verchromt oder optional

pulverbeschichtet schwarz.

Ereischwinger Beisteller —

Gestell — Rundrohr @ 22 x 2,5 mm;

Quertrager @ 22 x 2,0 mm.

2.1.2 Besucherstuhl

Freischwinger —

Gestell — Rundrohr @ 22 x 2,5 mm;

Quertrager @ 22 x 2,0 mm.

— pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL),
— verchromt (CR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Drehstuhl

Doppel-Lenk-Rollen (nach EN-12529) wahlweise
furr Teppichbéden oder Hartbéden, @ 65 mm, last-
abhangig gebremst.

2.2.2 Besucherstuhl
Gleiter fur Teppichboden (GB) oder optional fir
Hartbdden (GBF).

2.3 Mechanik

Epron-Synchronmechanik (ES) —

Funktionen:

— dynamische Rickenlehnen — und Sitzneigung
im Verhaltnis von 2:1

— Synchronbewegung von Sitz (11°) und

Ricken (20°) arretierbar in 5 Positionen

Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes

Auslosen der Riickenlehne

stufenlose Gewichtsverstellung

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder

Optionen fir ES Mechanik:

— EST: Sitztiefenverstellung (60 mm)

— EFT: Negative Sitzneigeeinstellung (-5°)
und Sitztiefenverstellung (60 mm)

Technische Beschreibung

Epron Synchron Plus (ESP) Mechanik —

Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von
Ruckenlehne zu Sitz

— Offnungswinkel der Riickenlehne (22°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°)

— Sitz — und Rickenlehnenarretierung
in 5 Positionen

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslosen der Ruckenlehne

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel

— Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder

Optionen fiir ESP Mechanik:

— ESPT: Sitztiefenverstellung (60 mm)

— ESPTN: Negative Sitzneigeeinstellung (-2°)
und Sitztiefenverstellung (60 mm)

2.4 Sitz, Rickenlehne und Kopfstiitze
2.4.1 Drehstuhl

Sitz

aus 10,5 mm dickem, 7-lagigenBuchensperrholz,
bezogen mit Formschaum

(Raumgewicht 40 kg / m?, Dicke 50 mm).

Riickenlehne

Mesh Rickenlehne — aus Kunststoff, bezogen
mit hochwertigen Netzgewebe (Mesh).

Net Motion U (gepolsterte Version) —
Ruckenlehne mit Vorlegepolster aus Stoff oder
Leder auf Mesh. Lordosenstitze: PA Kunststoff.
Plus Version — Kunststoffrahmen, bezogen mit
Stoff mit einer hoEurorequenzgeschweilten,
horizontalen Rippung, erhéltlich nur in
ausgewahlten Bondai-Farben: BN8033,
BN8010, BN6016.

Starke des Rickenpolsters = 4 mm.
Ruckenlehnentrdger — Rundrohr, pulver-
beschichtet schwarz (JBL) als Standard oder
optional verchromt (JCR).

Manuelle Lordosenstiitze (LP2) — aus Kunststoff
(PA + GF), Hohenverstellbereich 100 mm.

Kopfstiitze

HR — feste Kopfstiitze aus PA Kunststoff,
HRU — feste, gepolsterte Kopfstitze
(Bezugsstoff gleich zu Sitz) aus 4,5 mm
dickem, 3-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Formschaum (Raumgewicht 40 kg/m3,
Dicke 15 mm).

2.4.2 Besucherstuhl

Sitz

aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, bezogen mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg/m?3, Dicke 50 mm).

Riickenlehne
aus Stahlrohr @ 20 x 1,5 mm und @ 18 x 1,5 mm
gepolstert in Netzstoff (Mesh) Schwarz.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl

3-D Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen.
Verchromte Metallelemente (R15K-CR)

oder pulverbeschichtet Jet black RAL 9005
(R15K-BL), verbunden mit Korpus aus Polyamid
und verstarktem Fiberglas (PA + GF), mit Armau-
flagen aus Polyurethan.

Verstellbereich:

— Hohe 80 mm,

— Breite 50 mm,

— Armauflagen Tiefe 70 mm.

3.2 Besucherstuhl

feste Armlehnen mit Armauflagen (Starke

32 mm), aus massivem Holz, bezogen mit Form-
schaum (Raumgewicht 25 kg /m?, Dicke 9 mm),

integriert im Stuhlgestell. Armauflages bezogen
mit schwarzem Kunstleder.

4. Verpackung

Drehstuhl

— 1 Stlck pro Karton, zerlegt (Standard) oder

— 1 Stiick pro Karton vormontiert in L-Shape —
Karton (optional).

Das Paket besteht aus drei separaten Teilen:

— Sitz mit montiertem Ricken und Armlehnen,

— FuBkreuz mit montierten Rollen

— Gasfeder.

Beisteller — 1 Stiick pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Gitesiegel:

GS — Gepriifte Sicherheit

Remodex (Festigkeitszertifikat) —
nach PN-EN 1335-2;3 2002,

PN-EN 1022:2005, DIN 688771981.

Die Zertifikate gelten fir spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.
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1. MaRe/Gewicht

@-SENSE-BL FS @-SENSE-PLUS-BL FS @-SENSE-BL LP11 @-SENSE-PLUS-BL LP11

MeR:

o standard
auider MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | M N J K L
@-SENSE-MESH/PLUS B _ _ _ |
TS25 RTS ES SH 400-530 420 480 | 460 | 1040-1170 | 440 | 545 620 @710 644 13,9
@-SENSE-MESH/PLUS B _ _ _ |
TS25 RTS ES ESH 410-540 420 480 | 460 | 1050-1180 | 440 545 620 @710 644 14,1
@-SENSE-MESH/PLUS B _ _ _ _ |
TS25 RTS FST SH 400-530 | 420-470 | 480 | 460 | 1040-1170 | 440 545 620 @710 644 14,7
@-SENSE-MESH/PLUS B _ _ _ _ |
TS25 RTS FST ESH 410-540 | 420-470 | 480 | 460 | 1050-1180 | 440 545 620 @710 644 14,9
@-SENSE-MESH/PLUS _ _ _ _ |
TS25 RTS LP11 SH 400-530 420 480 | 460 | 1040-1170 | 440 | 545 620 @710 644 13,8
@-SENSE-MESH/PLUS _ _ _ _ |
TS25 RTS LP11 ESH 410-530 420 480 | 460 | 1050-1180 | 440 545 620 @710 644 14
@-SENSE-MESH/PLUS
TS25RTS LP11T/LP11TN 400-530 | 410-470 | 480 | 460 | 1040-1170 | 440 | 545 620 | — | @710 | — | 644 | — | — 15,1
SH
@-SENSE-MESH/PLUS
TS25RTS LP11T/LP11TN 410-530 | 410-470 | 480 | 460 | 1050-1180 | 440 545 620 — | @710 | — | 644 | — | — 15,3
ESH
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite N — Kopfstiitzenhohe
B — Sitztiefe G — Riickenlehnenlange J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite I — Kopfstiitzenhohe L — Gesamttiefe
E — Gesamthohe M — Kopfstiitzenbreite
MeR-
N standard
| v MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25
R35K2 200-280 225 80 490 650 1,6
R35K3 220-300 230 90 480 660 1,8
R35K2-SB2 190-270 225 80 460-510 620-670 2,45
R35K3-SB2 210-290 230 90 450-500 630-680 2,65
Z — Armlehnenhéhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnenldnge W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen



NowyStyl

2. Materialien/ Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz

Drehstuhl

— @ 710 mm, finfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25),

— @ 710 mm, funfarmiges FuRkreuz aus weiRem
Polyamid (TS25-W).

Schwarze Gasfeder ohne Kunststoffabdeckung.

2.2 Rollen

@ 50 mm schwarze Kunststoffrollen standard-
maRig fur Teppichbdden (ESH) oder optional fir
Hartbdden (SHH), jeweils lastabhédngig gebremst.
@ 65 mm schwarze Kunststoffrollen wahlweise
flr Teppichboden (ESH) oder Hartboden (ESHH),
jeweils lastabhangig gebremst — beide optional.

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von
Ruckenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 20°,
Neigewinkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von
50 mm — optional (FST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges Auslosen der Riickenlehne,

— Sitzh6henverstellung mittels Gasfeder.

LP11 Advanced Synchro — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von
Riickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 23°,
Neigewinkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung per Schnell-
verstellung mittels Drehknauf auf der rechten
Seite unter dem Sitz,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm,
einstellbar in 6 Positionen — optional (LP11T),

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm,
negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhalt sich
synchron zur Neigung der Rickenlehne (6°) —
optional (LP11TN),

— Anti-Shock — mit Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges Auslésen der Riickenlehne,

— Sitzh6henverstellung mittels Gasfeder.

Technische Beschreibung

2.4 Sitz und Riickenlehne

Sitz

Sitzeinleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz,
Starke 10,5 mm, unmontiert mit 2-lagigem
Schnittschaum: profiliert, Starke 43—55 mm,
Raumgewicht 40 kg/m? und Starke 15 mm,
Raumgewicht 40 kg / m® — Standard; oder
bezogen mit Formschaum (PW),

Stdrke 52—71 mm, Raumgewicht 52 kg/m?® —
optional. StandardmaRig sind Bezugsstoff und
Farbcode fir jedes Polsterelement gleich, mit
Ausnahme der Seitenbdden, die in jeder Farbe
des gleichen Bezugsstoffs wie Sitz und Riicken-
lehne wahlbar sind.

Riickenlehne

Mesh Rickenlehne — Rahmen der Riickenlehne
aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF)

in Schwarz (BL) — Standard oder in Weil} (W) —
optional, bezogen mit schwarzem Netzgewebe
PXO01.

Gepolsterte Riickenlehne (PLUS) — Rahmen der
Ruckenlehne aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF) in Schwarz (BL) — Standard oder in
WeiR (W) — optional. Bezogen mit gepolstertem
Stoff, mit einer ultraschallgeschweilten, horizon-
talen Rippung auf der Vorderseite und glattem
Stoff auf der Riickseite.

Erhéltlich nur in ausgewahlten Farben des
Bezugsstoffs Bondai (BN6016, BN8010, BN8033).
Starke der Riickenpolsterung =6 mm.
Rickenlehnenanbindung — vertikales Element
aus elliptischem Stahlrohr 35 x 20 mm,

Starke 2 mm. Der Quertrager ist aus runden
Stahlrohr @ 25 mm, Stirke 2,5 mm. Die Farbe
der Ruckenlehnenanbindung hangt von der
gewadbhlten Stuhlfarbe ab: Schwarz (BL) —
Standard oder Weif3 (W) — optional.

3. Armlehnen

Feste Armlehnen — standardmaRig aus
schwarzem, glasfaserverstarkten Polyamid
(PA + GF) oder optional WeiR (W) mit weichen
Polyurethan(PU) Armauflagen in Schwarz.

Hohenverstellbare Armlehnen — aus
glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) in
Schwarz oder WeiR/Schwarz (W/B) mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm.

2-D Armlehnen — aus Stahl und glasfaser-ver-
starktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder
WeiR/Schwarz (W/B) mit weichen Polyure-
than(PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hoéhe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite.

3-D Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder
WeiR/Schwarz (W/B) mit weichen Polyurethan
(PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm,

— Armauflagen Tiefenverstellung 50 mm,

— Armauflagen schwenkbar + 25°.

4-D Armlehnen — aus Stahl und glasfaser-
verstarktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz
oder Weil/Schwarz (W/B) mit weichen
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite,

— Armauflagen Tefenverstellung 50 mm,
Armauflagen schwenkbar + 25°.

4. Verpackung

Stuhl vormontiert — 1 Stiick pro Karton, 10 Stiick

auf einer Palette.

Die Verpackung enthalt drei oder vier Teile:

— Sitz montiert mit Mechanik,

— Rickenlehne mit Rickenlehnenanbinder,

FuBkreuz,

— Armlehnen (abhangig von der gewahlten
Stuhlvariante).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fur ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

,,GS Zertifikat” — geprifte Sicherheit.
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Technische Beschreibung NowysStyl
1. MaRe/Gewichte
1.1 Drehstuhl
XPENDO SWIVEL CHAIR XPENDO SWIVEL CHAIR HB UPH
LB UPH
[ MeR-
standard
> | auf der
| Seite 3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | J K L
XPENDO Swivel Chair LB UPH
ME40-ST (TYP 40) 415-525 | 395-455 | 475 | 480 | 995-1160 | 465 | 500 | 565-625|175-255| 730 | — | 715-720 15
XPENDO Swivel Chair HB UPH
ME40-ST (TYP 40) 415-525 | 395-455 | 475 | 480 |1095-1260| 465 | 600 | 465—-525|175-255| 730 — | 715-720 15
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite N — Kopfstitzenhthe
B — Sitztiefe G - Riickenlehnenldnge J - AuBendurchmesser des FuRkreuzes
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhohe K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite | — Kopfstitzenhohe L — Gesamttiefe
E - Gesamthohe M — Kopfstutzenbreite
MeR- )
standard
- Jutder\
| Seite 3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen (Typ 40) z Y X w Vv
R45-B/B/BPU (A70) 200-300 220 90 445-520 625-700 2,65
R47-BL/B/BPU (A72) 200-300 220 90 445-520 625-700 3,15
R47-POL/B/BPU (A74) 200-300 220 90 445-520 625-700 3,15
Z - Armlehnenhdhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen
Y — Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal’ der Armlehnen
MeR-
- s
Seite 3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen (Typ 33) z Y X w Vv
R45-B/B/BPU (A70) 180-280 220 90 445-520 625-700 2,95
R47-BL/B/BPU (A72) 180-280 220 90 445-520 625-700 3,45
R47-POL/B/BPU (A74) 180-280 220 90 445-520 625-700 3,45

Z - Armlehnenhéhe
Y — Armlehnenldnge

X -

Armlehnenbreite

W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen

V — Gesamtbreite der Armlehnen



NowyStyl

1.2 Besucherstuhl

o8

——

Technische Beschreibung

XPENDO FRAME CHAIR CF LB UPH

1

MeR-
standard
auf der

XPENDO FRAME CHAIR CF HB UPH

Seite 3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)

Modell A Al B C D E F G H 1 J K L

XPENDO Frame Chair 460 | 415 | 470 | 465 | 475 | 890 | 465 | 375 | 670 | 540 | 560 | 595 | 105 | —
CF LB UPH

XPENDO Frame Chair

CF HB UPH 460 415 470 465 475 945 465 520 670 540 560 595 10,5 —
A — Sitzhohe E — Gesamthohe J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 F — Ruckenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe
C - Sitzflachentiefe H — Armlehnenhohe
D - Sitzbreite I - Kopfstitzenhohe
2. Drehstuhl C11 - Armlehnen C09 - Riickenlehne

2-D Armlehnen (R45): — Einleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz

C01 — Mechanik — Armlehnentréager Kunststoff schwarz (BL) (Starke ca. 8 mm) mit Schaum komplett

Synchronmechanik ME40-ST

Col

CO:

Synchronverhaltnis 1:2,5

Gewichtsverstellung per Kurbel von ca.
45-110 kg

Riickenlehnendéffnungswinkel 25 °
Rickenlehne arretierbar in 4 Positionen

Lésen der Arretierung riickschlagsfrei
Sitzhohe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
Sitztiefenverstellung 60 mm

negative Sitzneigeverstellung bis zu 5 ° mittels
Hebel

6 — Kopfstiitze (HRUA)

Rahmen aus Kunststoff mit Schaum
Kopfstutzenbigel aus Polyamid
Hohenverstellung: ca. 60 mm

Neigung: ca. 50° nach vorne, ca. 110° nach
hinten

Schaumhdrte: ca. 120 kg/m?

Schaumdicke: ca. 20 mm

Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie
die Riickenlehne.

8 — Lordosenstiitze

Tiefenverstellbar um 20 mm per Handrad
(LSD2)

Hohenverstellbar durch héhenverstellbare
Rickenlehne

C09 - Riickenlehne

Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 12 mm) mit Schaum komplett
gepolstert — ummantelt — und teilweise mit
Kunststoffabdeckung im Ricken
Schaumhirte: ca. 25-35 kg/m?
Schaumdicke: ca. 30 mm

Hohenverstellbar um 70 mm in 5 Positionen

C10 - Sitz

Einleger aus Kunststoff mit Formschaum
Schaumhdrte: ca. 80 kg/m3
Schaumdicke: ca. 50 mm
Sitztiefenverstellung 60 mm

— Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU)
schwarz

— Hoéhenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 70 mm (Gesamt)

4-D Armlehnen (R47):

— Armlehnentrager Aluminium pulverbe-
schichtet schwarz (BL) oder poliert (POL)

— Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU)
schwarz

— Hoéhenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 70 mm (Gesamt)

— Armauflage schwenkbar: 60°

— Armauflage tiefenverstellbar: 60 mm

C13 - FuBkreuz

S5-armiges FuBkreuz (@ 735 mm) aus:

— Polyamid in schwarz (TS30)

— Aluminium pulverbeschichtet schwarz
(ST56-BL)

— Aluminium poliert (ST56-POL)

C14 - Rollen/Gleiter

— @ 65 mm fiir Teppichboden (ESH) oder
Hartboden (ESHH), lastabhangig gebremst
(DIN EN 12529)

3. Besucherstuhl

C03 — Gestell

Freischwinger — Stahlrundrohr (@ 25 x 2,5 mm)
pulverbeschichtet schwarz (RAL 9005),
weiRaluminium (RAL 9006) oder verchromt;
stapelbar bis zu 3 Stiihlen.

C04 - Armauflage
In das Gestell integriert mit Armauflage aus

weichem Polyurethan (PU) in schwarz (AP-BPU)

oder aus Buche Natur (AP-1.007).

gepolstert — ummantelt
— Schaumhirte: ca. 25 — 35 kg/m?
— Schaumdicke: ca. 30 mm

C10 - Sitz

— Einleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 8 mm) mit Schaum

— Schaumhirte: ca. 50 kg/m?

— Schaumdicke: ca. 50 mm

C14 - Gleiter

— schwarze Minigleiter fir Teppich- (GBM) oder
Hartboden (GBMF) oder schwarze Kufeng-
leiter flr Teppich- (GSB) oder Hartboden
(GSBF).

C15 - Stapelschutz

Optional: Stapelschutz mittels Abdeckplatte
unterhalb des Sitzes Technische Normen,
Zertifikate

"Blauer Engel"

Swivel chairs:

— GS-Zeichen TUV

— EN13351-3

— Ergonomie gepriift

— Quality Office

Erame chairs:

— GS-Zeichen TUV

— EN16139

— Quality Office

C19 - Verpackung
Biirodrehstiihle ohne Kopfstitze — 1 Stiick pro

Karton (teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).

Blrodrehstiihle mit Kopfstiitze — 1 Stiick pro
Karton (komplett montiert).
Freischwingerstihle — 2 Stiick pro Karton
(komplett montiert).
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewicht

Th oLk

TAKTIK TS25 RTS ERGON-2L TAKTIK TS25 RTS ACTIV1 TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-2L
Gewicht: 10,60 kg Gewicht: 12,60 kg Gewicht: 12,50 kg
WE
TAKTIK-MESH TS25 RTS ACTIV1 TAKTIK-PLUS TS25 RTS ERGON-2L TAKTIK-PLUS TS25 RTS EXEMPLE DE TAKTIK-RESILLE-HRUA-LU
Gewicht: 14,50 kg Gewicht: 13,20 kg ACTIV1 GTP46 TS25 ERGON-2L SH
Gewicht: 15,20 kg Gewicht: 15,00 kg
MeR.
standard
>-| auf der MaRe
Seite 3
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | J K L M N
TAKTIK GTP46 TS25
ERGON-2L SH 380-510 400 455 | 480 | 925-1100 | 455 | 535 | 520-590 - @710, — |644 | — — 13,2
TAKTIK GTP46 T525 380-510 400 455 | 480 | 995-1195 | 455 | 535 | 625-695 — @710, — | 644 | — — 15,8
ACTIV1SH
TAKTIK GTP46 TS25
ACTIVI-TR SH 380-510| 400—-450 | 455 | 480 | 995-1195 | 455 | 535 | 615-685 — @710 — | 644 | — — 18
TAKTIK-MESH-HRUA-LU
GTP46 TS25 ERGON-2L SH 380-510 400 455 | 480 | 1005-1220 | 460 | 590 | 630—710 |165-200|@ 710 — | 644 | 280 | 160 15,2
TAKTIK-MESH-HRUA-LU
GTP46 TS25 ACTIV1 SH 380-510 400 455 | 480 | 10501255 | 460 | 590 | 680—750 |165—200|@ 710 — | 644 | 280 | 160 16,2
TAKTIK-MESH-HRUA-LU
GTP46 TS25 ACTIVI-TR SH 380-510| 400—450 | 455 | 480 | 1050-1255 | 460 | 590 | 670—740 |165—200|@ 710, — | 644 | 280 | 160 18,5
A — Sitzhohe F — Ruckenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite I - Kopfstitzenhdhe N — Kopfstiitzenhohe
E — Gesamthohe J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes



Technische Beschreibung

MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP46 230 263 75 500 650 1,2
R19T 215-295 240 70 525 665 1,8
R32R 230-310 260 78 460-540 615-695 2,8

Z - Armlehnenhohe
Y — Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz

FuBkreuz:

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz
(TS25), Gasfeder in Schwarz.

2.2 Rollen
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fiir Teppichboden
oder optional Hartbdden, @ 50 mm, lastabhidngig
gebremst.

2.3 Mechanik

ERGON-2L Permanent-Kontaktmechanik —

Funktionen:

— Offnungswinkel der Riickenlehne
von —3° bis+20°,

— Ruckenlehne arretierbar,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

ACTIV1 Synchron-Mechanik —

Funktionen:

— dynamische Riickenlehnen —und Sitzneigung
im Verhaltnis von 2:1,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (19°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (8°),

— Sitz — und Ruckenlehnenarretierung
in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mit Drehknauf,

— Optional: Sitztiefenverstellung (50 mm)
(ACTIV1-TR),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Sitz

Aus 10,5 mm dickem, 9-lagigen
Buchensperrholz, bezogen mit Schnittschaum
(Raumgewicht 40 kg / m?, Dicke 55 mm).

Riickenlehne

Rickenlehne je nach Verbinder standardmaRig
héhenverstellbar im Bereich von 70 mm oder
80 mm, arretierbar.

Gepolsterte Ruckenlehne — aus Polypropylen
(PP), gepolstert mit Schnittschaum, Dicke

60 mm, Raumgewicht 21 kg / m3. Riickseite der
Ruckenlehne aus Polypropylen (PP) Schwarz.
Gepolsterte Riickenlehne (PLUS) — Rahmen und
Abdeckung der Riickenlehne im Lordosenbereich
aus Polyamid Schwarz (PA). Abdeckung der
Ruckenlehne aus Polystyren (PS). Riickenlehne
gepolstert mit Schaum, Bezugsstoff mit Ultra-
schalltechnik vorne verschweil’t, glatter Stoff im
hinteren Teil. Ausfiihrung erhéltlich in "Bondai"
erhéltlich in BN6016, BN8010, BN8033. Dicke
der Riickenpolsterung = 6 mm. Alle Kunst-stoff-
teile in Schwarz.

Mesh Rickenlehne (MESH) — Rahmen und
Abdeckung der Rickenlehne im Lordosenbereich
aus Polyamid Schwarz (PA). Abdeckung der
Ruckenlehne aus Polystyren (PS). Alle Kunst-
stoffteile in Schwarz. Rickenlehne gepolster

in OP24N mesh.

Manuelle Lordosenstitze (LU) — aus Polyoxy-
methylen (POM), héhenverstellbar im Bereich
von 50 mm (erhaltlich fiir MESH und PLUS
Ruckenlehnen).

Kopfstiitze

Verstellbare Kopfstiitze (HRUA) — aus Polypro-
pylen (PP) gepolstert mit Formschaum, einseitig
polsterbar in: Kaiman, Runner, Silvertex, Micro,
Valencia, Imitation Leather.

Hoéhenverstellbar im Bereich von 50 mm,
neigbar.

Rahmen der Kopfstiitze aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) Erhaltlich fiir MESH und PLUS
Ruckenlehnen.

3. Armlehnen

Eeste Armlehnen — aus Polypropylen (PP)
Verstellbare Armlehnen — aus glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF) mit Armauflagen
aus Polypropylen (PP). Verstellbereich der
Armlehnen: Héhe 80 mm.

3-D Armlehnen — aus Stahl und glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF) mit schwarzen Arm-
auflagen aus Polyurethan (PU). Verstellbereich
der Armlehnen: Héhe 80 mm, seitlich verstellbar
im Bereich von 40 mm, Armauflagen vor und
zurlick verschiebbar (60 mm).

4. Verpackung

1 Stiick pro Karton, zerlegt (Standard),

10 Stlick pro Palette.

3-4 Elemente pro Karton:

— Sitz

— Ruckenlehne oder Riickenlehne
mit Kopfstiitze

— FuBkreuz

— Armlehnen

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewahlte
Produktkonfigurationen).

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335
und EN 1022.

Taktik
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Technische Beschreibung NowysSty!

1. MaRe/Gewicht
5 8 i Q4 9
e, I Ul
& ml 5| $
g g
Nero UP XXL ESPT Nero-UP 24/7 ESPT
Gewicht: 20,3 kg Gewicht: 20,3 kg
g 8 A d
T T -l bl
g & - g g 2 b J
F i i s i g
g § g
<
700 700 530
Nero ES Nero UP ES Nero HB ES Nero CFP/Nero Lux CFP
Gewicht: 16,3 kg Gewicht: 16,3 kg Gewicht: 16,8 kg Gewicht: 12,7 kg

18,1kg mit Armlehnen 18,1 kg mit Armlehnen 18,6 kg mit Armlehnen
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2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuRkreuz/Gestell

Drehstuhl

— @ 710 mm fiinfarmig, Aluminium poliert
(ST64-POL).

2.2 Mechanik

Epron Synchronmechanik (ES) —

Funktionen:

— Synchronverhdltnis 2:1,

— Synchronbewegung von Sitz (11°) und
Rickenlehne (20°),

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Ausldsen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung,

— Stufenlose Sitzhohenverstellung,

— Ruckenlehnenhohenverstellung (UP Version),

— Sitztiefenverstellung (EST) 60 mm (optional),

— Negative Sitzneigung (-5 °) (optional).

Epron Synchron Plus Mechanik (ESPT) —

Funktionen:

— Synchronverhiltnis 2:1,

— Synchronbewegung von Sitz (11°) und
Ruckenlehne (22°),

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Ausldsen,

— Stufenlose Gewichtsverstellung,

— Stufenlose Sitzhohenverstellung,

— Rickenlehnenhohenverstellung (65 mm),

— Sitztiefenverstellung (60 mm).

Technische Beschreibung

2.3 Rollen

Nero/Nero Up — Doppel-Lenk-Rollen nach EN
1259 wahlweise fiir Hart — oder Teppichbdden,
@ 50 mm, lastabhéngig gebremst.

Nero XXL, Nero 24/7 — Rollen fiir Hart — oder

Teppichbéden, @ 65 mm, lastabhéngig gebremst.

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstitze

Nero — Sitz — Drehstuhl/Beisteller: aus 7-lagigem
Buchensperrholz (Starke 10,5 mm) mit Schaum
(Raumgewicht 40 kg /m?3, Dicke 50 und 10 mm)
Riickenlehne — Drehstuhl/Beisteller: aus
8-lagigem Buchensperrholz (Starke 12 mm) mit
Schaum (Raumgewicht 35 kg /m3, Dicke 40 und
10 mm). Die Rickenlehne ist beidseitig bezogen.
Nero-UP — Sitz — aus 7-lagigem Buchensperrholz
(Starke 10,5 mm) mit Schaum

(Raumgewicht 40 kg /m?, Dicke 65 und 10 mm)
Riickenlehne — Drehstuhl/Beisteller: aus
8-lagigem Buchensperrholz (Starke 12 mm) mit
Schaum (Raumgewicht 35 kg/m?3, Dicke 30, 25
und 10 mm, Schaum R70, Dicke 10 mm).

Die Ruckenlehne ist beidseitig fur die Version
Nero UP 24/7 mit dem strapazierfahigen

Stoff 24/7 (FYR) bezogen oder fur die Version
Nero UP XXL mit ausgewahlten Stoffen laut
,Finishes-Broschiire”.

3. Armlehnen

Fiir Nero-UP XXL undf Nero-UP 24/7:

2-D Armlehnen (R15-CR-xx) — aus Stahl
verchromt und Kunststoff (PA + GF).
Verstellbereich:

Hohe: 80 mm

Armauflagen Tiefenverstellung + 35 mm

R16H: Hohe 100 mm

Elr die Version 24/7 — Armlehnenauflagen
bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) oder Fame in
der gleichen Farbe wie Sitz und Rickenlehne.
Fir die Version XXL — die Armlehnenauflagen
sind bezogen mit dem gleichen Stoff und Farbe
wie Sitz und Riickenlehne oder optional mit
Leder in Schwarz.

Eiir Nero:

Hohenverstellbare Armlehnen (R16H-CR) — aus
Stahl verchromt und Kunstoff (PA + GF) mit
PU-Armauflagen.

Verstellbereich:

Hohe: 100 mm

4. Verpackung
Drehstuhl
1 Stuick pro Karton (unmontiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach

EN 1335, EN 1022 und EN 1728

Die Zertifikate gelten fir spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.
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1. MaRe/Gewichte

Bl

OPERATOR24 SWIVEL CHAIR UPH

MeR:
standard

>|

Technische Beschreibung

NowyStyl

Seite 3 MaRe
~x (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B (o D E F G H 1 J K L
OPERATOR24 SWIVEL
CHAIR UPH/PLASTIC 420-540 | 465-515 | 480+50| 470 |1080-1195| 475 | 655 | 660 | 185-285 | 730 | — | 715-725 35,0
ME36-ST (TYP 36)
A — Sitzhohe E - Gesamthohe I - Kopfstitzenhohe
B - Sitztiefe F — Rlckenlehnenbreite J - AuBendurchmesser des FuRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite H - Rickenlehnenhdhe L - Gesamttiefe
- standard
Serte 3 \ MaRe
X (mm) Gewicht
Armlehnen (kg)
(Typ 45/47) z Y X w v
R59-UPH 260 360 55 470 580 -

Z - Armlehnenhdhe
Y - Armlehnenldnge

2. Drehstuhl

€01 - Mechanik
Mechanik ME36 — ST

— Gewichtsverstellung per Kurbel von ca.

45-110kg

— Ruckenlehnendéffnungswinkel 15°, zusatz-
lich durch eine spezielle Mechanik mittels
Handrad um weitere 35 ° stufenlos verstellbar
— Sitzhohe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
— Sitztiefenverstellung 50 mm

C06 — Kopfstiitze

— Metallrahmen mit Formschaum und mit
schwarzem Leder bezogen
— Hohenverstellung: ca. 90 mm "Nappaleather

00760"
— Neigung: 15°

C08 — Lordosenstiitze

— Tiefenverstellbar um 25 mm per Blasebalg
hinten an der Riickenlehne (LSD2)

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes Innenmal® der Armlehnen

C09 - Riickenlehne

— Metallgestell mit Formschaum und komplett
gepolstert

— Schaumhirte: ca. 60-70 kg / m3

— Schaumdicke: ca. 60 mm

— Bezug: schwarz 24/7 Flax/FYR oder Leder
schwarz Nappaleather 00760

C10 - Sitz

— Metallgestell mit Formschaum

— Schaumhérte — ca. 60-70 kg / m3

— Schaumdicke — ca. 60 mm

— Sitztiefenverstellung 50 mm

— Bezug: schwarz 24/7 Flax/FYR oder Leder
schwarz Nappaleather 00760

C11 - Armlehnen

Verstellbare Armlehne (R59):

— Armlehnen bezogen mit Leder schwarz
"Nappaleather 00760"

— Neigungswinkel und Hohe verstellbar mittels
Handrad

V — Gesamtbreite der Armlehnen

C13 - FuBkreuz
— 5—armiges FuBkreuz (@ 735 mm)
aus poliertem Aluminium (ST56 — POL)

C14 —Rollen/Gleiter

— @ 65 mm fiir Teppichboden (ESH) oder
Hartboden (ESHH), lastabhangig gebremst
(DIN EN 12529)

C19 - Verpackung
Birodrehstiihle — 1 Stiick pro Karton, komplett
montiert.

Technische Normen, Zertifikate:
— GS - Zeichen TUV

- EN13351-3

— 24—-h-Test
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Technische Beschreibung

1

ARTHRODESENSTUHL SWIVEL CHAIR

. MaRe/Gewichte

i

ARTHRODESENSTUHL FURSTUTZE FTR

NowyStyl

UPH/PLASTIC
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | J K L
Arthrodesenstuhl Swivel
Chair UPH/PLASTIC ME02 415-550 | 390 | 440 450 890-1115| 410-445 | 430 |460-550 | 210-360 | 630 - 600 13
(TYP 02)
?;t:mdese“““h' LegRest | 410-530| - | 610 | 220-185| - - - - - |63 | - |650| 8
A — Sitzhohe E - Gesamthohe I — Kopfstiitzenhthe
B - Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G - Riickenlehnenldnge K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite H - Rickenlehnenhohe L - Gesamttiefe
MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen Z Y X W Vv
R43-B/B/BPU (A94) 170-270 215 110 415-520 660-750 3,1

z
Y

— Armlehnenhdhe
— Armlehnenlédnge

Swivel chairs

C01 — Mechanik
Permanentkontakt-Mechanik (MEQ2)

— Ruckenlehnendéffnungswinkel einstellbar
mittels Gasfeder 21°

Sitzh6he stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
Neigungswinkel des Sitzes stufenlos
verstellbar

Beide Sitzhalften sind im vorderen Bereich
stufenlos und unabhangig voneinander
neigbar mittels Handrad

C06 — Kopfstiitze (HRUA)

Einleger aus Kunststoff mit Schaum
Kopfstutzenbugel aus Stahl gepulvert schwarz
Hohenverstellung: ca. 100 mm
Tiefenverstellung: ca. 70 mm

Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie
die Rickenlehne

C09 - Riickenlehne

— Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Stérke: ca. 12 mm) mit Schaum, Vorder-
seite bezogen, Riickseite mit kratzfester
Kunststoffabdeckung

Schaumbhirte: ca. 25-35 kg /m?
Schaumdicke: ca. 40 mm
Hohenverstellbar um 75 mm

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen

C10 - Sitz

— Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Starke: ca. 12 mm) mit Schaum

— Schaumhirte: ca. 40 kg/m?

— Schaumdicke: ca. 35 mm

C11 - Armlehnen

4-D Armlehnen (R43):

— Multifunktionsarmlehne PU schwarz
— Halter Kunststoff schwarz

— Armauflage PU schwarz

— Armlehnenhalter Kunststoff schwarz

— Armlehne auf Tastendruck 100 mm hohenver-

stellbar und um 105 mm breitenverstellbar
— Armauflage um 40° schwenkbar

C13 - FuBkreuz

5-armiges FuBkreuz:

— @ 655 mm aus Aluminium gepulvert schwarz
(ST59-BL)

— @ 655 mm aus poliertem Aluminium
(ST59- POL)

— @ 700 mm aus Aluminium gepulvert schwarz
(ST60-BL)

— @ 700 mm aus poliertem Aluminium
(ST60- POL)

C14 - Rollen/Gleiter

@ 50 mm Rollen fiir Teppichboden (SH) oder
Hartboden (SHH), lastabhangig gebremst
(DIN EN 12529)

V — Gesamtbreite der Armlehnen

FuBstiitze

C01 - Mechanik/Bewegung

— Neigung der Beinauflage verstellbar mittels
Handrad (24°)

— Stufenlos hohenverstellbar mittels Gasfeder

C10 - Auflagepolster

— Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 12 mm) mit Schaum

— Schaumhirte: ca. 25-35 kg/m?

— Schaumdicke: ca. 40 mm

C13 - FuBkreuz

5-armiges-FuBkreuz:
— @ 635 mm Kunststoff schwarz (TS31)

C14 - Rollen/Gleiter

— schwarze Kunststoffgleiter flr Teppichoder
Hartboden (GB59) oder

— @50 mm Rollen fiir Teppichboden (SH) oder
Hartboden (SHH), lastabhangig gebremst (DIN
EN 12529)

C19 - Verpackung
Birodrehstiihle — 1 Stiick pro Karton, komplett
montiert.

FuBstitze —

montiert.

1 Stuick pro Karton, komplett
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewichte

DUO BACK SWIVEL CHAIR ANTISTATIC

DUO BACK COUNTER SWIVEL CHAIR DUO BACK COUNTER SWIVEL CHAIR
UPH/PLASTIC UPH
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H 1 J K L
DUO BACK Swivel Chair UPH/
PLASTIC ESP-ST (TYP 45) 420-530 | 370-410 | 430 | 460 | 920-1130 |390-440 | 430 | 500-570 | 210—-360 | 690 - 660 15
DUO BACK Swivel Chair UPH/
PLASTIC ESPF-ST (TYP 47) 420-530 | 370-410 | 430 | 460 | 920-1130 |390-440 | 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 660 15
DUO BACK Swivel Chair UPH
ESP-ST (TYP 45) 420-530 | 370-410 | 430 | 460 | 920-1130 |390-440 | 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 660 15
DUO BACK Swivel Chair UPH
ESPF-ST (TYP 47) 420-530 | 370—-410| 430 | 460 920-1130 | 390-440| 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 660 15
DUO BACK Counter Swivel
Chair UPH/PLASTIC ESP-ST 640-890 | 370—410 | 430 | 460 | 1135-1400 | 390-440 | 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 670 16
(TYP 45)
DUO BACK Counter Swivel
Chair UPH/PLASTIC ESPF-ST | 640—890 | 370—410 | 430 | 460 | 1135-1400 | 390-440 | 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 670 16
(TYP 47)
DUO BACK Counter Swivel
Chair UPH ESP-ST (TYP 45) 640—-890 | 370—410 | 430 | 460 | 1135-1400 | 390—-440 | 430 | 500-570 | 210—-360 | 690 - 670 16
DUO BACK Counter Swivel
Chair UPH ESPF-ST (TYP 47) 640—-890 | 370—410 | 430 | 460 | 1135-1400 | 390—440 | 430 | 500-570 | 210-360 | 690 - 670 16
A — Sitzhohe E - Gesamthohe I — Kopfstitzenhohe
B - Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G — Ruckenlehnenlange K — FuBkreuzbreite
D - Sitzbreite H — Rickenlehnenhdhe L — Gesamttiefe
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R46-B/B/BPU (A10) 165-270 220 100 420-520 620-710 2,4
R43-B/B/BPU (A94) 190-295 215 110 330-510 560-740 2,6
R37-BL/B/B (A13) 185-285 210 90 410-500 585-720 3
R37-POL/B/B (A12) 185-285 235 110 410-500 580-735 3,4
Z — Armlehnenhodhe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y - Armlehnenldnge W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen



NowyStyl

2. Drehstuhl

C01 - Mechanik

Synchronmechanik ESP-ST/ESPF-ST

— Synchronverhaltnis 1:2,7

— Gewichtsverstellung per Kurbel von

ca. 45-110 kg

Rickenlehnenoffnungswinkel 23 °.

Rickenlehne arretierbar in 5 Positionen

— Losen der Arretierung riickschlagsfrei

Sitzhohe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder

Sitztiefenverstellung 50 mm

— Optional: negative Sitzneigeverstellung bis zu
4° mittels Hebel (ESPF-ST)

C06 — Kopfstiitze (HRUA)

— Rahmen aus Kunststoff mit Schaum

— Kopfstltzenblgel aus Stahl pulverbeschichtet
schwarz

— Hohenverstellung: ca. 100 mm

— Tiefenverstellung: ca. 70 mm

— Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie
die Riickenlehne

C09 - Riickenlehne

UPH/PLASTIC

— Einleger aus 6-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 5 mm) Vorderseite bezogen,
Rickseite mit kratzfester Kunststoffabdeckung

— Schaumhirte: ca. 25-35 kg /m3

— Schaumdicke: ca. 30 mm

— Hohenverstellbar um 75 mm

UPH

— Einleger aus 6 + 12-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 15 mm) mit Schaum und komplett
gepolstert

— Schaumhirte: ca. 25-35 kg /m3

— Schaumdicke: ca. 30 mm

— Hohenverstellbar um 75 mm

Technische Beschreibung

C10 - Sitz

— Einleger aus Kunststoff mit Formschaum

— Schaumhérte: ca. 40 kg /m? Schaumdicke:
ca. 50 mm

— Sitztiefenverstellung 60 mm

C11 - Armlehnen

2-D Armlehnen (R46):

— Armlehnentrager aus Kunststoff schwarz

Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU)
schwarz

— Hohenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)

4-D Armlehnen (R43):

— Multifunktionsarmlehne PU schwarz

— Halter Kunststoff schwarz

— Armauflage PU schwarz

— Armlehnenhalter Kunststoff schwarz

— Armlehne auf Tastendruck 100 mm héhenver-
stellbar und um 180 mm breitenverstellbar

— Armauflage um 40° schwenkbar

4-D Armlehnen (R37):

— Armlehnentréager Kunststoff schwarz (BL) oder
Aluminium poliert (POL)

— Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU)
schwarz

— Hohenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)

— Armauflage schwenkbar: 360°

— Armauflage tiefenverstellbar: 40 mm

2-D Armlehnen ESD (R58 ESD):

— Armlehnentrdger Aluminium poliert

— Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU)
schwarz

— Hohenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 60 mm (Gesamt)

C13 - FuBRkreuz

S-armiges FuRRkreuz:

— @ 690 mm aus Polyamid schwarz (TS28)

— @ 690 mm aus Aluminium pulverbeschichtet
schwarz (ST52-BL)

— @ 690 mm aus Aluminium poliert (ST52-POL)

@ 700 mm aus Aluminium pulverbeschichtet

schwarz (ST57-BL)

— @ 700 mm aus Aluminium poliert (ST57-POL)

Counter Swivel chair:

— zusatzlicher FuRring aus Stahl verchromt und
erhohte Gasfeder (Sitzhdhe: 585 — 830 mm)

Duo Back

C14 - Rollen/Gleiter

Swivel chair:

— @ 65 mm fiir Teppichboden (ESH) oder
Hartboden (ESHH), lastabhangig gebremst
(DIN EN 12529)

Swivel chair antistatisch und ESD:

— @ 65 mm antistatische Rollen fiir Teppich-
oder Hartboden (ESHHA), lastabhéngig
gebremst (DIN EN 12529)

Counter Swivel chair:

— 59 mm Kunststoffgleiter fur Teppich- un
Hartboden (GB59) oder @ 50 mm Rollen fiir
Hartboden (SHHB), bei Belastung gebremst.

C17 - ESD-ableitfdhige Ausfiihrung
— Stuhl nach EN-DIN 61340-5-1 mit
— Prifprotokoll

C19 - Verpackung
Biirodrehstiihle — 1 Sttick pro Karton (komplett
montiert).

Technische Normen/Zertifikate:
— GS-Zeichen TUV

— EN13351-3

— Quality Office
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Technische Beschreibung NowysStyl

1. MaRe/Gewichte

A
Q
(7]
(7]
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=
o KASSENSTUHLE SWIVEL CHAIR KASSENSTUHLE SWIVEL CHAIR KASSENSTUHLE SWIVEL CHAIR KASSENSTUHLE SWIVEL CHAIR
UPH/PLASTIC DUO-BACK CSH UPH/PLASTIC CSH DUO-BACK

KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL
CHAIR UPH/PLASTIC CHAIR DUO-BACK
MeB.
>| e
ksmlé’j MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H | J K L
Kassenstiihle Swivel Chair UPH/
PLASTIC ME32 (TYP32) 350-425| 410 435 430 815-960 420 450 [445-530] — 700 — 645 13
Kassenstihle Swivel Chair DUO-
BACK ME32 (TYP32) 350-425| 400 | 435 | 430 | 885-1030 [390-440| 420 |535-610| — 700 — 645 14
Kassenstuhle Swivel Chair CSH
UPH/PLASTIC ME32 (TYP32) 465-605| 410 | 435 | 430 |930-1145 420 450 |445-530| — 680 — 635 13
Kassenstuhle Swivel Chair CSH
DUO-BACK ME32 (TYP32) 465-605| 400 | 435 | 430 |1000-1215|390-440| 420 |535-610| — 680 — 635 14
Gaslift GL-R2 (EVB3)
Kassenstuhle Counter Swivel Chair
UPH/PLASTIC ME32 (TYP32) 600-845| 410 | 435 | 430 |1060-1395| 420 450 |445-530| — 700 — 645 15,5
Kassenstuihle Counter Swivel Chair
DUO-BACK ME32 (TYP32) 600—-845| 400 | 435 | 430 |1130-1465|390-440| 420 |535-610| — 700 — 645 16,5
A — Sitzhohe E — Gesamthohe I - Kopfstitzenhohe
B — Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
C - Sitzflachentiefe G - Rickenlehnenldnge K — FuBkreuzbreite
D — Sitzbreite H — Rickenlehnenhdhe L — Gesamttiefe
>'| S:m r:rd
Seite 3 MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen (Typ 33) z Y X w Y
R43-B/B/BPU (A94) 200-300 215 110 310-510 535-740 2,6
R37-BL/B/B (A13) 200-300 235 110 370-520 590-740 3,0
R56-B/B/BPU (A15) 200-305 235 110 360—-505 580-730 3,0
Z - Armlehnenhohe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y — Armlehnenldnge W — Lichtes Innenmal der Armlehnen



NowyStyl

2. Drehstuhl

C01 — Mechanik

Selbstregulierende Mechanik ME32

— Automatische Gewichtseinstellung von ca.
45-110 kg

— Riickenlehne Wegbegrenzer in 4 Positionen

— Sitzhohe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder

C09 - Riickenlehne

UPH/PLASTIC UND DUO-BACK

— Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 12 mm) Vorderseite bezogen,
Rickseite mit kratzfester Kunststoffabdeckung

— Schaumhirte: ca. 30-40 kg / m3

Schaumdicke: ca. 40 mm

Stufenlos héhenverstellbar um 75 mm

C10 - Sitz

— Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz
(Starke ca. 12 mm) mit Schaum

— Schaumhérte — ca. 30-40 kg/m?

— Schaumdicke — ca. 50 mm

Technische Beschreibung

C11 - Armlehnen

4-D Armlehnen (R43):

— Multifunktionsarmlehne PU schwarz

— Halter Kunststoff schwarz

— Armauflage PU schwarz

— Armlehnenhalter Kunststoff schwarz

— Armlehne auf Tastendruck 100 mm hohenver-
stellbar und um 200 mm breitenverstellbar

— Armauflage um 40° schwenkbar

4-D Armlehnen (R37):

— Armlehnentrager aus Kunststoff schwarz (BL)
oder Aluminium poliert (POL)

— Armlehnenabdeckung aus Polyamid in
schwarz

— Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) in
schwarz

— Hohenverstellung: 100 mm

— Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)

— Armauflage schwenkbar: 360°

— Armauflage tiefenverstellbar: 40 mm

C13 - FuBkreuz

S-armiges FuRkreuz:

— @ 635 mm Polyamid schwarz (TS31) — nur fur
CSH —Stuhle

— @ 655 mm Aluminium pulverbeschichtet
schwarz (ST59-BL)

— @ 655 mm Aluminium poliert (ST59-POL)

— @ 700 mm Aluminium pulverbeschichtet
schwarz (ST60-BL)

— @ 700 mm Aluminium poliert (ST60-POL)

Counter Swivel chair:
— zusatzlicher FuRRring aus Stahl verchromt und
erhohte Gasfeder (Sitzhohe: 570-810 mm)

C14 - Rollen/Gleiter

Swivel chair und Swivel chair CSH:

— @ 50 mm Rollen fiir Teppichbéden (SH) oder
Hartboden (SHH), lastabhangig gebremst (DIN
EN 12529) oder

— 59 mm schwarze Kunststoffgleiter fur Teppich-
und Hartboden (GB59)

Counter swivel chair:

— 59 mm schwarze Kunststoffgleiter fir
Teppich-und Hartboden(GB59) oder @ 50 mm
Rollen fiir Hartboden (SHHB), bei Belastung
gebremst

C19 - Verpackung
Biirodrehstiihle — 1 Sttick pro Karton (komplett
montiert).
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Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe / Gewicht

EGGY SWIVEL CHAIR MESH

[ MeR
| g L
Seite 1 (mm) Gewicht
X (kg)
Modell A B C D E F G H J K L 1 M N
EGGY-MESH-LUH2
TS25 R74 ESH60/ 410-530 400 440 | 470 | 985-1120 | 455 | 600 590 710 - 644 - - - 11,9
ESHH60
A - Sitzhdhe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstiitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Breite der Kopfstiitze
D - Sitzbreite J - Druchmesser des FuRRkreuzes N — Hohe der Kopfstiitze
E — Gesamthohe K — Basisbreite

[ MeR- )
| sonder Mae
Seite 1 (mm) Gewicht
X (kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R73 175-250 230 75 495 645 1,6
R74 175-250 230 75 495 645 1,8
Z - Armlehnenhohe W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
Y - Armlehnentiefe V — Gesamtbreite der Armlehnen

X — Armlehnenbreite



SOHOS

by Nowy Styl

2. Materialen / Ausfithrungen

2.1. FuBkreuz / Gestell

FuRkreuz:

— @ 710 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus Polyamid
in der Farbe Schwarz (TS25),

— @ 710 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus Polyamid
in der Farbe Weil} (TS25-W).

2.2. Rollen

@ 60 mm schwarze lastabhéngig gebremste
Rollen aus Kunststoff fiir Teppichbéden (ESH60)
als Standard, oder fuir Hartb6den (ESHH60)

als Option.

2.3. Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktionen:

— Wippfunktion,

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 20° Neige-
winkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Gewichtsverstellung mittels Handschraube,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Rickenlehne,

— Sitztiefenverstellung (50 mm) (FST),

— Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.

Technische Beschreibung

2.4. Sitz, Rickenlehne

Sitz

Struktur aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA+GF) in Schwarz, bezogen mit Schnittschaum,
Starke 50 mm und Raumgewicht 35 kg / m2.
Sitzabdeckung aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder WeiR.

Riickenlehne

Rickenlehne aus Netzgewebe (MESH) -
Rahmen der Riickenlehne aus glasfaserver-
starktem Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder
WeiB, gepolstert mit OP Mesh.

Lordosenstiitze — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder WeiR, stand-
ardmaRig erhaltlich. Manuelle Hohenverstellung
im Bereich von 60 mm (LUH2).

Immer farblich auf den Rahmen der Ruickenlehne
abgestimmt.

3. Armlehnen

Hohenverstellbare Armlehnen — aus glas-
faserverstarktem Polyamid (PA+GF) in Schwarz
oder Weil’. Hohenverstellung im Bereich von
75 mm.

2D-Armlehnen — aus glasfaserverstarktem

Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder WeiR.

Verstellbereich:

— Hohe 85 mm

— Armauflagen Tiefenverstellung (Vor- und
Ruckwartsbewegung der Armauflagen
54 mm).

4. Verpackung
Stuhl zerlegt — 1 Sttick pro Karton, 10 Stlck auf
einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fur ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).
Remodex — ausstehend.



Cashy



SORHOS

Technische Beschreibung
1. MaRe/Gewicht
CASHY SPECIAL CASHY SPECIAL CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A SWIVEL CHAIR 5A RB SWIVEL CHAIR 4S
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H J K L | M N
EQZT':;AF)ECIAL SWIVEL 390-520|380—-510| 440 | 455 | 460 820-945 420 | 320 | 430 710 | 710 644 — — — 8,6
CASHY SPECIAL SWIVEL 590-815|570-795| 440 | 455 | 460 | 1000-1250 | 420 | 320 | 430 710 | 710 694 — — — 10,2
CHAIR 5ARB
CASHY SPECIAL SWIVEL 425 — 440 | 455 | 460 850 420 | 320 | 430 — 676 676 — — — 6,8
CHAIR 4S
A — Sitzhohe E - Gesamthdhe K — Basisbreite
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 F — Rlckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstlitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Breite der Kopfstitze
D - Sitzbreite J - Druchmesser des FuRBkreuzes N — Hohe der Kopfstitze
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen Z Y X w Vv
GTP62 240 235 75 470 620 1,2

Z — Armlehnenhdhe
Y - Armlehnentiefe
X — Armlehnenbreite

W — Lichtes Innenmal der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen



SOHOS

by Nowy Styl

2. Materialen / Ausfiithrungen

2.1. FuBkreuz / Gestell

FuRkreuz:

— @710 mm fiinfarmig, aus schwarzem
Polyamid (TS25),

— @ 676 mm vierarmig, aus schwarzem Polyamid
(TS37).

FuBstiitze — RingfuRstitze @ 456 mm, aus

schwarzem glasfaserverstarktem

Polyamid (PA + GF). Hohenverstellung mittels

Handrad.

2.2. Rollen/ Gleiter

2.2.1. Spezielle Drehstiihle

@ 50 mm schwarze selbstbremsende Kunststoff-
rollen standardmaRig fiir Teppichbéden (SH50)
oder optional fur Hartbéden (SHH50) — gilt fiir
TS25 FuRkreuz.

Gleiter fiir Teppichbéden, mit Filzoption fur
Hartboden (GD-SPHF) — gilt fuir TS37 FuRkreuz.

2.2.2. Spezieller Drehstuhl mit FuBstiitze

Gleiter fur Teppichboden (GB) als standard.

@ 50 mm lastbremsende Rollen fiir Teppich-
béden (KSH) oder Hartbéden (KSHH) — beide als
Option.

Technische Beschreibung

2.3. Mechanik

PST45-BL Schwenkmechanik mit stufenloser
Hohenverstellung — gilt fiir TS25 FuBkreuz.
MP13 Schwenkmechanik — gilt fir TS37
FuBkreuz.

2.4. Sitz, Riickenlehne

Sitz mit Abdeckung

Die am Ruckenlehnenanschluss integrierte Sitz-
abdeckung ist aus glasfaserverstarktem Polyamid
(PA + GF) in der Farbe Schwarz oder Grau.

Sitz aus glasfaserverstarktem Polypropylen

(PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau, Rot oder
Blau.

Riickenlehne

Ruckenlehne aus glasfaserverstarktem Poly-
propylen (PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau,
Rot oder Blau.

3. Armlehnen
Feste Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) gilt fir TS25 FuBkreuz.

4. Verpackung

Spezieller Drehstuhl mit fiinfarmigem FuBkreuz
Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A),
1 Stuick pro Karton, 8 Stuick auf einer Palette.
Der Karton enthélt 4 separate Elemente:

— Sitz montiert mit Mechanik und Riickenlehne
— Armlehnen,

FuBkreuz mit montierten Rollen,

— pneumatische Gasfeder.

Spezieller Drehstuhl mit fiinfarmigem FuBkreuz
und FuBstiitze

Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A),
1 Stuick pro Karton, 8 Stiick auf einer Palette.
Der Karton enthélt 5 separate Elemente:

— Sitz montiert mit Mechanik und Riickenlehne
— FuBkreuz mit montierten Gleitern,

— Armlehnen,

— pneumatische Gasfeder,

— FuBstitze.

Spezieller Drehstuhl mit vierarmigem
FuBkreuz

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM)
1 Stuick pro Karton, 8 Stuick auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel fiir die Stiihle (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

Genehmigung nach EN 1335 — ausstehend.



POp



Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/ Gewicht
POP SWIVEL CHAIR UPH
Male
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
POP TS25 FS SH 405-530 430 480 | 460 | 975-1170 | 460 | 550 [565-635 710 - 644 - - - 14,9
POP TS25 FST SH 405-530 | 430-580| 480 | 460 | 975-1170 | 460 | 550 [565-635 710 - 644 - - - 15,7
POP ST44 FS SH 405-530 430 480 460 975-1170 | 460 | 550 [565-635 700 - 644 - - - 15,1
POP ST44 FST SH 405-530 | 430-580| 480 | 460 | 975-1170 | 460 | 550 [565-635 700 - 644 - - - 16
A — Sitzhohe F — Ruckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B — Sitztiefe G — Ruckenlehnenlange I — Kopfstiitzenhche
C - Sitzflachentiefe H — Ruckenlehnenhohe M — Kopfstiitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes N — Kopfstitzenhohe
E — GesamthGhe K — FuBkreuzbreite
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \'
R35K2 205-290 220 80 495 650 1,6

Z - Armlehnenhodhe
Y — Armlehnenldnge

2. Materialen / Ausfithrungen

2.1 Gestell
FuBkreuz:

— @710 mm, funfarmiges FuRkreuz aus

schwarzem Polyamid (TS25)

— @700 mm, finfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium (ST44-POL)

2.2 Rollen

@ 65 mm Rollen standardméRig fir Teppich-
béden (ESH) oder optional fir Hartboden

(ESHH).

2.3 Mechanik
ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Ricken-

lehne zu Sitz,

Synchronbewegung von Riicken und Sitz,
Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

stufenlose Gewichtsverstellung
Drehknauf,

Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

mittels

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen

unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes Innenmal der Armlehnen

— Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)
— Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder

2.4. Sitz und Riickenlehne

Sitz

Sitz — Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz,
Starke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum
(PW), Starke 52—71 mm und Raumgewicht

52 kg /m3. Sitz gepolstert, Seitenbéden in aus-
gewabhlter Farbe, immer in (Runner RN).

Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne — Struktur aus Kunst-
stoff ummantelt mit Schaum, Raumgewicht

35 kg /m3, Starke 30 mm (Vorderseite) und
Schaum, Raumgewicht 35 kg/m?3, Stirke 10 mm
(Seitenbéden). Riickenlehnenabdeckung aus
Kunststoff (PW). Riickenlehne gepolstert, mit
dekorativen, rautenférmigen Muster bei POP
KARO. Seitenbdden in ausgewahlter Farbe,
immer in (Runner RN).

Pop Karo — nur in CUZ, LDS, XR erhaltlich.
AirCare System (AIC) — ergonomische Sitztech-

nologie, die sich dynamisch auf die Kérperbewe-

V — Gesamtbreite der Armlehnen

gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im
Sitz unterstltzen durch die Luftverteilung je nach
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen
und eine optimale Unterstiitzung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsdule — optional erhéltlich.

3. Armlehnen

R35K2 — Armlehnen mit Hohenverstellung —

aus schwarzem, glasfaserverstarkten Polyamid
(PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauf-
lagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 85 mm

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Sttick
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewahlte
Produktkonfigurationen)

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335
und EN 1022.



Giulietta



Technische Beschreibung SOHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/ Gewicht
GIULIETTA PLUS SWIVEL CHAIR
MeB-
standard
Sees MaBRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
GIULIETTA-LU
TS30/ST56 RTS 415-540 435 490 500 | 1100-1235| 490 | 610 | 685 735 — 670 — — — —
FS ESH
GIULIETTA-LU
TS30/ST56 RTS 415-540 |435-485| 490 500 | 1100-1235| 490 | 610 | 685 735 — 670 — — — —
FST ESH
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge I - Kopfstlitzenhéhe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstltzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N - Kopfstltzenhéhe
E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
MeR-
standard
| v MaRe
- (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \'
R41 205-285 255 103 455-510 665-725 —

Z — Armlehnenhodhe
Y — Armlehnenldnge

X — Armlehnenbreite

W — Lichtes Innenmal der Armlehnen

V — Gesamtbreite der Armlehnen



SOROS

by Nowy Styl

2. Materialen / Ausfiithrungen

2.1 Gestell

EuRkreuz:

— @ 735 mm, fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS30)

— @ 735 mm, finfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium (ST56-POL)

2.2. Rollen

@ 65 mm Rollen standardméRig fiir Teppich-
béden (ESH) oder optional fur Hartboden
(ESHH).

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Ricken-
lehne zu Sitz,

— Synchronbewegung von Riicken und Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Rickenlehne

— Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)

— Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder

Technische Beschreibung

2.4. Sitz und Riickenlehne

Sitz

Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Starke
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum, Starke
65 mm und Raumgewicht 52,2 kg / m?3.

Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne (MESH PLUS) —
Struktur und die spezielle Abdeckung der
Ruckenlehne im Lordosenbereich aus Polyamid
Schwarz (PA). Rahmen der Rickenpolsterung
aus Polystyren (PS). Riickenpolsterung aus
Schaum und Bezugsstoff, mit Ultraschalltechnik
vorne verschweif3t und glatter Stoff im hinteren
Teil. Ausfihrung erhéltlich nur in ausgewahlten
Farben des Bezugsstoffs Bondai (BN6016,
BN8010, BN8033). Starke der Ruckenpolsterung
= 6 mm. Alle Kunststoffteile nur in der Farbe
Schwarz erhaltlich.

Netzriickenlehne (Mesh) — Struktur und die
spezielle Abdeckung der Riickenlehne im
Lordosenbereich aus Polyamid Schwarz (PA).
Rahmen der Riickenlehnen aus Polystyren (PS).
Alle Kunststoffteile nur in der Farbe Schwarz
erhéltlich. Ruckenlehne bezogen mit schwarzem
Netzgewebe OP24N oder RN (Runner) Mesh.
Lordosenstiitze (LU) — Hohenverstellbar im
Bereich von 73 mm (erhéltlich fir MESH und
PLUS).

3. Armlehnen

Armlehnen R42U1:

2D-Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA)
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen:

— Ho6he 80 mm,

Armlehnen R41:

3-D Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA)
mit weichen Polyurethan-Armauflagen (PU) in
schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen:

— Hohe 80 mm,

— Padtiefenverstellung 50 mm,

— Breite 30 mm pro Seite.

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Stiick
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fur ausgewdhlte
Produktkonfigurationen)

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335
und EN 1022.




Neos



Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/ Gewicht
NEOS SWIVEL CHAIR MESH
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L
NEOS MESH TS25 FS 410-540 420 460 460 970-1100 475 670 560 710 - 644 14,9
NEOS MESH TS25 FST 410-540 | 420-470| 460 460 970-1100 475 670 560 710 - 644 15,7
NEOS MESH ST44 FS 410-540 420 460 460 970-1100 475 670 560 700 - 644 15,1
NEOS MESH ST44 FST 410-540 | 420-470| 460 460 970-1100 475 670 560 700 - 644 16
A — Sitzhohe E - GesamthGhe J — AuBendurchmesser des FuRkreuzes
B - Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite K — FuBkreuzbreite
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe
D - Sitzbreite H — Rickenlehnenhohe
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R35K2 200-280 225 80 490 650 1,6

Z - Armlehnenhodhe
Y - Armlehnenldnge

2. Materialen / Ausfiihrungen

2.1 Gestell

FuBkreuz:

— @710 mm, fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25)

— @ 710 mm, finfarmiges FuBkreuz aus weiRem
Polyamid (TS25-W)

— @700 mm, finfarmiges FuRkreuz aus
poliertem Aluminium (ST44-POL)

Schwarze Gasfeder ohne Abdeckung

2.2. Rollen

@ 65 mm Rollen standardméRig fiir Teppich-
boden (ESH) oder optional fir Hartboden
(ESHH).

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Rucken-
lehne zu Sitz,

— Synchronbewegung von Riicken und Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes Innenmal der Armlehnen

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Rickenlehne

— Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)

— Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder

2.4. Sitz und Riickenlehne

Sitz

Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Starke
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW), voll
gepolstert.

Netzriickenlehne (Mesh)

Rahmen der Rickenlehne aus Polystyren (PS)
standardmaRig in der Farbe Schwarz (BL) oder
optional Weil}, bezogen mit schwarzem
Netzgewebe PX01 und RN in der Ausfiihrung
nach ,Finishes-Kapitel”. Struktur der Ricken-
lehne, auf der Innenseite aus Polystyren (PS)
standardmaRig in Schwarz (BL) und Weil3 (W)
optional.

V — Gesamtbreite der Armlehnen

Lordosenstiitze — standardmaRig verfiigbar in
der Farbe Schwarz oder Weilk. Hohenverstellbar
im Bereich von 55 mm.

3. Armlehnen

R35K2 oder R35K2-W /B — Héhenverstell-
bare Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in der Farbe Schwarz oder
Schwarz / WeiB (W /B), mit weichen Polyure-
than(PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Hohe 85 mm.

4. Verpackung
1 Stuck pro Karton (Stuhl vormontiert — stan-
dardmaéRig verfiigbar), 10 Stiick auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prif — und
Gutesiegel (fiir ausgewihlte
Produktkonfigurationen)

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335
und EN 1022.



Vosto



Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe / Gewicht
VOSTO SWIVEL CHAIR MESH
MeR
- standard
| aurder MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
\E/S:TO TS25FS 410-540 420 480 460 | 1045-1175| 460 | 590 | 625 710 — 644 — — — 13
EVS%STO STA4FS 410-540 420 480 460 | 1045-1175| 460 | 590 | 625 700 — 644 — — — 13,2
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G — Riickenlehnenlange I — Kopfstitzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstlitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes N — Kopfstiitzenhohe
E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
MeR
standard
>'| auf der MaRe
Seite 3
= (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w \'
R42U1 230-310 255 100 450-510 655-715 1,9

Z - Armlehnenhodhe
Y — Armlehnenldnge

2. Materialen / Ausfiihrungen

2.1 Gestell

FuRkreuz:

— @710 mm, fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid (TS25)

— @ 700 mm, fiinfarmiges FuBkreuz aus
poliertem Aluminium (ST44-POL)
Schwarze pneumatische Gasfeder ohne

Abdeckung.

2.2. Rollen

Rollen — @ 65 mm Rollen standardmaRig fiir Tep-
pichbdden (ESH) oder optional fiir Hartboden
(ESHH).

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riicken-
lehne zu Sitz,

— Synchronbewegung von Riicken und Sitz,

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes Innenmal der Armlehnen

— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°)
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne

— Sitzhdhenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder

2.4, Sitz und Riickenlehne

Sitz

Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Starke
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW),
Stirke 52—-71 mm und Raumgewicht 52 kg /m3.
Netzriickenlehne (Mesh)

Rahmen aus schwarzem, glasfaserverstarkten
Polyamid (PA + GF) standardmaRig in der Farbe
Schwarz (BL), bezogen mit Netzgewebe PX01.

V — Gesamtbreite der Armlehnen

Lordosenstiitze — StandardmaRig erhaltlich, in
der Farbe Schwarz (BL).

3. Armlehnen

Armlehnen R42U1:

2D-Armlehnen — aus schwarzem Polyamid (PA)
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in
Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen:

— H6he 80 mm,

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Sttick
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335
und EN 1022.



Altum



Altum

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/ Gewicht
Altum HB
MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B (o D E F G H K L 1 M N
ALTUM T525 420-550 450 460 440 | 1065-1190 | 440 | 705 | 595-660 | 710 — 644 — — — 14,5
RTS FS SH
ALTUM TS25
RTS FST SH 420-550 | 450-500| 460 440 | 1065-1190 | 440 | 705 | 595-660 | 710 — 644 — — — 14,5
A — Sitzhohe F — Rlckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B — Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge I - Kopfstitzenhtche
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhohe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N - Kopfstitzenhthe
E - Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R35K2 190-270 225 80 500 660 0,8

Z — Armlehnenhdhe
Y - Armlehnenldnge

2. Materialien/ Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz / Gestell

— TS25: @ 710 mm fiinfarmig, aus schwarzem

Polyamid,

— TS25-W: @ 710 mm finfarmig, aus weiRem

Polyamid,

— ST44-POL: @ 700 mm fiinfarmig, aus
Aluminium poliert mit Chrom-Effekt.

2.2 Rollen

@ 65 mm Rollen standardméRig fir Teppich-

boden (ESH) oder optional fur Hartbéden

(ESHH).

2.3 Mechanik

ES Synchronmechanik — Funktion:
— Bewegungsablauf der Riickenlehne und des

Sitzes,

— synchroner Bewegungsablauf von Riicken-

lehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 20 °

synchron zum Neigewinkel des Sitzes 11 °,
— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes Innenmal} der Armlehnen

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtiges Ausldsen der Rickenlehne,

— Sitztiefenverstellung im Bereich von 50 mm —
optional (FST),

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

2.4 Sitz und Riickenlehne

Sitz

Struktur des Sitzes aus 7-lagigem Buchenschicht-
holz, Starke 10,5 mm, bezogen mit Formschaum,
Starke veranderbar von 48 mm bis 59 mm,
Raumgewicht 55 kg / m>.

AirCare System (AIC) — ergonomische Sitztechno-
logie, die sich dynamisch auf die Kérperbewe-
gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im
Sitz unterstltzen durch die Luftverteilung je nach
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen
und eine optimale Unterstlitzung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsaule. Optional erhaltlich.

V — Gesamtbreite der Armlehnen

Riickenlehne

Struktur der Rickenlehne aus Polyamid (PA) in
der Farbe Schwarz oder Weil}, nach gewahltem
Farbkonzept, bezogen mit KR-Netzgewebe.
Lordosenstiitze: aus Polyamid (PA) in der Farbe
Schwarz oder WeiB (nach gewahltem Farb-
konzept), mit Hohenverstellung im Bereich von
120 mm.

3. Armlehnen

R35K2 oder R35K2-W/B Héhenverstellbare
Armlehnen: aus verstarktem Polyamid (PA + GF)
in der Farbe Schwarz oder Schwarz und Weif§
(W / B), mit Armlehnenauflagen aus weichem
Polyurethan (PU) schwarz.

Verstellbereich:

— Hohenverstellung: 85 mm.

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (standardmaRig: Stuhl
zerlegt), 10 Stuck auf einer Palette.
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Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/Gewicht
BIZZI TS25 RTS FS BIZZI Beispielkonfiguration
Mit ST44 FuBkreuz
und 3-D Armlehnen
>
| MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
BIZZI TS25RTSFSSH | 410-525 405 450 | 475 | 1070-1260 | 470 | 580 | 655-725| 710 | — | 644 | — - - 15,4
BIZZI TS25 RTS FST SH | 410-525 | 405—-455 | 450 | 475 | 1070-1260 | 470 580 | 655-725 | 710 — 644 — — — 16,2
A — Sitzhohe F — Rlckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Rickenlehnenldnge I - Kopfstutzenhohe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstiitzenbreite
D - Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N - Kopfstitzenhohe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MaBe
(mm) Gewicht
(ke)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP42 240 230 50 505 605 1,8
R15K 200-280 255 90 450-510 625-685 3

Z - Armlehnenhdhe
Y — Armlehnenldnge

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz

Funfarmiges FuRkreuz aus @ 710 mm finfarmig,
Polyamid schwarz (TS25) oder optional aus

@ 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit
Chrom-Effekt (ST44-POL), pulverbeschichtet

Jet black RAL 9005 (ST44-BL) oder White
Aluminium RAL 9006 (ST44-ALU).

2.2 Mechanik

Synchronmechanik (FS) — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf,

— Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Ricken-
lehne (20°),

— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausldsen der Riickenlehne,

— stufenlose Gewichtsverstellung,

— stufenlos verstellbare Sitzhdhe per Gasfeder.

Optionen fur FS-Mechanik:

— Sitztiefenverstellung (50 mm) (FST).

X — Armlehnenbreite
W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen

Active IN Synchronmechanik — Funktionen:
— Synchronbewegung von Sitz (8°)
und Riicken (Active 1: 19° / Active IN: 20°),
— Arretierbar in 5 Positionen,
— Stufenlose Sitzhéhenverstellung,
— Hohenverstellbare Riickenlehne durch
Rastermechanik (10 Stufen),
— Stufenlose Gewichtsverstellung
mittels Handschraube,
— Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen.

2.3 Rollen

Drehstuhl — Doppel-Lenk-Rollen nach EN-1259
wahlweise fiir Hartboden oder Teppichbéden,
@ 50 mm, lastabhéngig gebremst.

2.4 Sitz und Riickenlehne

Sitz — aus 8-lagigem Buchensperrholz (Starke
11,5 mm) bezogen mit Schaum (Raumdichte
40 kg / m3, Stdrke 35/15/10 mm) und Profil-
schaum 60 x 30 mm. Sitzschale aus schwarzem
Polypropylen.

Rickenlehne — aus Kunststoff bezogen mit
Schaum (Raumdichte 21 kg/m3, Stirke

V — Gesamtbreite der Armlehnen

50/10 mm). Design-Riickenschale aus schwarzem
Polypropylen.

3. Armlehnen

— feste Armlehnen aus schwarzem Polypropylen.

— 3-D Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen,
aus Metall, verchromt, und glasfaserver-
starktem Polyamid (PA + GF).

Verstellbereich:

— Hohe 80 mm,

— Breite 50 mm,

— Armauflagen Tiefenverstellung 70 mm.

4. Verpackung
Drehstuhl — 1 Stiick pro Karton (unmontiert)

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach

PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009,
PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007.
Die Zertifikate gelten fir spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.
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Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe/Gewicht

e

ANTERO UPH TS25 FS

>_| MaBe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
':SN;-HERO UPH TS25RTS 420-550 450 460 | 440 |1020-1210| 440 565 |595-660| 710 | — 676 | — — — 13,5
?SI\ITT;ESO UPH TS25RTS 420-550 | 450-500 | 460 | 440 |1020-1210| 440 565 |595-660| 710 | — 676 | — — — 14
A — Sitzhdhe F — Rickenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B — Sitztiefe G — Riickenlehnenlange I — Kopfstiitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhdhe M — Kopfstiitzenbreite
D — Sitzbreite J — AuBendurchmesser des FulRkreuzes N — Kopfstiitzenhdhe
E - Gesamthdhe K — FuBkreuzbreite
. standard
v MaRe
5 (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R35K2 190-270 225 80 500 660 0,8
R35K3 210-290 230 90 490 670 0,9
R35K2 SB2 190-270 225 80 500-550 660-710 1,2
R35K3 SB2 210-290 230 90 490-540 670-720 1,3
Z — Armlehnenhohe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen
Y — Armlehnenldnge W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen
2. Materialien/Ausfithrungen 2.3 Mechanik 2.4 Sitz und Riickenlehne
ES Synchron-Mechanik —
2.1 FuRkreuz Funktionen: Sitz
FuBkreuz: — Synchroner Bewegungsablauf von aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen Buchen-
— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz Ruckenlehne zu Sitz, sperrholz, bezogen mit Formschaum, Dicke
(TS25), — Offnungswinkel der Riickenlehne 33°, 50-60 mm, Raumgewicht min. 55 kg/m3.
— @ 700 mm funfarmig, Aluminium poliert, Neigewinkel des Sitzes 11° *,
Chrom-Optik (ST44-POL). — Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen, Riickenlehne
— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes aus 6-lagigem Buchensperrholz, Dicke 9 mm,
2.2 Rollen Auslosen der Rickenlehne, bezogen mit 2-lagigem Schnittschaum, obere
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fur Teppichbéden  — Stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf, Schicht — Dicke 20 mm, Raumgewicht 35 kg/m?3,
(SH) oder Hartbdden (SHH) @ 50 mm, lastab- — Ruckenlehnenhohenverstellung: 70 mm untere Schicht — Dicke 20 mm, Raumgewicht
hangig gebremst. — Sitzhéhenverstellung mittels Gasfeder, 25 kg/m3.
Optional: Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fiir — Optional: Sitztiefenverstellung (FST): 50 mm. Bei Polsterung von Sitz und Riickenlehne in
Teppichbéden (ESH) oder Hartbdden (ESHH) Schwarz kénnen Seitenbdden in jeder ver-
@ 65 mm, lastabhéngig gebremst. flgbaren Stofffarbe des selben Bezugsstoffs
ausgefihrt.

Bei Polsterung von Sitz und Rickenlehne in einer
anderen Farbe als Schwarz werden Seitenboden
immer in der Stofffarbe Schwarz des selben
Bezugsstoffs ausgefihrt.



SOROS

by Nowy Styl

3. Armlehnen

Hohenverstellbare Armlehnen (R35K2)
hergestellt aus schwarzem oder schwarz
weilem Kunststoff. Die Armauflagen bestehen
aus weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz.
Der Bereich der Hohenverstellung betragt

85 mm.

2-D Armlehnen (R35K2-SB2)

aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe
Schwarz.

Verstellbereich:

— Hohe 85 mm,

— Breite 25 mm pro Seite.

Technische Beschreibung

3-D Armlehnen (R35K3)

aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe
Schwarz. Verstellbereich:

— Hohe 85 mm

— Tiefe 50 mm

— Armauflagen schwenkbar £ 25°.

4-D Armlehnen (R35K3-SB2)

aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe
Schwarz. Verstellbereich:

— Hohe 85 mm

— Breite 25 mm auf einer Seite

— Tiefe 50 mm

— Armauflagen schwenkbar + 25°.

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (zerlegt), 10 Stuick auf Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).
Remodex — ausstehend.
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Punkt SQHOS

by Nowy Styl

OPTIONEN — DREHSTUHLE

Optionen Code

Feste Armlehnen, Kunststoff schwarz GTP47

Rollen — @ 50 mm fiir Hartbdéden SHH
Modell Beschreibung

PUNKT T502 ERGON-2L Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen, Sitz

und Riicken ergonomisch aufgepolstert,

Sitz hohenverstellbar durch Gasfeder,
Permanent-Kontaktmechanik mit Arretierung
(ERGON-2L), Riickenlehne héhenverstellbar
durch Drehrad, FuBkreuz Kunststoff (TS02),
Riickenschale mit dynamischer Formgebung.

550-610

980-1180
230

455-580
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Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/Gewicht
480
GARTA UPH TS25 FS Beispielkonfiguration: SitzmaRe
GARTA UPH TS25 R50 FS
MeR
. standard
auf MaRe
(mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
SSAI?STS UPHTS25RTS 415-540 420 465 | 480 | 995-1195 | 450 | 545 |575-655| 710 | — | 644 | — | — | — 14,4
A — Sitzhohe F — Ruckenlehnenbreite L - Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Rickenlehnenlidng e I - Kopfstutzenhohe
C - Sitzflachentiefe H - Rilckenlehnenhodhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N - Kopfstitzenhohe
E - Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
MeR
- standard
| Senes MaRe
S (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
R50 200-270 230 80 480 640 1,2 (kpl)

Z - Armlehnenhdhe
Y - Armlehnenldnge
X — Armlehnenbreite

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 FuBBkreuz

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid schwarz
(TS25),

— @ 710 mm fiinfarmig, Polyamid weil
(TS25-W),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Rollen

Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fiir Teppichbéden
(SH) oder Hartbdden (SHH) @ 50 mm, lastab-
hangig gebremst.

Optional: Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fiir
Teppichboden (ESH) oder Hartboden (ESHH)

@ 65 mm, lastabhéngig gebremst.

W - Lichtes Innenmal der Armlehnen
V — Gesamtbreite der Armlehnen

2.3 Mechanik

ES Synchron-Mechanik — Funktionen:

— Synchroner Bewegungsablauf von
Rickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 33°,
Neigewinkel des Sitzes 11° *,

— Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslosen der Rickenlehne,

— Stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf,

— Rickenlehnenhohenverstellung: 70 mm,

— Sitzhéhenverstellung mittels Gasfeder,

— Optional: Sitztiefenverstellung (FST): 50 mm.

2.4 Sitz und Riickenlehne

Sitz

aus 11 mm dickem, 7-lagigen Buchen-

sperrholz, bezogen mit 2-lagigem Schnittschaum,
Dicke/obere Schicht 40 mm, Raumgewicht

25 kg / m3, Dicke/untere Schicht 20 mm,
Raumgewicht 40 kg / m3.Sitzschale aus
schwarzem oder weifem Polypropylen (PP).

Riickenlehne

aus Polypropylen mit Talc (PP + TALC), gepolstert
mit Schnittschaum, Dicke 40 mm, Raumgewicht
25 kg/m3.

Abdeckung der Riickenlehne aus schwarzem
oder weiBem Polypropylen (PP). Riickenlehnen-
verbinder aus Stahl, Abdeckung aus Polypropylen
(PP) in dunkelgrau (DG), oder hellgrau (LG).

3. Armlehnen

Feste Armlehnen — aus glasfaserverstarktem
Polypropylen (PP + GF) mit schwarzen Armauf-
lages aus Polypropylen (PP).
Hoéhenverstellbare Armlehnen — aus glas-
faserverstarktem Polypropylen (PP + GF) mit
schwarzen Armauflages aus Polypropylen (PP).
Hohenverstellbar im Bereich von 75 mm.

4. Verpackung
1 Stlick pro Karton (zerlegt), 10 Stiick auf Palette.
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Technische Beschreibung

1. MaRe / Gewicht

1230+1320

LYNX ST43-POL
Gewicht: 18,7 kg

440+530

109041185

LYNX LB ST43-POL
Gewicht: 18,2 kg

4553550

130

SORHOS

by Nowy Styl

620

675

LYNX LB CFP-CR
Gewicht: 16,6 kg
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Technische Beschreibung

1. MaRe/Gewicht

950+1105
200+260
1095+1305

445+540

ENJOY R
Gewicht: 25,8 kg

2. Materialien/Ausfiihrungen

2.1 Mechanik

Synchronmechanik — Funktionen:

— Synchronverhaltnis 2:1,

— Sitz und Ricken arretierbar,

— Mit Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslésen der Riickenlehne,

— Gewichtsverstellung,

Ruckenlehne héhenverstellbar (5 Positionen),

Sitzhohenverstellung,

— Sitztiefenverstellung.

2.2 Rollen
Rollen wahlweise fiir Teppichboden oder
Hartbéden @ 65 mm, lastabhingig gebremst.

1140+1230
200+260

445+540

ENJOY R HRMA
Gewicht: 26,3 kg

2.3 Sitz, Riickenlehne und Kopfstiitze

Sitz — Kunststoff bezogen mit Netzgewebe.
Netzriickenlehne — Designrahmen aus Kunststoff
bezogen mit Netzgewebe.

Kopfstiitze — bezogen mit Netzgewebe,
hoéhenverstellbar.

2.4 FuBkreuz
FUnfarmiges AluminiumfuRkreuz poliert.

3. Armlehnen

3-D Armlehnen aus Stahl und Kunststoff
(PA + GF) mit PU-Armauflage in Schwarz —
tiefen — und breitenverstellbar
Verstellbereich:

— Hohe 60 mm.

SORHOS

by Nowy Styl

445540

ENJOY R HRMA Ergohuman
Gewicht: 26,3 kg

4. Verpackung

1 Stuhl pro Karton, teilmontiert

Die Verpackung enthélt drei Teile:

— FuBkreuz

— Sitz montiert mit Armlehnen und Mechanik
— Montage-Set.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel:
ANSI/BIFMA X5.1-2011.

Die Zertifikate gelten fir spezifische Konfigura-
tionen der Produktmodelle.
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Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe/Gewichte

S

NEO GTP9 MPD NEO HRUA LU GTP9 MPD Sitz
MeR-
- standard
| v Mate
R (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L I |M| N
NEO TSO6RTS MPD16> | 435 560 | 465 | 450 | 480 | 1010-1145 | 480 | 625 | 565 | 710 | — | 652 | — | — | —| 16
SH/SHH
2:2:L02 RTS MPD165 435-525 465 450 | 480 | 1010-1100 | 480 | 625 | 565 | 685 - 624 | — | — | — 16,6
2:?55{_'44 RTS MPD165 430-555 465 450 | 480 | 1005-1140 | 480 | 625 | 565 | 700 - 636 | — | — | — 16,2
A — Sitzhdhe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstlitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Kopfstutzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N - Kopfstlitzenhdhe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
" MeR-
standard
I v MaBe
N (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
GTP9 240 210 50 525 625 1,8
R1B 230-300 270 80 495 655 2,1
R17J 235-315 250 85 475 645 2,5
Z - Armlehnenhohe W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen
Y - Armlehnenldnge V — Gesamtbreite der Armlehnen

X — Armlehnenbreite



SOROS

by Nowy Styl
< gl ”‘
g
525 600
NEO CF GB

Technische Beschreibung

e e
(mm) Gewicht

(kg)
Modell A Al B C D E F G H K \") L
NEO CF GB 465 430 450 450 480 990 480 625 685 525 625 615 11,3
NEO CF GBF 470 435 450 450 480 995 480 625 690 525 625 615 11,3
NEO CF GTP9 GB 465 430 450 450 480 990 480 625 685 525 625 615 13,1
NEO CF GTP9 GBF 470 435 450 450 480 995 480 625 690 525 625 615 13,1
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhohe
Al- Sitzhohe nach EN 16139 E - Gesamthohe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Ruckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe

2. Materialen/Ausfithrungen

2.1 Gestell

— TS06 — @ 715 mm, fiinfarmiges FuRkreuz aus
schwarzem Polyamid,

— ST02-ALU — @ 685 mm, fiinfarmiges FuRkreuz
aus Stahl, pulverbeschichtet in White
Aluminium RAL 9006,

— ST02-BL — @ 685 mm, flinfarmiges FuBkreuz
aus Stahl, pulverbeschichtet in Jet black
RAL 9005,

— ST02-CR — @ 685 mm, finfarmiges FuRkreuz
aus Stahl, verchromt,

— ST44-ALU — @ 700 mm fiinfarmig Aluminium,
pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006,

— ST44-BL - @ 700 mm fiinfarmig Aluminium,
pulverbeschichtet Jet black RAL 9005,

— ST44-POL — @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium
poliert Chrom-Optik,

2.2 Gleiter
Gleiter — @ 50 mm standardméRig fiir Teppich-
béden (SH) oder optional fur Hartbéden (SHH).

2.3 Mechanik

MPD-165 SYNCRON Synchron-Mechanik

— Funktionen:

— dynamische Ruckenlehnen — und Sitzneigung
im Verhaltnis von 2:1,

— Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Rucken
(19°) arretierbar in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder.

2.4 Sitz, Ruckenlehne, Lordosenstiitze und Kopf-
stiitze

Sitz

Struktur des Sitzes aus 7-lagigem Buchenschicht-
holz, Starke 10,5 mm, bezogen mit Schnitt-
schaum, Starke 15 bis 60 mm und Raumgewicht
35 kg/m3.

Riickenlehne

Struktur aus 8-lagigem Sperrholz, Starke 12 mm,
bezogen mit Schnittschaum, Starke: 20 mm

(auf der Vorderseite), 9 mm (auf der Riickseite)
und Raumgewicht min. 25 kg/m?3 (fiir die Version
ohne Kopfstitze), oder Starke: 30 mm (auf der
Vorderseite), 9 mm (auf der Rickseite) und
Raumgewicht min. 25 kg /m?3 (fur die Version mit
optionaler Kopfstiitze).

Lordosenstiitze

Struktur aus 3-lagigem Sperrholz, Starke 4,5 mm,
bezogen mit Schnittschaum, Starke 30 mm und
Raumgewicht min. 35 kg /m3, mit Klettband
befestigt.

Kopfstiitze

Struktur der Kopfstutzeneinleger und — trager
aus Polyvinylchlorid, bezogen mit Schnittschaum,
Starke 15 mm und Raumgewicht min. 40 kg/m3.
Rahmen aus Stahlrundrohrprofil, Starke @ 8.

3. Armlehnen

GTP9-ALU — feste Armehnen, Armlehnen-
trager aus Stahl, pulverbeschichtet in der

Farbe Aluminim und Armlehnenauflagen aus
schwarzem Kunststoff.

GTP9-CR —feste Armehnen, Armlehnentrager
aus verchromter Stahl und Armlehnenauflagen
aus schwarzem Kunststoff.

R17J -3-D Armlehnen — aus schwarzem glasfaser-
verstarktem Polyamid (PA + GF) mit Armlehnen-
trager aus poliertem Aluminium mit Chrom-
Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet in der
Farbe Schwarz, mit Armauflagen aus schwarzem,
weichen Polyurethan (PU).

4. Verpackung

Version ohne Kopfstitze: 1 Stlick pro Karton
(standardmaRig unmontiert), 10 Stiick auf einer
Palette.

Version mit Kopfstitze: 1 Stiick pro Karton
(unmontiert, Kopfstiitze montiert), 9 Sttick auf
einer Palette.

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).

GS — Geprufte Sicherheit (Neo CF)
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Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe/Gewicht
n o
-3 o
g g g & §
S " § N N
525 600 530 488
NEO-LUX ST44 R1B MPD165 NEO-LUX-LB ST44 MPD165 NEO-LUX-LB CF NEO-LUX 4L-ARM

Gewicht: 19,00 kg Gewicht: 16,80 kg Gewicht: 10,30 kg Gewicht: 8,30 kg




SOROS
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2. Materialien/Ausfiihrungen
2.1 FuRkreuz/Gestell

2.1.1 Drehstuhl

FuBkreuz:

— @ 700 mm fiinfarmig Aluminium,
pulverbeschichtet White aluminium
RAL 9006 (ST44-ALU),

— @ 700 mm fiinfarmig, Aluminium poliert,
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.1.2 Beistellstuhl

Freischwinger — Gestell aus Stahlrohr

?22%x2,5mm.

4-FuB-Gestell — Gestell aus Rundrohr

30x15x1,5mm

Oberflachen:

— pulverbeschichtet White aluminium
RAL 9006 (ALU)

— verchromt (CR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Drehstuhl

Doppel-Lenk-Rollen wahlweise fiir Teppichboden
(SH) oder Hartbéden (SHH), @ 50 mm, lastab-
hangig gebremst.

2.2.2 Beistellstuhl
Gleiter fiir Teppichboden (GB) oder optional fir
Hartboden (GBF).

2.3 Mechanik

MPD-165 SYNCRON Synchron-Mechanik

— Funktionen:

— dynamische Riickenlehnen — und Sitzneigung
im Verhaltnis von 2:1

— Synchronbewegung von Sitz (12°) und
Ricken (19°) arretierbar in 5 Positionen

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels
Drehknauf

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslosen der Riickenlehne

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels
Gasfeder

Technische Beschreibung

2.4 Sitz, Riickenlehne und Kopfstitze
2.4.1 Drehstuhl

Sitz

aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, gepolstert mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg /m?, Dicke 60 mm).

Riickenlehne

Gepolsterte Rickenlehne — aus 8-lagigem
Buchensperrholz, Dicke 12 mm, gepolstert mit
Schnittschaum, Dicke der Vorderseite 30 mm,
(Raumgewicht 25 kg/m?3, Dicke der Hinterseite
9 mm, Raumgewicht 25 kg /m?3).

Kleiderbigel (CTH) — montiert an Riickseite der
Ruckenlehne — optional erhaltlich fir Neo-Lux
mit Kopfstitze.

Kopfstiitze

aus 8-lagigem Buchensperrholz, Dicke 12 mm,
gepolstert mit Schnittschaum, Dicke der Vorder-
seite 30 mm, Raumgewicht 25 kg/m3, Dicke
der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg /m?,
komplett gepolstert.

2.4.2 Beistellstuhl

Sitz

4-FuB-Gestell — aus 6-lagigem Buchensperrholz,
Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum
Dicke 30 mm, Raumgewicht 35 kg/m3.
Freischwinger — aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, Schnittschaum Dicke 60 mm,
Raumgewicht 35 kg /m?3.

Riickenlehne

Gepolsterte Riickenlehne

4-FuB-Gestell — aus 6-lagigem Buchensperrholz,
Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum,
(Dicke 20 mm und 10 mm, Raumgewicht

25 kg/m3).

Ereischwinger — aus 12 mm dickem, 8-lagigen
Buchensperrholz, Schnittschaum, Dicke der Vor-
derseite 30 mm, Raumgewicht 25 kg/m3, Dicke
der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg/m3.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl

Héhenverstellbare Armlehnen — aus glas-
faserverstarktem Polyamid (PA + GF) mit
schwarzen Armauflagen (PU). Verstellbereich der
Armlehnen in der Héhe: 60 mm.

3.2 Beistellstuhl

Feste Armlehnen — aus Polypropylen (PP) mit
Stahl pulverbeschichtet oder verchromt, nur fir
Freischwinger erhaltlich.

Feste Armlehnen —integriert im Stuhlgestell.
gepolsterte Armlehnen aus Holz, Dicke 18 mm,
gepolstert mit Schnittschaum, Dicke 10 mm,
Raumgewicht kg /m?, nur fur 4-FuR-Gestell
erhaltlich.

Bei Ausfiihrung in Leder sind die Armauflages
aus Kunstleder in einer passenden Farbe.

4. Packaging

Drehstuhl

— 1 Stlck pro Karton, zerlegt (Standard) oder,

— 1 Stlck pro Karton vormontiert in L-Shape —
Karton (optional).

Das Paket besteht aus drei separaten Teilen:

— Sitz mit montiertem Riicken und Armlehnen,

— FuBkreuz mit montierten Rollen

— Gasfeder.

Beisteller — 1 Stiick pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prif — und
Giitesiegel (fiir ausgewahlte
Produktkonfigurationen).

Remodex (Festigkeitszertifikat) —
nach EN 1335, EN 1022, EN 16139 und EN 1728.
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Technische Beschreibung

1. MaRe/Gewicht

1230+1320

440+530
1020

600

NOVA ST44-BL NOVA-LB CF-BL
Gewicht: 18,7 kg Gewicht: 18,2 kg

OPTIONEN — DREHSTUHLE

Optionen Code
FuRkreuz — @ 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Effekt ST44-POL
FuRkreuz — @ 700 mm 5-armig, Aluminium pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 ST44-ALU
Rollen — @ 50 mm fiir Hartbéden SHH
OPTIONEN — BESUCHERSTUHLE

Optionen Code
Gestell verchromt CR
Gestell pulverbeschichtet inWhite aluminium RAL 9006 ALU

SORHOS

by Nowy Styl

Bitte geben Sie neben Produktnamen/ — code fur die gewiinschte Option auch den Farbcode des Bezugsstoffs oder der Oberfldche an, um die Bestellung zu vervollstandigen.



Sonata XXL,

Sonata 24/7



Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe/Gewicht

SONATA XXL HRU MPD165/78 SONATA XXL HRUA MPD165/78 SONATA 24/7 HRU MPD165/78 SONATA XXL 24/7 HRUA MPD165/78
" MeR-
5| | standard
Seite 2 MaBe
R (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B (o D E F G H J K L 1 M N
SOANTA-24/7-HRU ST17
MPD165/78 ESH/ESHH 410-505 500 480 | 540 | 1095-1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 80 225 195 24,50
SOANTA-XXL-HRU ST17
MPD165/78 ESH/ESHH 410-505 500 480 | 540 | 1095-1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 80 225 195 24,50
SOANTA-24/7-HRUA
ST17 MPD165/78 ESH/ | 410-505 500 480 | 540 | 1095-1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 |80-140| 225 195 24,50
ESHH
SOANTA-XXL-HRUA
ST17 MPD165/78 ESH/ | 410-505 500 480 | 540 | 1095-1190 | 500 | 730 | 680 | 725 | — | 660 |80-140| 225 195 24,50
ESHH
A — Sitzhohe F — Rickenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G — Ruckenlehnenldnge I - Kopfstitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H — Rickenlehnenhéhe M — Kopfstltzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FulRkreuzes N - Kopfstlitzenhdhe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite

Armlehnen FUR MPD165/78

MeR-

standard
>'| auf der MaRe
Seite 3
X (mm) Gewicht
(kg)
Armlehnen z Y X w Vv
PF36 255 250 60 530 650 2,5
Z - Armlehnenhohe X — Armlehnenbreite V — Gesamtbreite der Armlehnen

Y - Armlehnenlénge W — Lichtes InnenmaR der Armlehnen



SOROS

by Nowy Styl

SONATA-LUX-LB CFP

Technische Beschreibung

MeR- |
standard
>'| .aumwl MaRe
Seite 3
S (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K \' L
SONATA-LUX-LB CFP 470 440 530 485 540 1015 520 570 670 584 615 685 16,2
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H - Armlehnenhdhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthohe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Rickenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G - Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe

2. Materialien / Ausfiihrungen

2.1 FuBkreuz / Gestell

Drehstuhl — @ 725 mm fiinfarmiges FuRkreuz
Aluminium poliert, Chrom-Optik (ST17-POL).
Besucherstuhl — Gestell verchromt (CR)

2.2 Mechanik

Multiblock-Mechanik (MPD165/78)

— Funktionen:

— Synchronbewegung von Sitz zu Rickenlehne,

— Sitz und Ruickenlehne in 5 Positionen
arretierbar,

— Rickenoffnungswinkel von + 16 ° bis —2°,

— Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Ausloésen der Rickenlehne,

— Gewichtsverstellung,

— stufenlos verstellbare Sitzhohe,

— verstarkte Gasfeder.

2.3 Rollen/Gleiter

Drehstuhl

Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise
fur Hart — (ESH) oder Teppichb6den (ESHH),
@ 65 mm, lastabhéngig gebremst.
Besucherstuhl

Universal-Gleiter fur Teppichbdden und
Hartboden

2.4 Sitz, Ruckenlehne und Kopfstitze
Unterkonstruktion aus 9-lagigem
Buchensperrholz (Starke 13,5 mm)

Sitz

aus 5-lagigem Buchensperrholz

(Starke 7,5 mm) bezogen mit:

— Schaum mit Raumgewicht 40 kg /m3,
Dicke 20 mm

— Schaum mit Raumgewicht 40 kg /m3,
Dicke 40 mm

— Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m?,
Dicke 60 mm.

Riickenlehne
aus 5-lagigem Buchensperrholz (Starke 7,5 mm)
bezogen mit:
— Schaum mit Raumgewicht 40 kg /m3,

Dicke 10 mm,
— Schaum mit Raumgewicht 40 kg /m3,

Dicke 20 mm,
— Schaum mit Raumgewicht 40 kg /m3,

Dicke 60 mm.
Die Rickseite der Riickenlehne/des Sitzes sind
bezogen mit Schaum, (Raumgewicht 30 kg/m3,
Dicke 9 mm). Der Stuhl ist beidseitig mit dem
Stoff 24/7 (Flax) bezogen oder mit einem
passenden Stoff fir die XXL Version.

Kopfstiitze

feste, gepolsterte Kopfstiitze (HRU) oder héhen-
verstellbare Kopfstiitze (HRUA); jeweils aus
5-lagigem Buchensperrholz (Starke 7,5 mm) mit
R-70 Schaum, profiliert. Die Kopfstitze ist beid-
seitig bezogen in der gleichen Stofffarbe wie der
restliche Stuhl.

3. Armlehnen

Feste Armlehnen —aus @ 22 x 2,5 mm Stahlrohr,
verchromt. Armlehnenauflagen aus Holz mit
Schaum (Raumgewicht 25 kg /m3, Dicke 9 mm).
Eur die Version 24/7 — die Armlehnenauflagen
sind bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) in der
gleichen Farbe wie der restliche Stuhl bezogen.
Eir die Version XXL — die Armlehnenauflagen
sind im gleichen Stoff und der gleichen Farbe
bezogen wird der restliche Stuhl oder optional
mit Leder in Schwarz.

4. Verpackung
1 Stuick pro Karton (unmontiert).

5. Technische Regeln, Priif — und
Giitesiegel (fiir ausgewdhlte
Produktkonfigurationen).

REMODEX —EN 1335, EN 1022, BS 5459-2.
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Technische Beschreibung SORAOS

1. MaRe/Gewichte

395-530
520-785

9630

GOLIAT GOLIAT RB
MeR-
standard
| v MaRe
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A Al B C D E F G H K Vv L L
S?TLIS':T_PU 7502 425-555 | 405-520 | — | @348 | @348 | 425-555 — — — @645 | @645 | 587 4,95 4,95
SHOLIAT TS02 PST 425-555 | 405-520 | — @360 | @360 | 425-555 — — — @645 | @645 | 587 4,65 4,65
SST“GA; PU-RBTSO02| 576 g5 | 545795 | — | @348 | @348 | 570-825 | — — — | @645 | @645 | 587 7 7
S;)TLIGABT_RB 1502 570-825 | 545-795 | — @360 | @360 | 570-825 — — — @645 | @645 | 587 6,7 6,7
SSOTLIGABT_RB ST02 590-845 | 565-815| — | @360 | @360 | 590—-845 - - — @685 | #685| 624 8 8
A — Sitzhohe D - Sitzbreite H — Armlehnenhdhe
Al- Sitzhéhe nach EN 16139 E - Gesamthohe K — Gestellbreite
B - Sitztiefe F — Rlckenlehnenbreite V — Gesamtbreite
C - Sitzflachentiefe G — Ruckenlehnenldnge L - Gesamttiefe
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Technische Beschreibung

SORHOS

by Nowy Styl
1. MaRe/Gewichte
<
NARGO 24/7
|’ MeR-
> standard
Sef\tdeE Mase
X (mm) Gewicht
(kg)
Modell A B C D E F G H J K L | M N
NARGO-24/7-RB
ST02 GTS PSTO1- 580-835 | 420—-460 | 435 | 460 | 965-1270| 410 | 310 |385-430| 685 - 624 - — - 12,5
0W(24/7) GB
A — Sitzhéhe F — Ruckenlehnenbreite L — Gesamttiefe
B - Sitztiefe G - Ruckenlehnenldnge I - Kopfstlitzenhdhe
C - Sitzflachentiefe H - Rickenlehnenhdhe M — Kopfstitzenbreite
D - Sitzbreite J - AuBendurchmesser des FuRRkreuzes N — Kopfstlitzenhdhe
E — Gesamthohe K — FuBkreuzbreite
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KOPFSTUTZE

|
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Kopfstiitze
FESTE KOPFSTUTZE
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung Erhdltlich fiir folgende Modelle:
Keine Polsterung, aus:
— glasfaserverstarktem

Polyamid (PA + GF) in
Schwarz

HR Nicht verstellbar Net-Motion

c
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e
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Q
c
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Keine Polsterung, aus:
HR — schwarzem Polypropylen Nicht verstellbar
(PP)

Intrata 0-12
Intrata 0-13

Einseitig gepolstert, aus:

— Sperrholz und Schaum
bezogen mit Bezugsstoff,

— glasfaserverstarktem
Polyamid (PA + GF) in
Schwarz

HRU Nicht verstellbar Net-Motion

Einseitig gepolstert, aus:

— Sperrholz und Schaum

— HRU bezogen mit Bezugsstoff, Nicht verstellbar

— schwarzem Polypropylen
(PP)

Intrata 0-12
Intrata 0-13

Voll gepolstert, aus:
HRU — Sperrholz und Schaum Nicht verstellbar
bezogen mit Bezugsstoff

Sonata 24/7
Sonata XXL




Kopfstiitze

VERSTELLBARE KOPFSTUTZE

Ausfiithrung Produkt Material Verstellung Erhéltlich fiir
= code folgende Modelle:
g Verstellbereich der
o Einseitig gepolstert, aus: Kopfstutze: ili
o g gep r e — Hohe 60 mm, arretierbar X|I|urp o
=] — schwarzem oder weilem Polypropylen . " (erhaltlich far
) HRUA3 (PP) in 7 Positionen, UPH/P und MESH
'?" — Sch b it B toff ~ Tiefe 180 mm, Version)

g chaum bezogen mit bezugssto — Kopfstutze schwenkbar
im Bereich von 96°
Verstellbereich der
Kopfstutze:
L — Hohe 60 mm, arretierbar
Einseitig gepolstert, aus: . - o
— schwarzem oder weiRem Polypropylen in 7 Positionen, Xilium
HRUA (PP) ypropy ~ Tiefe 20 mm (durch (erhaltlich fiir DUO-
P : i Hoh tell d BACK UPH /P Version
e — Schaum bezogen mit Bezugsstoff ohenversteliung der / )
. Kopfstitze),
— Kopfstutze schwenkbar
im Bereich von 96°
Verstellbereich der
Bezogen mit Netzgewebe, aus: Kopfstutze: .
HRMA — schwarzem Kunststoff — Hohe 55 mm, Enjoy
— Neigungswinkel
Verstellbereich der . -
Mit Runner 3D Stoff bezogen, aus: Kopfstitze: C:lLOE.iElme (.erhaltnllch
HRMA . . flr die Version mit
— schwarzem Polyamid (PA) — Hohe 60 mm,
. . Netzgewebe)
— Neigungswinkel
Bezogen mit Netzgewebe, aus: xg;sfiet!kgffwh der 4ME (erhaltlich
HRMA — glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) ~ ) flr die Version mit
N — Hohe 65 mm,
in Schwarz . . Netzgewebe)
— Neigungswinkel
Einseitig gepolstert, aus: Verstellbereich der
— schwarzem oder weiRem Polypropylen Kopfstutze: .
HRUA (PP) ~ Héhe 60 mm, Xenium
— Schaum bezogen mit Bezugsstoff — Neigungswinkel
Voll gepolstert, aus: Verstellbereich der
, aus: Konfstiitze: R,
HRUA — Sperrholz und Schaum bezogen mit op ftutze AME (erhaltlich f.ur die
— HOhe 65 mm, gepolsterte Version)
Bezugsstoff ) .
— Neigungswinkel
_ HRUA
HRUA-W Verstellbereich der
Voll gepolstert, aus: .
(Kopf- . Kopfstutze: Intrata M
. . — Sperrholz und Schaum bezogen mit -
stiitzenbugel — Hohe 60 mm, Intrata O
X Bezugsstoff . .
in der Farbe — Neigungswinkel
P — WeiR)
Verstellbereich der
Voll gepolstert, aus: Koofstiitze:
HRUA — Sperrholz und Schaum bezogen mit P . ) Navigo
. — Hohe 65 mm,
Bezugsstoff . .
— Neigungswinkel
1
\
Voll gepolstert, aus:
— glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) | Verstellbereich der
in Schwarz Kopfstitze:
HRUA . . -
v — Schaum bezogen mit Bezugsstoff auf der | — Hohe 80 mm, SO-one
Vorderseite und Bezugsstoff Mafra oder | — Neigungswinkel
Leder auf der Riickseite




VERSTELLBARE KOPFSTUTZE

Kopfstiitze

" Produkt- . Erhaltlich fur
Ausfiihrung code Material Verstellung folgende Modelle:
Voll gepolstert, aus: Verstellbereich der . -
— glasfaserverstiarktem Polyamid (PA + GF) | Kopfstitze: (-‘f'LOI?EIme (erhaltlich
HRUA N R . fir die gepolsterte
in Schwarz und Schaum bezogen mit — Hohe 60 mm, Version)
Bezugsstoff — Neigungswinkel
Voll gepolstert, aus: . X
HRUA — Polyvinylchlorid (PVC) und Schaum Eozf:itusae ;/;:;tlil:bar. Neo
bezogen mit Bezugsstoff sung
— Verstellbereich der
@ Voll gepolstert, aus: Kopfstiitze: Viden
i HRUA — Polystyrol (PS) und Schaum bezogen mit | — Hohe 75 mm, Viden PRO
i Bezugsstoff . .
— Neigungswinkel
. i
HRUA Voll gepolstert, aus: Verstellbereich der
— Sperrholz und Schaum bezogen mit Kopfstiitze: Sail
Bezugsstoff — Hohe 100 mm
Voll gepolstert, aus: . .
HRUA — Sperrholz und Schaum bezogen mit Kopstutze verstellbar. Tiger UP
— Neigungswinkel
Bezugsstoff
Einseitig gepolstert, aus: Vers,fte!!berfalch der Taktik (erhaltlich fur
HRUA — schwarzem Polypropylen und Schaum Kopfstutze: MESH und gepolsterte
bezogen mit Bez toff — Hohe 50 mm, PLUS Versionen)
ezoge ezugssto — Neigungswinkel Z-body
Voll gepolstert, aus: Verstellbereich der
HRUA — Sperrholz und Schaum bezogen mit Kopfstiitze: Sonata 24/7
. Sonata XXL
Bezugsstoff — Hohe 60 mm
Voll gepolstert, aus: \Klzrpsftseéliljlfzeer.emh der
HRUA - Polystyrol (PS) und Schaum bezogen mit | — Héhe 90 mm Bjarg
Bezugsstoff . .
— Neigungswinkel
L Verstellbar:
Einseitig gepolstert, aus: .
N — Hohe 100 mm,
— Polypropylen (PP) und glasverstarktem _ Arretierung in 11
HRUA3 Polyamid (PA + GF), in der Farbe etierung Souly
Positionen,
Schwarz oder Hellgrau, X
— Schaum mit Polsterung bezogen ~ Tiefe 20 mm,
g gen. — Pad schwenkbar 70 °.
. Verstellbar:
HRMA Mit Netzgewebe bezogen, aus: — Hohe 60 mm, X-Line

— aus glasverstarktem Polyamid (PA + GF).

— Pad schwenkbar 70 °.
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Armlehnen

FESTE ARMLEHNEN
" . Erhaltlich fur
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung el el
A
(]
3 Armlehnentréger:
T — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF)
g GTP57K2 in Schwarz @-Sense
) GTPS7K2-W (white) — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) Nicht verstellbar Navigo
3 in WeiR SO-one (GTP57K2)
g Armauflagen:
— weiches Polyurethan (PU) schwarz
Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF)
in Schwarz
GTP56 — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) .
GTPS6-W (white) in WeiR Nicht verstellbar 4ME
Armauflagen:
— thermoplastisches Elastomer (TPE) in
Schwarz
Armlehnentrager: . -
GTP42 ~ Polypropylen (PP in Schwarz Nicht verstellbar Bizzi
Armlehnentrager:
GTPY-ALU - Stahl pulver.bgschlchtet in der Farbe -
White aluminium RAL 9006 oder Nicht verstellbar Neo-Lux
GTP9-CR
verchromt,
— schwarzes Polypropylen (PP)
GTP9-BL Armlehnentrager: Nicht verstellbar Neo
— schwarzes Polypropylen (PP)
Armlehnentréger:
GTP46 ~ schwarzes Polypropylen (PP) Nicht verstellbar Taktik
Armauflagen:
— schwarzes Polypropylen (PP)
Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polypropylen
GTP58 (PP + GF) in Schwarz Nicht verstellbar Garta
Armauflagen:
— schwarzes Polypropylen (PP)




VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Armlehnen

Erhiltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fiir folgende
Modelle: 5
-
[=
3-D: ()
. — Hohenverstellbare Armlehnen c
Armlehnentrager: 100 mm plus 11 mm durch 8.
R53-B/BPU — Polyamid (PA) in Schwarz oder WeiR, . P -
Hohenverstellung der Xilium S
R53-W/BPU Armauflagen: N °
— weiches Polyurethan (PU) in Schwarz Ruckenlehne, "5
— Padtiefenverstellung 40 mm,
— Pad schwenkbar +30°
Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) 4-D:
in Schwarz oder WeiR, oder Aluminium | _ Héhenverstellung 100 mm
R54-8/B/BPU poliert mit Chrom-Effek, (arretierbar in 11 Positionen)
RS4-W/W/BPU Armlehnentrager: — Breitenverstellung der , Xilium
R54-POL/B/BPU — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) g
N . Armlehnen 70 mm (gesamt),
R54-POL/W/BPU in Schwarz oder WeiR, X
R — Padtiefenverstellung 40 mm,
Armauflagen: pad sch Kbar + 360 °
— weiches Polyurethan (PU) ad schwenkbar =
in Schwarz
XD:
— Hohenverstellung 100 mm,
. — Breitenverstellung der
Armlehnentrager: .
L . . Armlehnen 50 mm pro Seite,
— Aluminium poliert mit Chrom-Effekt, R
- — Padtiefenverstellung 40 mm,
Armlehnentrager: — Pad schwenkbar + 360 °
R55-POL/B/BPU — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) (vorderer Dreh u_nkt) Jweiter Xilium
R55-POL/W/BPU in Schwarz oder WeiR, ) p. L
Armauflagen: Drehpunkt mit einem zusatzli-
X chen Schwenkbereich: 60° nach
— weiches Polyurethan (PU) N .
X innen, 30° nach auRen,
in Schwarz
— 180° Drehung der Pad-Kom-
ponenten durch Driicken der
Entriegelungstaste.
Armlehnentrager:
R36/B/B — Polyamid (PA) in Schwarz, Grau oder 2-D:
R36/GR/GR Weil — Hohenverstellung 90 mm, Xenium
R36/W/B Armauflagen: — Pad schwenkbar +44°
— Polyurethan (PU) in Schwarz oder Grau
Armlehnentrager: 4-D:
— schwarzes Polyamid (PA) oder Metal-
lelement: Aluminium poliert mit — Hohenverstellung 100 mm,
R37-BL/B/B Cehf r: Ef:f kltj inlum pofie : — Breitenverstellung der Xenium
R37-POL/B/B 0 ext, . Armlehnen 90 mm (gesamt), X-line
— schwarzes Polyamid (PA) R
— Padtiefenverstellung 40 mm,
Armauflagen: — Pad schwenkbar + 360 °
— schwarzes Polyurethan (PU) -
Armlehnentrager:
R38-BL/B/B - Me?callelefnent: Aluminium pulverbe- 4—D:"
schichtet in der Farbe Jet black RAL — Hohenverstellung 110 mm,
R38-BL/B/GR - : .
9005 oder poliert mit Chrom-Effekt, — Breitenverstellung der .
R38-POL/B/B ! Xenium
— schwarzes Polyamid (PA) Armlehnen 80 mm (gesamt),
R38-POL/B/GR ) )
Armauflagen: — Padtiefenverstellung 40 mm,
R38-POL/W/B — schwarzes oder graues Polyurethan — Pad schwenkbar + 360 °
(PU)
Armlehnentrager:
— Metallelement: poliert mit 2-D:
R2D-POL-PU Chrom-Effekt, — Hohenverstellung 100 mm, Sail

— schwarzes Polyamid (PA)
Armauflagen:
— schwarzes Polyurethan (PU)

Breitenverstellung der
Armlehnen 70 mm (gesamt)




Armlehnen

VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Erhaltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fur folgende
§ Modelle:
3
©
o
g Armlehnentrager: 2-D:
2 R2D-PU — schwarzes Polyamid (PA) — Hohenverstellung 100 mm, Sail
1) Armauflagen: — Breitenverstellung der
S — schwarzes Polyurethan (PU) Armlehnen 70 mm (gesamt)
. 4-D:
Armlehnentrager: . . — Hohenverstellung 100 mm,
— Metallelement: poliert mit — Breitenverstellung der
R4D-POL-PU _ Ech}:\cn):r-zfze;(ot’l amid (PA) Armlehnen 70 mm (gesamt), Sail
Armauflagen: ¥ — Padtiefenverstellung 50 mm,
3 - schwaljgzes.Polyurethan (PU) ~ Pad schwenkbar +15°, 30
(bei Sail SC)
4-D:
x — Hohenverstellung 100 mm,
Armlehnentrager: .
— schwarzes Polyamid (PA) — Breitenverstellung der
R4D-PU warz yami Armlehnen 70 mm (gesamt), Sail
Armauflagen: )
. — Padtiefenverstellung 50 mm,
— Polyurethan (PU) in Schwarz — Pad schwenkbar + 15 °/ 30 °
(bei Sail SC)
Armlehnentrager:
— Metallelement: Stahl pulverbeschichtet
R-CR/PU in der Farbe Jet black RAL 9005 oder
R-BL/PU White aluminium RAL 9006 oder Verstellbar: Tiger UP
R-CR/LT verchromt, — Hohenverstellung 70 mm 8
R-BL/LT Armauflagen:
— Pads aus schwarzem Polyurethan (PU)
oder gepolstert mit Leder
Armlehnentrager:
~ sch Polyamid (PA) 2D:
R2D-PP schwarzes Folyam — Hohenverstellung 100 mm, .
Armauflagen: . GLOBEline
R2D-PU — Breitenverstellung der
— schwarzes Polyurethan (PU), Armlehnen 70 mm (gesamt)
— schwarzes Polyamid (PA) g
4-D:
. — Hohenverstellung 100 mm,
Armlehnentrager: .
— schwarzes Polyamid (PA) — Breitenverstellung der
R4D-PU Y Armlehnen 70 mm (gesamt), GLOBEline
Armauflagen: .
— Padbreitenverstellung 30 mm
— schwarzes Polyurethan (PU) R
pro Seite,
— Pad schwenkbar +30 °
3-D:
Armlehnentrager: .
. — Hohenverstellung 80 mm, -
— schwarzes Polyamid (PA) . Giulietta
R41 — Padbreitenverstellung + 15 mm .
Armauflagen: R Viden
— schwarzes Polyurethan (PU) pro Seite,
— Padtiefenverstellung + 25 mm




VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Armlehnen

Erhiltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fiir folgende
Modelle: 5
-
[=
(7]
[=
Armlehnentrager: 2-D: g-
— schwarzes Polyamid (PA) — Hohenverstellung 80 mm, .
R42U1-582 Armauflagen: — Breitenverstellung der Viden g
— schwarzes Polyurethan (PU) Armlehnen £ 25 mm X
4-D:
Armlehnentrager: — Hohenverstellung 80 mm,
— schwarzes Polyamid (PA) — Breitenverstellung der .
R42U3-582 Armauflagen: Armlehnen + 25 mm pro Seite, Viden
— schwarzes Polyurethan (PU) — Padtiefenverstellung + 20 mm,
— Pad schwenkbar +30 °
Armlehnentrager: 2-D:
R60-B/B/BPU — schwarzes Polyamid (PA) — Hohenverstellung 100 mm, Viden PRO
Armauflagen: — Breitenverstellung der
— schwarzes Polyurethan (PU) Armlehnen 37,5 mm pro Seite
Armlehnentrager:
— Metallelement: Aluminium poliert mit 2-D:
Chrom-Effekt — Hoéhenverstellung 100 mm, .
2-POL/B/BP ' P
R62-POL/B/BPU — schwarzes Polyamid (PA) — Breitenverstellung der Viden PRO
Armauflagen: Armlehnen 37,5 mm pro Seite
— schwarzes Polyurethan (PU)
4-D:
Armlehnentrager: — Hohenverstellung 100 mm,
— schwarzes Polyamid (PA) — Breitenverstellung der .
R61-B/B/BPU Armauflagen: Armlehnen 37,5 mm pro Seite, Viden PRO
— schwarzes Polyurethan (PU) — Padtiefenverstellung + 30 mm,
— Pad schwenkbar +30 °
Armlehnentrager: 4-D:
— Metallelement: Aluminium poliert mit — Hohenverstellung 100 mm,
Chrom-Effekt, — Breitenverstellung der .
R63-POL/B/BPU — schwarzes Polyamid (PA) Armlehnen 37,5 mm pro Seite, Viden PRO
Armauflagen: — Padtiefenverstellung + 30 mm,
— schwarzes Polyurethan (PU) — Pad schwenkbar +30°
———' Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid
R33 (PA + GF) in der Farbe Schwarz oder 2-D Hohenverstellung 100 mm,
R33-ALU/W Aluminium / WeiR, — Breitenverstellung der 4ME
Armauflagen: Armlehnen 40 mm
‘ — thermoplastisches Elastomer (TPE) in
Schwarz
| ——
J Armlehnentrager: 4-D:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) | — Hohenverstellung 110 mm,
R31 in Schwarz oder Aluminium / WeiR, — Breitenverstellung der AME
R31-ALU/W Armauflagen: Armlehnen 40 mm,

— thermoplastisches Elastomer (TPE) in
Schwarz

Padtiefenverstellung 50 mm,
Pad schwenkbar + 30 °
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Armlehnen

VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Erhaltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fiir folgende
Modelle:
@-Sense
Armlehnentrager: ﬁ:tuen:o (R35K2)
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) .
R35K2 : . Verstellbar: Bjarg (nur
R35K2-W/B in Schwarz oder Schwarz/ WeiR, — Hohenverstellung 85 mm R35K2)
Armauflagen: .
— schwarzes Polyurethan (PU) Nav!go
Navigo
Counter
@-Sense
Antero (R35K2-
SB2)
Armlehnentrager: Bjarg (nur
— Metallelement: Stahl pulverbeschichtet R35K2-
R35K2-SB2 in der Farbe Jet black RAL 9005 oder 2-D Hohenverstellung 85 mm, SB2) (nicht
R35K2-W/B-SB2 glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) | — Breitenverstellung der erhaltlich
in Schwarz oder Schwarz / WeiR, Armlehnen 25 mm flir EAST-
Armauflagen: Mechanik-
— schwarzes Polyurethan (PU) Version)
Navigo
SO-one

(R35K2-SB2)

Armlehnentrager: 3-D: @-Sense
R35K3 - glasfaserverstarktes Polyamld.(PA+ GF) ~ Hohenverstellung 85 mm, A'ntero (R35K3)
in Schwarz oder Schwarz / WeiR, . Bjarg (nur
R35K3-W/B — Padbreitenverstellung 50 mm,
Armauflagen: _ Padtief tell +25° R35K3)
— schwarzes Polyurethan (PU) adtietenverstefiung Navigo
@-Sense
Antero (R35K3-
SB2)
Armlehnentrager: 4-D: Bjarg (nur
— Metallelement: Stahl pulverbeschichtet | I-iéhenverstellun 85 mm R35K3-
in der Farbe Jet black RAL 9005 . e ! SB2) (nicht
R35K3-SB2 - . — Breitenverstellung der .
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) erhaltlich
R35K3-W/B-SB2 : . Armlehnen 25 mm, .
in Schwarz oder Schwarz / WeiR, . far EAST-
— Padtiefenverstellung 50 mm, .
Armauflagen: — Padsch Kbar + 25 ° Mechanik-
— schwarzes Polyurethan (PU) ad schwenkbar = Version)
Navigo
SO-one

(R35K3-5B2)

Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF)

Verstellbar:

R20I i Intr
0 in Schwarz — Hohenverstellung 70 mm trata
Armauflagen:
— schwarzes Polyurethan (PU)
Armlehnentrager:
3-D:
— Metallelement: Stahl verchromt, .
N . — Hohenverstellung 80 mm,
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) . Intrata
R32R : — Breitenverstellung der R
in Schwarz Taktik

Armauflagen:
— schwarzes Polyurethan (PU)

Armlehnen 40 mm,
— Padtiefenverstellung 60 mm




VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Armlehnen

in Schwarz
Armauflagen:

60 mm,
— Pad schwenkbar £ 15°

Erhiltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fiir folgende
Modelle: 5
-
Armlehnentrager: 5
— Metallelement: Stahl pulverbeschichtet 3-D: [=
in der Farbe Jet black RAL900S oder | ~ o o =
R15K-CR verchromt, B Breitenverstellung der ! Net-Motion £
R15K-BL — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) Armlehnen 50 mrgn Bizzi Q
in Schwarz — Padtiefenverstellung 70 mm
Armauflagen:
— schwarzes Polyurethan (PU)
Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) Verstellbar:
R1B in Schwarz . ’ Neo-Lux
— Hohenverstellung 60 mm
Armauflagen:
— schwarzes Polyurethan (PU)
Armlehnentrager:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) Verstellbar:
R19T in Schwarz . : Taktik
— Hohenverstellung 80 mm
Armauflagen:
— schwarzes Polypropylen (PP)
Armlehnentrager:
— aus glasfaserverstarktem Polypropylen .
R50 (PP +GF) Verstellbar: Garta
— Hoéhenverstellung 75 mm
Armauflagen:
— schwarzes Polypropylen (PP)
. 3-D:
Armlehnentrager: . — Hohenverstellung 60 mm,
— Metallelement: Stahl pulverbeschichtet, | padtiefenverstellun
R — schwarzer Kunststoff N . g Enjoy
Armauflagen: (Vor — und Ruckwartsbewegung
: des Armauflagen),
-~ — schwarzes Polyurethan (PU) — Padbreitenverstellung
Armlehnentrager: 3-D:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) | — Hohenverstellung 75 mm,
R30 in Schwarz — Breitenverstellung der Armlehnen | Z-body
Armauflagen: 60 mm,
— schwarzes Polyurethan (PU) — Pad schwenkbar + 15°
R17J Armlehnentrager: 3-D:
— glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) | — Hohenverstellung 80 mm,
R17J in Schwarz — Armauflagen vor und zuriick ver- | Neo
) Armauflagen: schiebbar 50 mm,
o — schwarzes Polyurethan (PU) — Pad schwenkbar + 25 °,
Armlehnentrager:
— Metallelement: Aluminium poliert mit 3-D:
Chrom-Effekt, — Hohenverstellung 75 mm,
R29-POL — glasfaserverstarktes Polyamid (PA+ GF) | — Breitenverstellung der Armlehnen | Z-body

— schwarzes Polyurethan (PU)
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Armlehnen

VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Erhaltlich
Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung fiir folgende
Modelle:
Armlehnentrager:
- . . 4-D:
— Metallelement: Aluminium poliert mit n
— Hohenverstellung 75 mm,
Chrom-Effekt, — Breitenverstellung der Armlehnen
R29/4D-POL — glasfaserverstarktes Polyamid (PA + GF) 60 mm Z-body
in Schwarz — Padtiefenverstellung 60 mm,
Armauflagen: — Pad sch Kbar + 15 °
— schwarzes Polyurethan (PU) ad schwenibar £
Armlehnentrager: f_I?-;ijhenverstellung 75 mm
- glasfaserverstérktes Polyamid (PA+GF) | Breitenverstellung der Ar;nlehnen
R30/4D in Schwarz & Z-body
60 mm,
Armauflagen: .
— schwarzes Polyurethan (PU) — Padtiefenverstellung 60 mm,
— Pad schwenkbar + 15 °
Struktur der Armlehnen:
— Stahl verchromt, .
— schwarzes, glasverstarktes Polyamid 2D:
R46-B/B/BPU > ' ~ Héhe 100 mm, X-Line
(PA + GF). .
— Breite 90 mm
Armauflage:
— schwarzes Polyurethan (PU).
Armlehnentrager:
— schwarzes, glasverstarktes Polyamid
(PA + GF). D
R70-B/B/BPU Struktur der Armlehnen: B I-i('jhe 80 mm soul
R70-B/G/BPU — schwarzes oder hellgraues, glasver- _ Breite 70 mrr; Y
starktes Polyamid (PA + GF). ’
Armauflage:
— schwarzes Polyurethan (PU).
Armlehnentrager:
— schwarzes, glasverstarktes Polyamid 3-D:
(PA + GF). — Hoéhe 80 mm,
R71-B/B/BPU Struktur der Armlehnen: — Breite 70 mm, Souly

— schwarzes oder hellgraues, glasver-
starktes Polyamid (PA + GF).

Armauflage:

— schwarzes Polyurethan (PU).

— Armauflagen vor und zurtick
verschiebbar 70 mm,
— Pad schwenkbar + 30 °."




FESTE ARMLEHNEN — SESSEL

Armlehnen

Erhéltlich fiir folgende

Ausfiihrung Produktcode Material Verstellung Modelle:
Armlehnentrager:
GTP-CR/PU — Stahl verchromt
GTP-BL/PU Armauflagen: . )
GTP-CR/LT — Pads aus schwarzem Polyu- Nicht verstellbar Tiger UP
GTP-BL/LT rethan (PU) oder gepolstert
mit Leder
Armlehnentrager:
— Stahl verchromt . Sonata 24/7
PF36-CR-xx Armauflagen: Nicht verstellbar Sonata XXL
— gepolstert
Armlehnentrager:
— Stahl pulverbeschichtet in
PF5-ALU-xx der Farbe White aluminium .
Nich Il N
PF5-CR-xx RAL 9006 oder verchromt fcht verstellbar ova
Armauflagen:

— gepolstert

c
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Lordosenstiitze

LORDOSENSTUTZE
Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Verstellung UGS S LT
Modelle:
Manuell: Xilium
LSD2 An def Ruckenlehnenanbindung _ tiefenverstellbar mittels (erhaltlich fur
befestigt, aus Kunststoff Handrad im Bereich von 20 mm gepolsterte
Ruickenlehne UPH /P)
Manuell: Xilium
LXD2 An def Rickenlehnenanbindung _ tiefenverstellbar mittels (erhalfllch far
befestigt, aus Kunststoff R . Netzriickenlehne
Handrad im Bereich von 20 mm
MESH)
Schwarzes Riicken-Vorlegepolster Manuell: Xenium
LUD2 gepolstert, mit Kunststoff- — tiefenverstellbar im Bereich von .
(Netzruckenlehne)
Abdeckung 20mm
Integriert in gepolsterter Manuell Xenium (gepolsterte
LSD2 Riickenlehne (Schukra-Mechanik) — tiefenverstellbar im Bereich von Riickenlehne)
25 mm
Integriert i Istert Pneumatisch: Xenium (gepolsterte
LND2 ntegriert In gepoisterter — tiefenverstellbar im Bereich von N gep
Rickenlehne Rickenlehne)
30 mm
Manuell:
— Hohenverstellbar im Bereich .
Integriert in gepolsterter ! Sail UPH (gepolsterte
LDA . . von 70 mm .
Rickenlehne (Schukra-Mechanik) ) . . Ruckenlehne)
— tiefenverstellbar im Bereich von
15mm
Manuell:
— Hohenverstellbar im Bereich
il ME
LDA Kunststoff Schwarz von 70 mm sail M ..SH
. . . (Netzriickenlehne)
— tiefenverstellbar im Bereich von
15 mm
Am Rickenlehnen-Rahmen
. ) Manuell:
LUH2 befestigt, aus Kunststoff in der Souly

Farbe Schwarz oder Hellgrau.

— Hohenverstellung 55 mm.




Lordosenstiitze

LORDOSENSTUTZE
Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Verstellung AU T s
Modelle:
c
[}
-
5
Zwei Elemente aus Polyurethan Mag?etlsch: . <
LUH2 . R — Hohenverstellung X-Line o
(PU) mit Magneten im Inneren. R a
— Tiefenverstellung £
(]
=2
AirShape System, integriert in Manuell:
AS gepolsterter Rickenlehne, besteht | — Tiefe, individuelle Anpassung an | Tiger UP
aus 4 Luftkammern die Bedurfnisse des Benutzers
L GLOBEline
LDA Integriert in gepolsterter Manuell: (gepolsterte
Riickenlehne (Schukra-Mechanik) — Tiefe im Bereich von 30 mm g P
Rickenlehne)
Zweiteiliges schwarzes MagPet|sch: . GLOBEline
LUH2 ; — Hohe, Gesamtldange der N
Kunststoffelement mit Magneten N (Netzrickenlehne)
Rickenlehne
Integriert in gepolsterter Manuell: .
LSb2 Rickenlehne (Schukra-Mechanik) — Tiefe im Bereich von 15 mm S0-one
LSD2 Integriert in gepolsterter Manuell: Viden
Rickenlehne (Schukra-Mechanik) — Tiefe im Bereich von 20 mm Viden PRO
Integriert in gepolsterter Manuell: .
Lsb2 Ruckenlehne (Schukra-Mechanik) — Tiefe im Bereich von 20 mm Bjarg
L2 Am Rickenlehnen-Rahmen Manuell: 4AME

befestigt, aus Kunststoff

— Hohe im Bereich von 53 mm

(Netzriickenlehne)
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Lordosenstiitze

LORDOSENSTUTZE
Ausfithrung Produktcode Beschreibung Verstellung EHLE e e
Modelle:
152 Integriert in gepolsterter Manuell: 4ME (gepolsterte
Ruckenlehne (Schukra-Mechanik) — Tiefe im Bereich von 20 mm Ruckenlehne)
— Pneumatisch: .
LN2 In“tegrlert in gepolsterter — tiefenverstellbar im Bereich von N?wgo (gepolsterte
Ruckenlehne Ruckenlehne)
20 mm
Schwarzes Vorlegepolster Manuell: Navigo
LU2 P . .
gepolstert — Hohe im Bereich von 70 mm (Netzruckenlehne)
LU2-BL gchwarz oder verchromt mit Manuell: Intrata 0-14
LU2-CR — Hohe im Bereich von 70 mm Intrata M-23
schwarzem gepolstertem
Intrata M-24
Vorlegepolster
Integriert in Manuell: Intrata M-21
Ruckenlehnenabdeckung — Hohe im Bereich von 55 mm Intrata M-22
Am Riickenlehnen-Rahmen
R Manuell: .
LP2 befestigt, aus schwarzem o . Net-Motion
— Hohe im Bereich von 100 mm
Kunststoff
L2 Schwarzes Vorlegepolster Manuell: Z-body

gepolstert

— Hohe im Bereich von 10 mm




Lordosenstiitze

LORDOSENSTUTZE
Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Verstellung LGS
Modelle:
o s B e
gt, — Ho6he im Bereich von 50 mm Taktik Plus
Kunststoff
LU Gepolstertes Vorlegepolster Manuell: Neo

— Ho6he im Bereich von 50 mm
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Mechanik

SYNCHRONMECHANIK

Erhiltlich fiir folgende

Ausfithrung Produktcode Beschreibung Modelle:
SY1-ST Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
2,5:1,
— Ruckenlehnenoéffnungswinkel 30°,
— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen
SY1-ST — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel im Bereich von 45-150 kg, Xilium
— Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend
aus der Riickenlehnenhoéhenverstellung,
— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0—3° — optional (SYN1-ST),
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen
der Riickenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
SI-ST Advanced Synchronmechanik — Funktionen:
— in der Sitzplatte integriert, Einstellung mittels Drucktasten und Drehknauf,
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
2,5:1,
— Ruckenlehnendéffnungswinkel 30°,
— Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,
SIST — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf im Bereich von 45-150 kg, xilium
— Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend aus der
Ruckenlehenhohenverstellung,
— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0—-5° — optional (SIN-ST),
ausgestattet mit einer Sicherheitsvorkehrung — Funktion wird durch das
Dricken der vorderen Sitzkante aktiviert,
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslosen der
Ruckenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
SA1-ST Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— Ruckenlehnendéffnungswinkel 20°,
— Sitzneigungswinkel 6°,
— Ruckenlehnenarretierung in 4 Positionen,
SA1-ST — automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 45-150 kg, Feineinstellung,| Xilium
— Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend aus der
Ruckenlehnenhéhenverstellung,
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslosen der
Riickenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
SA2-ST Synchron-Mechanik — Funktionen:
— Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf von Rickenlehne zu Sitz,
— Offnungswinkel der Riickenlehne 21 ° Neigewinkel des Sitzes 7 °,
— Ruckenlehnenarretierung in 4 Positionen,
SA2-ST — automatische Gewichtsverstellung mit einer moéglichen, zusatzlichen Einstel- Souly

lung (Schnellverstellung durch 3 Umdrehungen),
— Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslosen der
Riickenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.




SYNCHRONMECHANIK

Mechanik

Erhéltlich fur folgende

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Modelle:
[=
SA3-ST Synchronmechanik — Funktionen: -sé
— Wippfunktion — synchroner Bewegungsablauf von Rickenlehne zu Sitz, )
— maximaler Offnungswinkel der Riickenlehne 20°, <
) . B - N o
— maximaler Sitzneigungswinkel 6,5°, o
— Ruckenlehnenarretierung in 4 Positionen, £
SA3-ST — automatische Gewichtsverstellung mit einer moglichen, zusatzlichen Einstel- | X-Line Q
lung mittels Drehknauf unter dem Sitz,
— Sitztiefenverstellung 100 mm, arretierbar in 11 Positionen,
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der
Rickenlehne
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.
TILT2 Neigungsmechanik — Funktionen:
— Wippfunktion der Riickenlehne und Sitz,
TIT2 - R.Uckehlenenéi.‘fnungsmiinkel 12,5°, Xilium Counter
— Sitzneigungswinkel 1,5°,
— Rickenlehnenarretierung in Arbeitsposition,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
ES Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhiltnis von 2:1,
— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes
(11°),
ES — Sitz — und Riickenlehnenarretierung in 5 Positionen, Neo (ES)
EST — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf, Net Motion
EFT — UP&DOWN-Rickenlehnenhéhenverstellung (je nach Verbinder), Z-body
— Sitztiefenverstellung 60 mm — optional (EST),
— Sitztiefenverstellung 60 mm, negative Sitzneigung (-5 °) — optional (EFT),
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der
Ruckenlehne,
— stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
@-Sense
FS Synchronmechanik — Funktionen: Antero
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz, Altum
— Offnungswinkel der Riickenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes Bjarg
(11°), Bizzi
— Sitz — und Riickenlehnenarretierung in 5 Positionen, Garta
ES — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf, Giulietta
FST — UP&DOWN-Riickenlehnenhdhenverstellung (je nach Verbinder)*, Intrata M Intrata
— Sitztiefenverstellung 50 mm — optional (FST), O Navigo
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der Navigo
Rickenlehne, Neos
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder. Pop
Navigo Counter (FS)
* Rickenlehnenhodhenverstellung nicht maoglich bei Stiihlen mit Netzriickenlehne Viden

Vosto (FS)
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Mechanik

SYNCHRONMECHANIK

Ausfithrung

Produktcode

ER
ERT
ERTN

Beschreibung

R Mechanik — Funktionen:

synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

Offnungswinkel der Riickenlehne (23 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes
(10°),

Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen mittels Drehknauf auf der
rechten Seite unter dem Sitz,

Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 6 Positionen — optional (ERT),
negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhalt sich synchron zur Neigung

der Ruckenlehne (5 °), dies garantiert eine optimale Unterstiitzung

des Benutzer-Riickens in jeder geneigte Stuhl-Position — optional (ERTN),
Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslosen

der Riickenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Erhiltlich fiir folgende
Modelle:

Bjarg

ER-ST

ER-ST Advanced Synchro Mechanik — Funktionen:

— Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
Offnungswinkel der Riickenlehne 23° synchron zum Neigewinkel des Sitzes
10°,

Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

stufenlose Gewichtsverstellung per Schnellverstellung durch 7 Umdre-
hungen mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter dem Sitz
Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslosen der
Ruckenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Souly
X-Line

ERN-ST

ER-ST Advanced Synchro Mechanik — Funktionen:

Wippfunktion — Synchroner Bewegungsablauf von Rickenlehne zu Sitz,
Offnungswinkel der Riickenlehne 23 ° Neigewinkel des Sitzes 10 °,
Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

stufenlose Gewichtsverstellung per Schnellverstellung durch 7 Umdre-
hungen mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter dem Sitz,
Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhalt sich synchron zur Neigung der
Ruckenlehne (5°), dies garantiert eine optimale Unterstiitzung des Benutzer-
-Riicken in jeder Offnungsposition der Riickenlehne, optional.

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslosen der
Riickenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Souly
X-Line

EAST

EAST Mechanik — Funktionen:

Bewegungsablauf von Riickenlehne,

Offnungswinkel der Riickenlehne im Bereich von (- 10°) bis (+ 25°),
Neigewinkel des Sitzes im Bereich von (- 5°) bis (+5°),
Sitztiefenverstellung 60 mm

Rickenlehnenarrietierung in 5 Positionen,

stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel, unter dem Sitz,
Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen
der Riickenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Bjarg




SYNCHRONMECHANIK

Ausfiihrung

Produktcode

ESP
ESPT
ESPTN

Mechanik

Beschreibung

ESP Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhéltnis von 2:1,
— Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Rickenlehne (22°)
— Sitz — und Riickenlehnenarretierung in 5 Positionen,
— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
— UP&DOWN-Rickenlehnenhéhenverstellung (je nach Verbinder),
— Sitztiefenverstellung: 60 mm — optional (ESPT),
— Sitztiefenverstellung: 60 mm und negative Sitzneigung: — 2 ° optional (ESPTN).
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen
der Riickenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Erhéltlich fur folgende
Modelle:

Net-Motion
4AME
Intrata M
Intrata O
Z-body
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LP11
LP11T
LP11TN

LP11 Synchronmechanik — Funktionen:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 23°, Neigewinkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarrentierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf auf der rechten Seite
unter dem Sitz,

— UP&DOWN-Rickenlehnenhéhenverstellung (je nach Verbinder),

— Sitztiefenverstellung 60 mm,

— Sitzarretierung in 6 Positionen — optional (LP11T),

— Sitztiefenverstellung: 60 mm, negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhalt sich
synchron zur Neigung der Rickenlehne (6 °) — dies garantiert eine optimale
Unterstltzung des Benutzer-Riickens in jeder geneigte Stuhl-Position —
optional (LP11TN),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen
der Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

@-Sense
Navigo
SO-one
Viden

LP11-ST
LP11IN-ST

LP11-ST Synchronmechanik — Funktionen:

— Synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 22°, Neigewinkel des Sitzes 11°,

— Rickenlehnenarrentierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf auf der rechten Seite
unter dem Sitz,

— Sitztiefenverstellung: 80 mm — Funktion im Sitz integriert,

— negative Sitzneigeverstellung (-3 °), verhalt sich synchron zur Neigung
der Rickenlehne (6 °), dies garantiert eine optimale Unterstiitzung
des Benutzer-Riickens in jeder geneigte Stuhl-Position — optional (LP11N-ST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslosen
der Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Viden PRO

GLOBEline
C4/BOCK

GLOBEline Synchronmechanik — Funktionen (SY):
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhéltnis von 3:1,
— Offnungswinkel der Riickenlehne 21°, Neigewinkel des Sitzes 7°,
— Riickenlehnenarrentierung in 3 Positionen,
— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen),
— Sitztiefenverstellung: 50 mm — optional (SY-SDA),
— Sitztiefenverstellung und negative Sitzneigeverstellung im Bereich
von 0—3° —optional (SY-SDA-DGA),
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels Gasfeder.

GLOBEline

SY
C12/BOCK

SY C12/BOCK Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Rickenlehne zu Sitz im Verhéltnis von
3,8:1,

— Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Riickenlehne (23°),

— frei wahlbarer Ricken6ffnungswinkel in 4 Positionen (Wegbegrenzer),

— stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen),

— Sitztiefenverstellung: 50 mm — optional (SDA),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslosen
der Rickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Sail UPH
Sail MESH




Mechanik

SYNCHRONMECHANIK

Erhiltlich fiir folgende

Ausfithrung Produktcode Beschreibung Modelle:
A
g SC C10/BOCK Synchronmechanik — Funktionen:
S — synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
g 2,611,
) — Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Rickenlehne (31°),
2 sc — Ruckenlehnenarrentierung in 4 Positionen, Sail UPH
g C10/BOCK | stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen), Sail MESH
— Sitztiefenverstellung: 50 mm — optional (SDA),
— negative Sitzneigeverstellung (0-4°),
— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslésen
der Riickenlehne,
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
SA C23/BOCK Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
3,4:1,
SA — Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Ruickenlehne (20,5°), Sail UPH
C23/BOCK | — frei wahlbarer Rucken6ffnungswinkel in 4 Positionen (Wegbegrenzer), Sail MESH

Automatische Gewichtsverstellung (Feinjustierung tber 8 Umdrehungen),
Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm (optional),
— stufenlos verstellbare Sitzhdhe.

ACTIV1 Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhiltnis von 2:1,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 19 ° Neigewinkel des Sitzes 8°,

— Sitz — und Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

ACTIV1 — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf, Taktik

— UP&DOWN-Ruckenlehnenhohenverstellung,

— Sitztiefenverstellung: 50 mm — optional (ACTIVE1-TR),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslésen
der Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

MPD-165 SYNCRON Synchronmechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von 2:1,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 19° Neigewinkel des Sitzes 12°,

— Sitz — und Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,

— stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslésen der
Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

MPD-165
SYNCRON

Neo
Neo-Lux

ESP-ST Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
1,8:1,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 22 ° Neigewinkel des Sitzes 11°,

ESP-ST — Ruckenlehnenarrentierung in 5 Positionen,

ESPF-ST — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,

— Sitztiefenverstellung: 100 mm,

— negative Sitzneigeverstellung von 0° bis zu 4 ° — optional (ESPF-ST),

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslésen der
Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xenium




Mechanik

SYNCHRONMECHANIK

Erhéltlich fur folgende

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Modelle:

DNP-ST Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhaltnis von
2,91,

— Offnungswinkel der Riickenlehne 30° Neigewinkel des Sitzes 10°,

— Rickenlehnenarrentierung in 10 Positionen,

DNP-ST — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,

DNPH-ST — Gewichtsverstellung fiir Personen mit Kérpergewicht zwischen
85-150 kg — optional (DNPH-ST),

— Sitztiefenverstellung 100 mm,

— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0-4°,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der
Riickenlehne,

— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.
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Xenium

TILT AR/BD Mechanik — Funktionen:

TILT/AR - Si i i i i U i i °

/ Sltz.nelgung-der integrierten Sitz und Rickenlehne im Bereich von 11 IME (TILT/ AR,
TILT/AR/RG (Wippfunktion), TILT/AR/BD)
TILT/AR/BD | — TILT/AR, TILT/AR/RG — Sitzhche stufenlos verstellbar mittels Gasfeder,

— TILT/AR/BD - Stuhl nicht hohenverstellbar

IND-ST Synchronmechanik — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz im Verhiltnis von
3,3:1,

— Offnungswinkel der Riickenlehne im Bereich von 20° Neigewinkel des Sitzes
6°,

— Rickenlehnenarrentierung in 4 Positionen,

— automatische Gewichtsverstellung, Feineinstellung,

— Sitztiefenverstellung 100 mm,

— negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0° bis 5°,

— Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslésen der
Ruckenlehne,

— stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

IND-ST Xenium
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Mechanik

GLIDE-TEC MECHANIK

Erhéltlich fur folgende

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Modelle:
Mechanik — Funktionen:
— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
— Rickenlehnendffnungswinkel: 18°,
— frei wahlbarer Ruckenéffnungswinkel in 4 Positionen Sail UPH
GT (Wegbegrenzer), Sail MESH
GLIDE-TEC — stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch (not available for version Sail
3,5 Umdrehungen), Conference UPH and MESH)
— Sitztiefenverstellung 60 mm — optional (SDA),
— stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.
Mechanik - Funktionen:
— Ruckenlehnenoffnungswinkel: 25°,
TIGERUPGT | ~ RUCkenIghne fixierl?ar in aufrechter. Positio.n,. i . .
GLIDE-TEC — automatische Gewichtsverstellung in 2 Positionen Uber eine Tiger UP

halbe Umdrehung einstellbar,
stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.

TILT MECHANIK (SESSEL MECHANIK)

Erhaltlich fiir folgende

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Modelle:
MULTIBLOCK MPD-170, MPD-165/78 Mechanik — Funktionen:
— Synchronbewegung von Sitz zu Rickenlehne im Bereich
von 16° (Wippfunktion),
— Sitz — und Rickenlehnenarretierung in 5 Positionen,
MULTIBLOCK | — stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf, Il:jy:\;(a(z\ll\IAPPDDlZ;J(i)
MPD170 — Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Sonata 24/7 (MPD165/78)
MPD165/78 Auslosen der Riickenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder,

MPD-165/78 Mechanik hat die gleichen Funktionen
wie MPD-170 mit Ausnahme von harterer Federkraft.

Sonata XXL (MPD165/78)




SELF-SYNCHRONMECHANIK

Ausfithrung

Produktcode

SFB1
SFT1

Beschreibung

SFB1 Self-Synchromechanik mit automatischer
Gewichtsverstellung — Funktionen:

synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
Ruckenlehnenoffnungswinkel: 18°,

Sitzneigungswinkel: 4,5°,

Ruckenlehnenarretierung in 5 Positionen,
UP&DOWN-Riickenlehnenhohenverstellung (je nach
Verbinder),

Sitztiefenverstellung 50 mm — optional (SFT1),
automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 50 kg
bis 110 kg Korpergewicht,

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslosen der Ruckenlehne,

stufenlose Sitzhohenverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.

Mechanik

Erhéltlich fur folgende
Modelle:

4ME
Navigo

SFB1.SMV
SFT1.SMV

SFB1.SMV Self-Synchromechanik mit automatischer
Gewichtsverstellung und S-MOVE System — Funktionen:

— synchroner Bewegungsablauf von Riickenlehne zu Sitz,
Offnungswinkel der Riickenlehne im Bereich von 18°
Neigewinkel des Sitzes 4,5°,

Sitz — und Ruickenlehnenarretierung in 5 Positionen,
automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 50 kg
bis 110 kg Korpergewicht,

Sitztiefenverstellung 50 mm — optional (SFT1.SMV),

Sitz pendelnd gelagert in 4 Richtungen fiir biodynamisches
Sitzen,

Anti-Shock — Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslosen der Rickenlehne,

stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.

4ME

PERMANENTKONTAKT-MECHANIK

Ausfiihrung

Produktcode

ERGON-2L

Beschreibung

Ergon-2L Permanent-Kontaktmechanik — Funktionen:

Offnungswinkel der Riickenlehne von — 3 ° bis + 20°,
Rickenlehne arretierbar,
Rickenlehnenhéhenverstellung mittels Drehknauf,
stufenlose Sitzh6henverstellung mittels pneumatischer
Gasfeder.

Erhdltlich fiir folgende
Modelle:

Punkt
Taktik
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FuBkreuz / gestell

FUSSKREUZ AUS ALUMINIUM UND STAHL

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Erhaltlich fiir folgende Modelle:
@ 700 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium Giulietta (uniquement ST56-
ST56-POL mit Chrom-Effekt POL)
ST56-BL @ 735 mm 5-armiges FuBkreuz aus Aluminium Xilium
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005 X-line
@ 740 mm vierarmiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium
ST53-POL mit Chrom-Effekt 2ME
@ 660 mm 5-armiges FuBkreuz aus poliertem Aluminium )
ST-POL mit Chrom-Effekt Tiger UP
ST33-POL [0)] .682 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium Net-Motion
mit Chrom-Effekt
STO2-CR @ 685 mm 5-arm?ges FuBkreuz aus Stahl verchromt . Nargo 24/7 (STO2-CR)
STO2-ALU (2) 685 mm 5-arm|ges Fu[.ik.reuz aus Stahl pulverbeschichtet Neo
in der Farbe White aluminium RAL 9006
@ 700 mm 5-armiges FuRkreuz aus Aluminium
ST-BL pulverbeschichteF in der Farbe Jet black RAL 9005 GLOBEline
ST-WA @ 700 mm S?armlggs FuBkreuz aus.AIumml.ur"n Sail UPH
ST-POL pulverbeschlchteF in der Farbe White a'lummlum RAL'9006 Sail MESH
@ 700 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt
2ME
4ME
Antero
Altum
Bizzi
Bjarg
Garta
Intrata M
STa4-POL @ 700 mm flinfarmiges FuBkreuz aus poliertem Aluminium Intrata O
mit Chrom-Effekt Navigo
Neo
Neo-Lux
Nova
SO-one
Viden
Vosto

Xilium Counter
Z-Body




FUSSKREUZ AUS ALUMINIUM UND STAHL

Ausfiihrung

Produktcode

ST44-ALU
ST44-WA
ST44-BL

FuBkreuz / gestell

Beschreibung

@ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus Aluminium
pulverbeschichtet in der Farbe White aluminium RAL 9006,
@ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus Aluminium,
pulverbeschichtet in der Farbe Alu-Metallic,

@ 700 mm fiinfarmiges FuRkreuz aus Aluminium
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005

Erhiltlich fiir folgende Modelle:

2ME (WA)

4ME (WA)

Intrata M (ALU)
Intrata O (ALU)
Navigo (ALU)

Neo

Neo-Lux (ALU)
Nova

Xilium Counter (BL)

ST61-POL/BL

@ 711 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt und teilweise darunter pulverbeschichtet
in der Farbe Jet black RAL 9005

Bjarg
Viden PRO

@ 725 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium

Sonata 24/7

ST17-POL mit Chrom-Effekt Sonata XXL
@ 760 mm 5-armiges FuRkreuz aus poliertem Aluminium
ST55-POL mit Chrom-Effekt Xenium
ST55-BL @ 760 mm 5-armiges FuBkreuz aus Aluminium
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005
. . . . Nero
ST64-POL @ 710 mm fiinfarmig, aus poliertem Aluminium

Souly
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FuBkreuz / gestell
FUSSKREUZ AUS KUNSTSTOFF
Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Erhaltlich fiir folgende Modelle:
Giulietta (nur TS30)
TS30 @ 735 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem Polyamid (PA) Xilium

TS30-W @ 735 mm 5-armiges FuRkreuz aus weiRem Polyamid (PA) X-Line (nur TS30)
Xpendo (nur TS30)
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@ 660 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem

™ glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF)

Tiger UP

GLOBEline
Sail UPH
Sail MESH

@ 700 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem

TS glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF)

Net-Motion
@-Sense

2ME

4ME

Antero

Bizzi

Bjarg

Garta

Intrata M Intrata O Navigo
Navigo Counter
SO-one

Taktik

Taktik Mesh
Taktik Plus
Viden

Xilium

Z-body

@ 710 mm funfarmiges FuRkreuz aus schwarzem

125 glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF)

@-Sense

2ME

AME

@ 710 mm funfarmiges FuBkreuz aus weilem Garta
glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) Navigo

Navigo Counter
Neos

Xilium

TS25-W

Bjarg

TS34 @ 711 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem Polyamid (PA) Viden PRO




FUSSKREUZ AUS KUNSTSTOFF

FuBkreuz / gestell

Ausfiihrung Produktcode Beschreibung Erhéltlich fiir folgende Modelle:

@ 715 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem

7506 glasfaserverstarktem Polyamid (PA + GF) Neo

TS29 @ 760 mm 5-armiges FuRkreuz aus schwarzem Polyamid (PA)

TS29-W @ 760 mm 5-armiges FuRkreuz aus weiRem Polyamid (PA) Xenium (TS29, TS29-W)
@ 760 mm 5-armiges FuRkreuz aus hellgrauem Polyamid (PA)

TS36 @ 710 mm flinfarmig, aus Polyamid in der Farbe Schwarz Soul

TS36-G @ 710 mm funfarmig, aus Polyamid in der Farbe Hellgrau Y
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Rollen

ROLLEN

Ausfiihrung

Produktcode

ESH

Beschreibung

@ 65 mm fiir Teppichbéden, jeweils lastabhingig gebremst

ESHH

@ 65 mm fiir Hartbéden, jeweils lastabhingig gebremst

Erhadltlich fiir folgende Modelle:

Net-Motion

@-Sense

2ME

4AME

Antero

Altum

Duo-Back

Enjoy

Garta

Giulietta

GLOBEline

Intrata

Lynx

Navigo

Neos

Nero

Operator

Pop

Sail

Sonata

SO-one

Tiger

Tiger UP

Viden

Viden PRO

Xenium

Xilium

Xpendo

Z-body

Vosto

YouTEAM swivel chair UPH
YouTEAM swivel chair mesh
YouTEAM frame chair UPH
YouTEAM frame chair mesh

ESH60

@ 60 mm selbstbremsende Rollen fiir Teppichbdden

ESHH60

@ 60 mm selbstbremsende Rollen fiir Hartbéden

Bjarg
Eggy
Souly
X-Line

ESH60-G

@ 60 mm lastabhingig gebremste Rollen in der Farbe Grau
fr Teppichboden.

ESHH60-G

@ 60 mm lastabhingig gebremste Rollen in der Farbe Grau
fir Hartboden.

Souly




ROLLEN

Ausfiihrung

Produktcode

SH

Beschreibung

@ 50 mm Rollen fiir Teppichbdden, jeweils lastabhingig

gebremst

SHH

@ 50 mm fiir Hartbéden, jeweils lastabhingig gebremst

Rollen

Erhiltlich fir folgende Modelle:

@-Sense
Antero
Arthrodesenstuhl
Bizzi

Cashy

Garta

Goliat

Intrata
Kassenstiihle
Neo

Neo-Lux
Nero

Nova

Punkt

Taktik
Z-body
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ESHR

@ 65 mm Ringrollen fiir Teppichbdden, jeweils lastabhingig

gebremst

ESHHR

@ 65 mm Ringrollen fir Hartbdden, jeweils lastabhdngig

gebremst

2ME
4ME

KSH

@ 50 mm lastabhingig gebremste Rollen fiir Teppichbdden

KSHH

@ 50 mm lastabhingig gebremste Rollen fiir Hartbéden

Intrata O RB
Navigo Counter
Xilium Counter
X-line Counter
Cashy5
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Rollen

ROLLEN

Ausfiihrung

Produktcode

RMH

Beschreibung

@ 37 mm selbstbremsende Rollen fiir Teppichbéden

RMHH

@ 37 mm selbstbremsende Rollen fiir Hartbéden

Erhadltlich fiir folgende Modelle:

2ME
Intrata V
Xilium Frame




